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s Ing. Rudolfom Hroncom, CSc., riadite- 
Fom VyskumnAho ustavu vypočtovej 
techniky v Žiline, o poslani, uspechoch 
a perspektive VUVT. 

AkA je zAkladnA poslanie VAšho 
Ostavu v čs. elektrotechnickom 
priemysle a akA m& v tomto smere 
tradicie? 

VUVT.Žilina je koordinačnym a hlav- 
nym riešitefskym pracoviskom, zabezpe- 
čujucim v ČSSR spoločny program krajin 
RVHP v oblasti malej vypočtovej techniky 
,,System malych elektronickych počita- 
čov‘* (SMEP) a pracoviskom hlavneho 
konštruktera ČSSR pre SMEP. Tento $ys- 
tem je jednotnym systemom mini a mikro- 
počitačov v celej perspektive ich r.ozvoja 
v ČSSR, čim je definovane poslanie usta¬ 
vu a obor jeho pdsobnosti. Ustav sa 
intenzivne podiefa na prAci orgAnov Me- 
dzivladnej komisie pre Vypočtovu techni- 
ku, predovšetkym Rady hlavnych kon- 
štruktArov. SMEP, v suvislosti s mnoho- 
strannou a dvojstrannou medžinArodnou 
vedecko-technickou spolupracou štAtov 
RVHP v oblasti malej vypočtovej techniky. 

ZAkladnym poslanim ustavu zostAva 
vyskum a vyvoj mini a mikropočitačovych 
systemov, včitane zAkladneho programo- 
všho vybavenia k univerzAlnemu progra- 
movemu vybaveniu, vyvoj problemovo 
orientovanych komplexov na bAzetychto 
systemov, vyskum a vyvoj malych magne- 
tickych pAskovych pamati, alfanumeric- 
kych a grafickych terminAlov, zariadeni 
pre nosu dAt a đalšich prost ried kov vy- 
v počtovej technikyv su lađe s programom 
SMEP. Zabezpečujeme tiež nadvazujuci 
technologicky,vyskum a vyvoj a dalšie 
suvisiace ulohy, ako napnklad riešenie 
interaktivnych systemov automatizovanš- 
ho konštruovania, navrhovanie obvodov. 
a projektovania. Ustav zabezpečuje tieto 
Činnosti prakticky od vzniku programu 
SMEP od r. 1975. 

Čo to znamenA v prazi, resp. ake su 
konkrAtne vysledky vašej činnosti 
napr. v poslednych piatich rokoch? 

VyriešenA systAmy boli v čaše vyvoja 
a odovzdania do vyroby na funkčnej urov- 
ni najmodernejšich zariadeni vo svete 
a predstavovali, resp. predstavuju špičku 
v ramci krajin RVHP. 

V prvej etape, označovane] SMEP I, 
riešenej v rokoch 1977 až 1980, boli ^ 
hlavnymi realizačnymi vystupmi dnes uži- 
vatetom dobre znAme systAmy SM 3-20 

a SM 4-20. Priebeh riešenia bol uspešny 
a vys!edky boli odovzdane do vyrobnej 
realizAcie pred plAnovanym terminom. 
Doteraz bolo vyrobenych v ZVT Namesto- 
vo 180 systAmov SM 3-20 a 147 systAmov 
SM 4-20 a v k. p. TESLA Orava 3924 
displejov. 

V druhej etape, SMEP II, v rokoch 1981 
až 1983, pokračovalo riešenie u!ohy s ty- 
mito hlavnymi realizačnymi vystupmi: 

- vykonny minipočitač SM 52/11, 

- mikropočitačovy systAm SM 50/40-1, 

- mikropočitačovy systAm SM 50/50-1, 

- distribuovany viacpočitačovy systAm 

SM 53/10, 

- mikropočitačovy vyvojovy systAm 

MVS 80, 

- jednoduchy videoterminAl, 



Ing. Rudolf Hronec, CSc., riaditef VUVT 
ŽUina 


- videoterminAl s možnosfou zobrazenia 
grafov, 

- graficky vektorovy videoterminAl, 

- vonkajšia parna? na bAze magnetickej 
pAskovej pamati MPP 45. 

SystAm SM 52/11 je v sučasnosti najvy- 
konnejši minipočitač z rady SMEP v kraji- 
nAch RVHP. V sučasnosti je už vyvinutA 
riešenie jeho modernizovanej verzie s ka- 
pacitou operačnej pamati do 4 MB s voli- 
tefnym modulom desiatkovAho procesora 
pomocou prostriedkov uživatefskAho mi- 
kroprogramovania. 

K tymto systAmom sa pripravuje pripo¬ 
jenje 100 MB diskovych pamati a novych 
paskovych pamati typu streaming, čo ešte 
zv^ razni možnostj ich aplikAcie a cei kov u 
vykonnost. 

SM 50/40-1 je osembitovy mikropočita- 
čovy system riešeny na bAze mikroproce¬ 
sora MHB 8080. Popri riešeni systAmu SM 
50/40-1 bol vyriešeny mikropočitačovy 
vyvojovy systAm MVS ŠO.a cely rad modu- 
lov jednotiek styku s prostredim tak, aby 
system SM 50/40-1 mohol byf aplikovany 
na riadenie technologickych procesov 
v reAlnom čaše. 

SM 50/50-1 je vykonny šestnAsfbitovy 
mikropočitačovy system, riešeny na bAze 
perspektivnych suČiastok zo ZSSR. Sys- 
tAm SM 50/50-1 je kompatibilni so systA- 
mami SM 3-20 a SM 4-20. 

Distribuovany mnohopočitačovy sys- 
tAm SM 53/10 s modulmi styku s prostre¬ 
dim predstavuje v sučasnosti v krajinach 
RVHP špičkovu uroveh. Jeho aplikAcie su 
htavne v oblasti riadenia nAročnych tech- 
nologickych procesov v realnom čaše. 

VyriešenA videoterminAly predstavuju 
vermi dobru uroveč v rAmct krajin RVHP 
a je reAlny predpoklad, že tento stav sa 
udrži aj v đalšich rokoch. Aj v porovnani 
s vyspe!ymi kapitalističkim i stat mi su 
technickA riešenia a uživaterskA vlastnos- 
ti na svetovej urovni, no zaostAvanie sa 
prejavuje v kvalite zobrazenia, nakotko 
v ČSSR nie je k dispozicii kvalitnA obra- 
zovka pre videoterminAly. V oblasti čier- 
nobielych videoterminalov sa situacia rie- 
ši dovozom obrazoviek zo ZSSR, v oblasti 
farebnich je potrebnA uvažovat o ich 
zabezpečeni formou ticencie. v 
MalA . magneticka paskovA parna? 
MPP 45 predstavuje v ramci krajin RVHP 
špičkovu technicku uroven a to aj v porov¬ 
nani s vy rob kam t poprednych svetovych 
firiem.^Viroba tejto pAskovej pamati sa 
*v sučasnosti rozbieha v ZPA Prešov. 

Ak mam urobi? suhrnnu bilanciu, mož- 
no konštatova?, že doteraz bolo v ZVT 
NAmestovo a ZVT BanskA Bystrica vyro- 
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benych a v obdobt 7. SRP sa podfe planu 
mš vyrobif nasledovny počet kusov mini 
a mikropočitačovych systemov SMEP: 


Nazov zariadenia 

; Doteraz 

Plinovanč 

Termin 

' 

vyrobenć 

vyrobif 

v7.SRP 

piđn 

skut 

Mikropočttačovy systćm 
SM4-20 

147 

330 

1980 s 

1980 

Vykonny mini počitač 

SM 52/11 

10 

110 

1983 

1983 

Jeđnoduchy 
videotermindJ * 

350 

1950 

1982 

1982 

Videoterminal s mož* 
nosfou zobrazenia 
grafov 

1 

' 670 

1983 

1983 

M»kropočftačovy systćm 
SM 50/40-1 

350 

1935 

1982/ 

1982 

DistfU>uovany systćm 

SM 53/10 

2 

17 

1983 

1883 

Mikropočitačovy systčm 
SM 50/50-1 

. 10 

400 

1533 

1983 

Mikropočitaćovy vyvo- 





) 0 vy system MVS K) 

10 

88 

1982 

1982 

Graficky vektorovy 
videoterminžl 

5 

130 

1983 

V 

1983 


Z uvedeneho prehfadu je vidief, že 
všetky zariadenia mali vyrobu zahžjenu 
tak, ako bola pi&novana. Podstatny sklz 
vo vvrobe oproti plšnovariym počtom bol 
v k. p. TESLA Orava.keđ v r. 1983zplšno- 
vančho rozsahu vyroby 50 ks videotermi- 
nšlov s možnosfou zobrazenia grafov bol 
vyrobeny jediny kus. 

Mohol byste našim ĆHatefom pove- 
daf, v ktorych oblastiach su vyrobky 
vššho vyskumnšho ustavu apliko- 
vanš? 

Okrem poČitaČovych systemov vyrobe- 
nych v ZVT Nšmestovo vyr£ba počitačove 
systšmy aj VČVT Žitina, v ramci vyroby 
opakovan^ch prototypov a v počte od 
niekofkych kusov až po đesiatky pre spo¬ 
lu pracujuce organ izlete, ktore zabezpe- 
čuju vyvoj aplikačneho programoveho 
vybavenia pre počitače SMEP tak, aby 
tieto organizacie mali počitačove systemy 
k dispozicii v predstihu a neboli odkšzanć 
na ich dodšvku až zo seriovej vyroby. 

Ako priklady takejto uspešnej spolu- 
pršce možno spomenut: \ 

- riadenie kovoobrabaci'ch strojov 
d diškretnych strojšrskych procesov 
v rešlnom. čaše - riešiter Strojnicka 
takuIta SVŠT Bratislava, 

- riadenie integrovaneho vyrobneho 

useku v TOS Hostivar- riešiter UAVT 
Praha, . 

- vyroba a rozvod elektrickej energie 
v Elektršrni. Južnš Morava - riešiter 
ORGREZ Brno, 

- riadenie suradnicovych meracich stro¬ 

jov - riešiter Strojnicka fakulta ČVUJ 
Praha, •' 

riadenie vyroby strojarskeho zavodu 
opravarenskčho typu - riešiter Op'ravš- 
rensky zšvod 025 NovyJičm, 

- riadenie tepelno-teplotnych režimov vo 
vysokej peci- riešiter Vychodosloven- 
ske železiarne Košiće, 

- riadenie počitačbyych sieti - riešiter 
UAK Bratislava, 

- zber dat a !iečebnepostupy - riešiter 
Štštne šanatorium Bratislava, 

- riadenie nemocnice s poliklinikou - 
riešitef VULBB rat i slava, 

- informačny system vefkych miest - 
riešitef NV Bratislava, 

- ASR vyrobnych družstiev - riešiter 
SZVD Bratislava, .... 

. - ASR v skušobnictve strojarskeho spo- 
trebneho tovaru - riešiter URSST PieŠ- 
„ fany. ’ 
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Pre aplikšcie v oblasti robotiky bol 
doteraz uspešne aplikovany mikropočita- 
čovy system SM 50/40 v riadiacom systš- 
me RS-1, RS-3. 

Na odovzdanie systemu SM 50/40 do 
vyroby bola nadviazana taktiež vyroba 
modulov tohto systemu do riadiacich sys- 
tčmov PRaM. 

I ketf istotne nie su uspokojene 
všetky požladavky tuzemškych od- 
beraterov - ako to vyzerd s možno¬ 
sfou exportučs. počitačovych sys- 
tbmov? 

Vyznamnou a v oblasti vypočtovej tech- 
niky v ČSSR ojedinelou vlastnostou poči- 
tačovych systemov SMEP je ich exportnš 
schopnosf. 

Vđaka dobrym technickym vlastnos- 
tiam technickych a programovych pro- 
striedkov SMEP sa v roku 1981 avđalšich 
rokoch po prvy raz podarilo exportovaf 
čs. počitače ako ce!ky. Đo roku 1981 sa 
exportovali len jednotfive periferne zaria¬ 
denia. Doteraz sa exportovali minipočita- 
čove systemy SM 4-20 a je predpoklad 
exportu minipočitačoveho systemu 
SM 52/11 a cfalšich systemov. 

Export systćmov SM 4-20 v rokoch 1981 
až 1983 bo!.nasledovny: 

Rok Počet Objem v mi i. Krajina 

KčsFCO , 

1981 6 ks 19,841 MUR, NOR 

1982. 26 ks 93,0 MUR, PLR, NDR, ZSSR 

1383 36 ks 130.0 ZSSR, PCR, NOR, MUR, 

/ Mongofsko, Rakusko, NSR 

V roku 1984 sa predpok!ađaexportovaf 
50 až 60 systemov v plšnovanom objeme 
211 mil. Kčs FCO, v roku 1985 80 systč- 
mov (objem nie je zatiar stanoveny). 

Systemy zariadenia SMEP. ktore boli 
vyvinutš ve VUVT Žilina a vyršbane v ZVT 
Namestovo, ztskali v poslednom obdobi 
^vyznamne ocenenie na medzinšrodnvch 
v^stavšch a vettrhoch: 

- Incheba *81 - zlatš medaila za počita- 
čovy system SM 4-20 v rozširenej konfi- 
guršcii s kresliacim vystupom, . 

- Jarny vertrh spotrebneho tovaru v Brne 
- zlatš medaila za Školsky mikropo- 

^ čitač, ' 

- Medzinšrodny veftrh v Brne *82 - zlatš : 
medaila za interaktivny graficky systšm 
na baze SM 4-20, 

- Medzinšrodny vertrh v Brne *83- zlatš 
medaila za distribuovany mnohopočita- 
čovy system SM 53/10 a malu magneticku 
pšskovupamaf MPP-45. 

Ako riešite otšzku tzv. personštnych 
počitačov? 

Osobitne by som sa chcel zšverom 
zmienif o vyvoji personšlnych počitačov 
SMEP. V sučasnosti su-vyvinute a v pod- 
mienkach ustavu vyrobenč dva zakladnš 
typy personalnych počitačov SMEP PP01 
a PP03. - 

PP01 je kofnpaktny osembitovypočitač 
so zabudovanvm zdrojom, s farebnou gra- 
fikou 256 x 256 bodov, programovatefny 
vjazyku G BASIC. 

PP03 je konipaktny profesionalny 
osembitovy personšlny počitač so žabu- 
dovanymi pamafami na baze pružnych 
magnetickych diskov s priemerom 130, 
resp. 200 mm. Počitač pracuje pod 
operačnym systemom MIKROS s progra- 
movacimi jazykmi FORTRAN 80, PAS¬ 
CAL 80, PL/M, BASIC. S tymito personal- 
nymi počitačmi samalizaujemci možnosf 
oboznšmif ha jesennom strojšrenskom 
veLtrhu v Brne v uplynutom roku, ako aj na 
yystave Elektronizicia a. automatizšcia 
*83 a *84 v Prahe a v Bratislave. 

Okrem tychto dvoch personalnych po¬ 
čitačov su vyvijane daršie typy, včetne 


- A 

Vzpominka na ing. J. Zimu 

V tšchto dnech vzpominšme 1. vyro- 
či, kdy nšs opustil (18. zšrl 1983) ing. 
Jift Zima. Vzpominame nanej ne pouze 
jako na člena redakčni rady AR, ale tćž 
jako predniho odbornika v oblasti 
technologiela nšvrhu mikroelektronic- 
kych systemu. . ' 



Ing. J. Zima se narodil 12. 5. 1935 
v Novem Đydžovš. Po absolvovšnt 
SPŠE v Praze ha Prikopech bvt prijat na 
etektrotechnickou fakultu CVUT. Po 
ziskani vysokoškolskčho diplomu pra- 
coval jako vyvojovy pracovnik ve VUST 
A. S. Popova v Praze, kde se včnoval 
zejmena technologii vyroby operač* 
nich zesilovaču, a kde takš ztskal zš- 
k!ady pro svou knihu „Monolitickš in- 
tegrovanš obvody“, ktera vyšla r _1972 
v SNTL. Pozdšji pracoval jako vedouci 
vyvojoveho pracovište ve VUAP v Pra¬ 
ze, kde jako jeden z prvnich_začinš 
uplathovat čtslicove integrovane obvo- 
dy. Čtenšri ARsi jistč pamatuji na popis 
jlm konstruovanych čislicov^ch hodin 
nebo jinych pr(stroju. Roku 1976 pre- 
chšzi k TESLA Rožnov p. R. a jako 
jeden z prvnich se začina zabyvat mi- 
kroprocesorovou technikou a jejimi 
apiikacemi. Po nšjakšm Čaše prešel do 
TESLA ELTOS, zavod IMA, kde praco¬ 
val až do svć smrti. 

V jeho osobš ztratila nejen redakčni 
rada, ale i široka technickš verejnost 
predniho odbornika, dobršho kamara- 
da a uprimneho pr t'tele. AR 

J 

šestnasfbitovych, samozrejme s plnou 
farebnou grafikou. Všetky tieto personal¬ 
ne počitače bude možne u vidief a preverif 
na medzinšrodnom strojarenskom veftr- 
hu v Brne v septembri t. r. 

Perspektiva poČitačovych komp!exov 
je dana ich đalšfm rozvojom v ramci ulohy 
SMEP -111-1, riešenie ktorej bude tak ako 
v dote raj šich etapšch zabezpečovaf ako 
koordinačnea h lav ne rieŠitefske praco- * 
viško VUVT Žilina. Hlavnym realizatorom 
vystupov tejto ulohy bude TESLA Banska 
Bystrica. 

Zakladnym ciefom ulohy je vyvinuf 
a odskušaf počitačove komplexy pre vy- 
branš oblasti nasadenia, ich technickš 
prostriedky, zakladnš a univerzalne apti- 
kačne program ove vybavenie s nšvaznos- 
fou na vhodne prostriedky SMEP I a 
SMEP II. . 

Už dnes pracujeme nad koncepciou 
rozvoja đalšich generšcii počitačov 
SMEP. v su lađe s celosvetovym trendom 
v tejto oblasti v^počtovej techniky v ramci 
programu SMEP v spolupršci s ostatnymi 
krajinami RVHP, hlavne so ZSSR. 

Priprftvil ing. Alek Myslik 


FINALE CELOSTATNITECHNICKE SOUTEŽE MLADEŽE V RADIOTECHNICE A ELEKTRONICE 


Ve dnech 8. až 10. června.1984 se 
konalo v Ć. Budšjovicich finšle celo- 
statni souteže mlšdeže v rad i oteo h niče 
a elektronice, jejirnž vyhlašovatelem je 
ustredni vybor Svazarmu. Poradateli 
souteže bvty_fetos okresni vybor Sva- 
zarmu v C. Budšjovicich, krajsky dum 
pionyru a mlšdeže v Č. Budejovicich 
a ZO Svazarmu pri KDPM. Soutšž 
probšhla v mistnostech krajskeho do- 


mek. Soutež byla perfektnš pripravena, 
sbor rozhodčtch pracoval bez pro- 
blšmu. Z prihlššenych soutšžicich dva 
neprijeli a dva prijeli'navic {!). Navic 
z p?ihiššenych soutšžicich bylo nškolik 
staršich, než je povoleno podminkami 
souteže — kraje špatnš nominovaly 
soutežici do vškovych kategorii, navic 
nšktere kraje poslaly pFihlššku pozdš, 
po terminu, ktery byl poradateli včas 


datelu), že by bylo vhodnš prehodnotit 
pomšr bodu za jednotlivš- sputežni - 
kritšria, nebot napr. nejvštši počet 
bodu Ize ziskat za rychlost stavby 
soutežniho vyrobku, to nuti soutšžici • 
pracovat uspšchanš, nezkracovat 
vyvody součšstek atd. A všichni dobre 
vime, že špech je v elektronice velmi • 
nevitany a vlastnš odporuje charakteru - 
elektroniky, nebot každš elektronička ; 


;mu pionyru a mlšdeže bšhem pštku 
a*soboty, 8. a 9. června, byla usku- 
tečnšna podle pravidel pro usporšdšni 
technickych souteži radioamatšru Sva¬ 
zarmu, vydanych v roče 1980. Soutšž 
byla vypsšna jak pro jednotlivce, tak 
pro družstva kraju. Delegaci kraje 
tvorili čtyri soutšžici a jeden vedoucir 
Učastnici soutšžili v kategorii Cl (jeden 
učastnik krajskeho družstva), C2 (2 


sdšten. Z uvedeneho jasnš vyplyva, že 
v nškterych krajich nevšnuji souteži- 
dostatečnou pozornost a ani si ršdne 
neprečtou pravidla soutšži Svazarmu. 
K vlastni, souteži: souhlasim s pripo- 
minkami -nškolika soutšžicich (i pora- 


konstrukce vyžaduje soustfedšni, roz- 
mysl a maximšlni pečlivost. Budou-li se 
menit dosud platna pravidla soutšži 
Svazarmu, primlouval bych se i za 
zmšnu v uvedenšm smyslu na ukor 
rychlosti pršce. — ou— 


Vysledky 


učastnici) a B (1 učastnik). Pro soutšž 
družstev byl v kategorii C2^hodnocen 
soutšžici s lepšimi vysledky. 

Učastnici se do mista souteže sjlždšli 
bšhem pštku, 8. června, a po prezenta- 
ci ; a obšdš se učastnili slavnostniho 
zahšjehi. Po prohlidce zšmku Hlubokš 
pracovali na soutšžnich testech. 
V sobotu dopoledne probšhla praktic- 
kš čšst souteže, pri niž učastnici staveli 
generštor vf signšlu. Po obšdš. se 
korialy pohovory soutšžicich s rozhod- 
čimi, pri nichž byl současnč hodnocen 
jejich'vyrobek. Jen pro uplnost — pro 
umistšni v soutšži byl krome sou- 
tšžniho textu, soutšžniho vyrobku 
a pohovoru započitšvšn i vyrobek, 
* ktery si každy pfivezl z domova. 


Jmšno a kraj - 

Vlastni - 

Techn. 

Rychtost 

^Soutčžni 

Cetkem, 

VT 

Kategorie C 1 

v^robek' 

kviz 

prdce 

vyrobek 



1. Jirtček Jakub, P 

- 313 

1000 

3000 

882 

5195 

II 

2. Hašek P. Sč 

313 

1100 

2690 

982 

5085 

II 

3. Vyparina J., Vs 

188 

1100 

2670 

963 

\ 

4921 

II 

Kategorie C 2 

/ 

\ 

■ - , 

i 

- 



i: Holy P. jč 

' 369 

1400 

2680 

838 

5487 

II 

2. VolfschfHz T., Jč 

282 

1200 

2940 

963 

5385 

II 

3. Maliftdk T., Sm 

436 

1400 

2700 

844 

5382 * 

II 

Kategorie B 





- 


1. Svorčik Ivan.j Zs 

. 500 

1500 

3000 

950 

5950 

1 , 

2. Šuster J., JČ 

344 

1500 

2970 

1000 

5814 

1 ' 

3. JedHčka P., Jm 

438 

1200 

2880 

1000 

5518 

1 


V sobotu večer ve 20 hodin bylo pak ,$out6i družstev 
slavnostni vyhlašeni vitezu a to symbo- 1 . Praha 15 800 bodu ' 

licky v Museu dčlnickeho revolučniho- 2. Jihomoravsk* kraj 15 741 bodu ' > 

hnuti jižnich Ćech (viz tšž 4. stranu 3. Severomoravsky kraj 15 725 bodu f 

o bšl ky). Dalši poradi: kraj severočesky 15 680, stredočesky 15 620, zšpadosk>vensky 15 032, vychodosloven- 

Ještč než se budeme žabyvat celko- sky 14 828, zapadoče$ky 14 024, stTedoslovensk^ 13 212, jihočešky 13158, vychodočesky 10 202, 
vymi vysledky souteže, nčkolik pozna- Bratislava 0226. i ' 



/ 

Uprostred června tohoto roku probšhlo 
ve Stredočeskšm kraji nškolikadenni cvi- 
čeni spojovačfch jednotek ČSLA. Kdo byl 
,,na vojnš u spojafu 1 , jiste si dovede pred¬ 
stavit rozsah a složitost podobnš akce. 
Kdo nebyl, nebo teprve bude, muže zis¬ 
kat alespon zškladni predstavu z našeho . 
vypršvšni. - 

Co se cvičina cvičeni 

Provšr it v terenu v polnich podminkšch 
spojarsky vycvik, v praxi nacvičit požado- . 
vane ukony a operace v predepsanych 
časovych limitech, ziskat cvikpri obsluze 
a ; provozu radiostanic a dajši spojovaci 
techniky - to jsou h lav ni čile spojarskšho 
cvičeni. Zdšnlivš nic složitšho. Veskuteč- 
nosti však spojafi musi zabezpečit spojeni 
mezi všemi velitelskymi stupni a mezi vše- 
mi druhy vojsk. V^sledkem je velmi s!ožity 
systšm ršdiovšho spojeni, zahrnujici 
mnoho siti s mnoha učastniky, ktery by 
bez stalšho vycviku atechnickćho zdoko- 
nalovšni nemohl fungovat. Cvičeni take 
provšfilo znalosti a schopnosti funkcio- 
nšru a velitelu^potrebnš pro plšnovšni 

■ 4 . 

/ 


a rizeni spojovacich soustav, a možnosti 
využiti vypočetni techniky pri zabez peče¬ 
ni ršdiovšhoa radioreleovšho spojeni. 

Radiove spojeni 

^ Ršdiove spojeni (v pšsmech KV a VKV) 
je htavnim druhem spojeni," N použiva- 
nym pri.vojenskych akcich a pFi rizeni 
vsech druhu bojovš čin nosti. Podle stup- 
nš veleni, podle duležitosti spojeni, podle 
vzdšlenosti atd. se využivš všech druhu 
provozu, utajeneho i neutajeneho radio- 
fonntho i radiodšlnopisnšho spojeni. 

V mistech vele ni zabezpečuji spojeni 
tzv. ršdiovš strediska, jejichž vysilaci pra- 
covištš byvš z bezpečnostnich d u vod u 
umistšno v dostatečnš vzdšlenosti od 
mista veleni a je dšlkovš ovlšdšno viceka- 
nšlovymi, zpravidla bezdrštovymi preno- 
sovymi prostfedky. Ršdiovš spojeni mš 
ovšem i svoje nev/hody a nedostatky: je 
možno je odposlouchšvat, stanice jsou 
zamšritelnš, odposlechem provozu Ize 
usuzovat na druhy vojska, spojeni je za¬ 
visiš na atmosferickych a teršnnich pod- 
minkach aj. Proto musi byt ršdiovš spoje¬ 


ni navic jištšno dalšimi zšložnimi pro- 
stredky. 

Vzhledem k rostoucim požadavkum na 
kvalitu spojeni a prenosovš, parametry 
kanšlu je spojovaci technika stšle moder- 
nizovšna a stšvš se složitšjši, což se pro- 
jevuje jednak nšročnšjšim vycvikem, jed¬ 
nak uzkou specializaći spojarii. , . 

Terminal uprostred lesa 

V 

, je sice neobvyklym, leč pri spojarskšm 
cvičeni nezbytnym pristrojem. Bez vypo- 
četni techniky Človšk neni schopen pri 
plšnovšni radiorelšovšho spojeni postih- 
nout všechny faktory v kterš-vstupuji do 
hry: kmitočty jinych ršdiovych si užeb 
i vlastnich stanic a z nich vypiyvajici ruše- 
ni, predpovšdi širenj elektromagnetic- 
kych vln, vzdšlenosti mezi učastniky sitš, 
teršnni profil atd. Proto je v pamšti počita- 
če (v našem pfipadš počitače čs. vyroby 
ADT 4500 nebo ADI 4700) uložena mapa 
uzemt, kde je treba zajišfovat spojeni, 

.a všechny dalši potrebnš udaje, z nichž 
počitač sestavuje na obrazovce terminšlu 
prip. vytiskne optimšlni varianty a para- 
metry spojeni. Tato, v zemich Varšavskš 
smlouvy špičkovš vy počet ni technika čs. 

’ vyroby (terminšly IT10, IT20, SM7202), ^ 
umožhuje zpracovšvat i značnš složite V 
technickš i operačni ukoly. SamozFejmčT, r. 





Z7 ^7 


cc mm 








Članovi rad elektron i ky a radioamatir- 
stvf UV Svazarmu i členovi všech jejich 
poradnich komisi se sešli 3. kvitna 1984 
v pražskim kulturnim domš Hajriovka, 
aby se seznimiti s rozpracovinim nikte- 
rych smšmtc a ziviru, stanovenych VII. 
sjezdem Svazarmu. ' 

Za hlavnf ukol y prici všech orginu 
a organizaci Svazarmu označil misto- 
pfedseda UV Svazarmu pplk. PhDr. Jšn 
Kovič ve svim referitu politickovychov- 
nou činnost. Jetfeba mrt stile na pamiti, 
že radioamatirstvi a elektronika ve Sva¬ 
zarmu nejsou disciplinarni jen sportovni- 
mi a technickymi, nybrž disciplinarni 


brannš sportovnimi a brannš technicky- 
mi. Je tfeba odstrani! z naši činnosti 
jakikoliv niznaky apolitičnosti nebo 
technokratismu. ■ ^ 

Ny myšlenky mistopfedsedy UV Svazar¬ 
mu navizal ve svim pflspivku, tykaj(cim 
se vykladu zmšn ve Smšmici pro potitic- 
kovychovnou prici; pplk. Josef Bor, ve~ 
doucf odboru politickovychovniho odđi- 
leniUV Svazarmu. 

■ Vedouci odboru politickoorganizačni- 
ho oddileni UV Svazarmu pik. Richard 
Hrdlička seznimil učastnikyse zmšnami 
ve Stanovich Svazarmu, ke kterym došlo 
po VII. sjezdu. K timto zminim dochizi 


proto, že naše organizace se dynamicky 
vyvfjt, což se nutni musi odrižet i ve 
Stanovich organizace. Objasni! pfičiny, 
proč bylo zrušeno odborni metodički 
rfzeni odbomymi radami (viz Miš inter- 
view, AR A6/1984), seznimil s novymi 
ukoly Svazarmu, kteri byty zakotveny ve 
Stanovich, z nichž nejduležitšjšfm je zis- 
kivat žiky a mlidež pro studium na 
vojenskych školich. 

Vedouci oddileni elektrpniky UV Sva¬ 
zarmu pplk. ing. František Simek ve svim 
referitu seznimil pNtomni se smirnici 
pro činnost komisf, sekci a rad svazar- 
movskych organi. 


že možnosti využiti tšchto počitaču i ter¬ 
minalu zatim pfesahuji potfeby spoj aru, 
a proto' se pfedpoklidi jejich zapojeni 
v jinych oborech, napr. pro likafski 
učely. ’ ‘ * 

. Vysleć!Ety a 

^ Rozsah cvičeni byl din jeho poslinim: 
nacvičit vybudovini polni spojovaci sou- 
stavy. Proto se cvičeni zučastnili i spojari 
vševojskovych a dalšich jednotek, aby se 
podminky co nejvice približily bojOve si- 
tuaci. 



A protože v mirovych podmfnkich je 
všech no trochu ,,jednoduššf\ veliteli 
stanovi li v zijmu lepši pripravenosti spo- 
jaru podle hesla „tšžko na cvičišti::. 11 
ješti vyšši čile, požadavky a limity, než je 
v bšžni spojafski praxi treba. Pres nškte- 
ri nedostatky a neočekivani okolnosti 
(taki kvuli tim je ridiovi spojeni viče 
zpusoby jištšno) mohli byt veliteli s vy- 
sledky cvičeni a s pripravou spojafu spo¬ 
kojem. 

Vynikajicich vysledku bylo dosaženo 
i presto, že vitšina spoiafO v zikladni 
vojenski službi nezastivi v občanskim 
životi elektrotechnickou profesi a svoji 
spojafskou odbomost - byf uzce speciali- 
zovanou - must zvlidnout bšhem dvou 
let. Navic jsou elektronički zarizeni využi- 
vina stile ve vitši mire dnes již prakticky 
u všech druhu vojsk, takže ne každy 


radiotechnik, radioamatir nebo elektro- 
technik je zafazen pfi svim nistupu do 
zikladni vojenski služby ke spojovaci mu 
vojsku. 

Branny a společensky vyznam našich 
svazarmovskych odbomosti - radioama¬ 
tirstvi a elektroniky - stile roste a neni 
snad již nikohd, kdo by o tom pochyboval. 
Z tito skutečnosti je nutno pri prici 
v našich radioklubech a klubech elektro- 
niky vychizet: pfi vycviku brancu, 
v kroužcfch mlideže i pri každodenni 
klubovi činnosti. 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Na adresu QSL služby stšle dochšze- 
ji od čs. radioamatčru QSL )istky, kterć 
neodpovidaji pfedepsanym. požadav- 
kum'a nebyly pred vytištčnim zastžny 
radč radioamatćrstvi ČOv Svazarmu 
ke schvšleni. 

PotFebne informace o QSL listcich je 
možnč ziskat v brožure „Metodika, 
radioamatćrskćho provozu na krštkv'ch 
vlnšch“ (autor ZMS ing. Jirf PeČek, 
OK2QX), kterou vydal v roče 1982 UV. 
Svazarmu. Obsdhlć pojednšnf 6 QSL 
'listcich je na str. 39 až 42. 

Protože tato publikace mčla vzhle- 
dem k počtu radioamatćru maly nš- 
klad, chceme cestou radioamatčr- 
skčho tisku potfebnš informace 
o vzhledu, balem a zasilšni QSL listku 
; poskytnout Širokomu okruhu radioa- 
matčru: Bylo by vhodnč tyto informace 
rozširovat i na schuzk&ch a setk&nfch 
radioamatćru na všech urovnich. 

Každy radioamater v ČSR,. ktery si 
pofizuje novč QSL listky a nemš Je 

- dosud schvšleny, zašle nšvrh QSL 
listku ve dvojim vyhotoveni radč ra 7 
dioamatćrstvf ČClV Svazarmu,. Vlnitš 
33, Praha 4-Branfk, PSC 147 00. 

Jedno vyhotoveni se souhlasem ne¬ 
bo pfipommkami bude vršceno žadate- 
ii, druhć bude založeno na~QSL službč 
pro prfpadnou pozdčjŠi kontrolu. 

Rozmčr QSL listku je omezen maxi- 
mšlnf velikosti 140x90 mm, protože 
QSL včtšich rozmčrG nelze bez poško-' 
ženi expedovat. 

Každy QSL listek musi obsahovat 
tyto Odaje (pffp. predtištčnć rubriky pro 
nš): 

- — nšzev zemč (CZECHOSLOVAKIA) 

v zšhlavf QSL, 

— vlastni volaci znak, ’ nebo pracovnf 
čislo RP, 

— jmčno operštora, 

— QTH stanice, 

— volaci znak protistanice, u RP znak 
poslouchanč stanice, 

— datum, čas v UTC (zkratka GMT se 
již nepoužfvć). 


— druh provozu, 

— pšsmo, 

report, " 

— podpis operatora a u RP 16ž volaci 
znak stanice, kterš byla ve spojeni 

■ s postouchanou stanici, 

— pri VKV spojenich čtvereč QTH (O- 
k6d QRA je v tčto souvislosti ne- 
spršvny), 

— pfesnou adresu QSL-služby, kam 
posilat QSL (CRC, P.BOX 69, 113 27 

- Praha 1). 

Dšle muže, ale nemusi QSL (istek 
obsahovat udaje o: ■ 

— vysilacim a pfijimacim zarizenf, 

— antčnšch, c- 
čislo z6ny a pod;, 

— vlastni adresu včetnč PSČ, 

— znak odbomosti radioamatćrstvf pou 
živany v mezinšrodnim styku (obr. 2). 
QSL služba upozorfiuje, že nebude 

' expedovat QSL listky, kterč nejsou 
schvćlen^a nebude je ani odešilatelum 
vracet. - 

Nškteri radioamatćri zasflaji QSL 
listky ke schv&teni až po jejich vytištčnf 
a pritom na nich chybi zakladni udaje, 
jako je napr. nćzev zemč, nebo adresa 
QSL služby. Proto je riutnč nejprve 
zastat nšvrh QSL listku radč radioama- 
tčrstvi ČUV Svazarmu ke schvšleni, aby 
mohl každy pripadni nedostatky opra¬ 
vit pred vytištšnim. , 

Stšle se opakuje nespršvnš po- 
uživđni Q-kčdu QRA pro označeni 



Obr . 3. Takto by!a QSL službš doručena *' 
zšsilka J ' Mšszšrose z Juru nad Hronom 
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Obr: 1. Vzor spršvnšho QSL listku , 

vkusnšho a pritom jednoduchšho, z nš- ^ ^ . 

hož isou všechnv potrebnš udaje patrny Obr: 2\ Znak odbomosti radioamaterstvi 
ha prvni pohled. Opakem jsou QSL listky, Svazarmu použfvany v mezmarodmm 

op!yvajici neprehlednou spoustou infor- 1 styku 

' maci 


čtverce QTH. Zanedbatelnou neni ani 
obsahovd nšpift ruznych obršzku, re- 
klam na QSL listku a druh použitćho 
papiru. Každ^ radioamatčr si musi 
uvšdomit, že QSL (istek neni jen jeho 
vizitkou, ale reprezentuje jim ČSSR' 
v zahraniči. Naprosto nevhodnč jsou 
QSL pofizovanć na rozmnožovacich 
strojich, *na slabčm papiru, nebo 
z plastickych hmot. Takč QSL listky 
porizovanč fotografickou cestou velmi - 
ztčžuji prici pfi jejich expeA ^i. Takovi 
QSL nebudou schv4leny ani expedo- 
všny, 

QSL Hstky nepositejte v obšikćch, ale 
baite je do krabiČek, kterč prevazujte. 
Obđlky doručuje pošta roztrhanč 
a mnohy uplnč pršzdnčT (obr. 3)-, 

Q$L listky zasilejte^ vyhradnč na 
adresu: CRC,,P.B.69„ 113 27 Praha 1; 
jinak se vystaVujete nebezpeči, že QSL 
službč nebudou,doručeny. 

Tridšhi QSL listku. dodržujte podle 
dosavadnich požadavku QSL služby 
(AR A3/.1983). 

Politickovychovnš>omlse rađy 
radioamatćrstvi ČUV Svazannu 


. Zaing. Krčmou 

- \ 

Rytmick6 klapžnf elektromagnetu napičovalo 
.sšl pošty v Uherskčnrt Hradišti atmosfčrou, jakou 
dnešni pošfdci už neznajt. U klapšku sedšl 
sedmadvacetilety muž. PostupnŠ zapsal na tele- 
grafni Wankety čtyfi telegramy: jeden latinsky, 
druhy italsky‘ treti ukrajinsky a čtvrty polsky; : Byl 
to ing. Svatopluk Krčma, narozeny 5. dubna 1908 
v Moravskim Pisku. Pršvč (30. fijna 1935) kona) 
praktickou zkoušku pro udšleni koncesežna ‘ 
amatšrskou vysflaci stanici. Čšst teoretickoirmu 
ministerstvo pošt a telegrafu vyjimečnč odpusti- 
lo, protože byl z oboru. Zkoušel ho poštovni * 
tajemnlk František Dvofšk, a to zpusobem zcela 
ojedinšlym. ^ 



Stal se zšstupcem Ščfa brnšnskš KSR, ing. 
Lhotskčho, 0K2LS,.a spolu s njm byl v prvntch 
dnech okupace zatčen a vtenšn na špilberku. Za 
všlky pracoval u odrušovaci služby. Hned po 
osvobozeni vzkfisii bmšnskou KSR (ing. Lhotsky 
byiza všiky popraven) a uvedi do provozu stanici 
0K2Y, kterš s dalšimi amat6rskymi stanicemi 
(0K2S, 0K2GR, 0K2DS, OKI KV aj.) dopraviia ve 
službćich pošty t6m deset tisfc telegramu z mfst 
a do misi, ve kterych byla telekomunikačni sif 
všlečnymi udšlostmi vyfazena z provozu. Pred 39 
I6ty, začštkem června 1945, sif ještš pracovala . 
naplno a končila svou čirtnost postupnš, jak se 
poštč dafilo d^t linky do provozu. 

’ Za nškolik malo roku odešel ing. Krčma z KSR 
i z amaterskych pšsem. Amatefi však na nčj neza- 
pomnčli a nezapomenou. Ing. Krčma zemfel 7. fijna 
1983. 
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Na počest 40.vyroči Karpatsko-dukelskeoperace 
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: Na počest 40. vyročiH<afpatsl<b-clukel o - 
akš; 0 ^a^v^Wašuje rada rađioamafer^ 
štvf UV Svazar mu ve smys!ii: naplnovšnir 
kohcepce radioamatšfšRS čiriridsti, piri- 
praVenosti a provdzni zdatnosti radioa- 
matšr & ve*vššchokresech ČSSR krštkor 


2. Je možno pracovat CW„ FONEa RTTY 
provozem#* s každou stanici -je ‘ možno 
navšzat jen. jedno soutšžni spojeni. 


r ' “P ;v - 

“ ,, a' 5 v " 


- jednotlivci OL ; 

- kolektivni stanice 

- pbslu chači r - ; 

. 31V zšvodš;^^ebšvš;kčb sestšvajiči * ^ 

: . zRST nebo RS, Čislaspoienfatrfplsmšn^> V^jripadš rbvnosb-bbdu rozpj 
neho plcresn^o znaku. radi počet, spojeni havšzanycb yK>rvm 

^„Bodovani je podle ^Všeobecnychpod- >. polovinezavpdu. V ostatnim plati „Všeo- ^ 

„ rninek sbutežf a zšyodu na KV“. Nšsobiči becne podmtnky pro zayody a souteze na t 

~ jsoif jednotlivš *okresy mimo ylasthiho * 'KV- 'v -^-v^ = ^ c; •= 

v kažđšm pšsmu zvlššf:, J *<; " ./V "V yyhodnoćpya% 


rozhodujeo po- 




,> ■ 3 4 


goriich: 

jedhotliychCW : 

^ «- jednotlivci FONE 1 ^ ,4 
. -’ jednotlivci CW a FONE ^ 


304 ? 88 Pizeft:' 


doby žšvod za tšchto podminek: . . w - - --- A „ ... .. . „ 

1. Zšvbd-začfnš v pštek 5. fijria: 1984;ve . 5. Zšvod bude vyhođnocen vtščhtđkate^ ' tele : Radloklub OKI KRQ, pošt. sehr, 1 88,V 

\20.00,UTC*a končivd22.00;UTC.Zšyodise. ‘ ^ - ^ ^ , 

f - v pššmech 1,8 a3,5 MHž v rbzmezi danem. 

* ;;Všeobecnymjv k podrpinkami ^ zavadu 
asbutšži haKV“. v 3 ' 


, verirhje, že Še zšvodu zučastni do nejviče 
, ^ stanične vjšech okresč ćŠŠR. - v" 


tf> ■ - ** 


1R UVSvazarmu 


Poprve a hned na vybornou 


O šikovnosti^umu a dobrych organi- 
začntch schopnostech našich radioama- 
teru svazarmovcu netfeba dlouze mluvit. 

A tak bychom se ani nemuseli divit, že 
prebor ČSR mladeže v radiotechnioe 
a elektronice zvladli radioamatćri z karlo- 
varske kolektivky OK1KVK na 'vybornou. 

I když podobnou akci tohoto rozsahu 
delali poprve: A tak alespoh nekolik drob-, 
nych postrehu ze souteze. 

Prostory 

Večny problem vštšiny souteži. Karlo- 
varšti na nšj šli taktrochu od lesa. A nutno 
priznat, že tak perfektni zabezpečenisou- 
teže, vybornš vyrešene otšzky ubytoveni, 
stravovžni, mistnosti pro jednotlive dis-" 
cipliny, pro porotu a dalši organizcitory se 
najde m&lokde. A za tim všim všzi jen 
dobry napad a^vzajemna spolupr^ce: diky 
spolupr^ci Svazarmu se Stredni pedago- 
gickou školou v Karlovych Varech se po^ 
dafilo nrinohde nemožnš. 

Než pfijeli soutčžici 

Technicka soutšž mladeže v radioama- ■ 
tćrstvi a elektronice si klade za cil postu- 
poyym zpusobem vybrat mezi svazarmov- 
skou mladeži ty nejtalentovanejši a nej- 
-lepši konstruktćrV' Je rozdšlena do tri 
kategorii, a to Cl: 10až12let,C2:13až15 
let a B: 16 až 18 let. Každy soutežict 
absolvuje,technicky kviz, obh4ji s sebou 
pfivezeny vlastni vyrobek a sestroji v da- 
n6m limitu určity soutšžni vyrobek. V Kar- 
lov/ch Varech ti nejmladšt sestrojovali 
hraci kostku, ti staršt mšli za ukol yyrobit 
zesilovač S10.MDA2020 a nejstarši kate- 
gorie se potykala s laboratornim stabilizo- 
vanym zd rojem. Vedouci technickš skupi- 
ny Kvštoslav Zelenka, OKI VPG, atajemnik* 
soutšže Josef Fišer, OK1AXL, mi rekli: 
„Technicka skupina pripravovala spolu 
s organizačnim vyborem soutšž již vlast- 
nš od listopadu 1983. Protože jsme soutšž 
v takovšmto rozsahu delali poprve a ne- 
mšli velke zkušenosti, bylo nutnš vše 
dobre promyslet, zeptat se a zvšžit. Nej- 
vštši problem nam đšlal nakup součšstek 
v maloobchodni siti. I když i ostatni pri¬ 
prava - treba testu, technickšho vybaveni 
atd. byla naročna, vše jsme zvlšdli ke 
spokojenosti soutŠžicich.“ 

^ Organizatori se zapotili 

Je patek 4. kvštna. Prvni skupiny z kraju 
začtnaji prijiždšt. Ubytovani, odevzćani 
soutšžniho vyrobku, cestovne ... vše 
bšži jako nadratku. Odpolednetechnicky 
. kviz (čšst soutšžicich zastava!a nazor, že 
byl moc tšžky, druhym sezasezdšl akorat 
- prostš človšk a navic radioamater se 
, nikdy nezavdšči). V sobotu ršno se všech- 


ny krajske delegace radi do uhlednych 
zastupu a predseda OV Svazarmu v Karlo- 
vych Varech Ladislav Beršnek po slav- 
nostntm pfivitani .prohlašuje soutšž za 
zahšjenou. Potom zasedla porota k.hod- 
noceni pfivezenych soutšžnich vyrobku. 

Ing. Vladimir Geryk, OKI BEG, Člen po- 
roty: ,,V kategorii Cl byia vštšina vyrobku 
prCimšrnych, nškolik vybornych a nekterš 
podprumšrnš. tedy rekl bych obvykle 
složeni. Kategorie C2 pro nšs byla milym 
prekvapenim. Vštši čšst vyrobku byla totiž 
nadprumšrnych a 9 vyrobku z 16 byly 
špičkove urovnš. Znamena to, že technic¬ 
kš vyspšlost našich mladych radioamate- 
ru stšle roste. V kategorii Đ byly dva 
vyslovenš špičkove vyrobky, a to jednak 
transceiver FM pro pšsmo 2m autora 
Petra JedliČky, OL6BFO. Tento transcei¬ 
ver vynikš nejen vybornymi parametry, 
vzhledem, ale i perfektni dokumentaci. 
Druhym Špičkovym vyrobkem byl smšro- 
vač slunečnich kolektoru Petra Severy, 
což je pfistroj určeny na pomoć našemu 
nšrodnimu hospodšfstvi. Tento vyrobek 
již prakticky slouži v JZD Krinec.“ 

A pak nastšvš zšvod šikovnych rukou 
s časem. Hlavnš na nic'nezapomenout, 
zapajet všechno a hlavnš na spršvne 
mtsto. V hale ško!y je mezitim „defilš" 
nejlepšich pfivezenych vyrobku a nechybi 
ani nejvštši cena soutšže - ,,integrovany 
dort“. Tedy vlastnč obyčejny dort, ale 
ozdobeny integrovanymi obvody a tran¬ 
zistor Mezitim prijely dva štaby Česko- 
slovenskš televize, o soutšž se zajimali 
novinari mistni i z krajskšho tisku a všich- 



ni sborem si pochvalovali vybornou orga- 
n izaći a prost red i soutšže. 

Povidšni s nejlepšim 

Petr Jedlička, OL6BFO: „Do elektroni- 
ky dšlšm asi od šeste tridy. Nejprve jsem* 
chodil do kroužku v našem ODPM a asi 
dva roky jsem nyni v kolektivce OK2KUB. 
Radioamatersky sport mne uchy&til, a tak' 
mu všnuji spoustu času. Studuji na elek- 
trotechnicke prumyslovce a vštšinu po- 
trebnych zartzent si sšm konstruuji. Tento 
transceiver je sice moje konstrukce, ale 
pomšhali mi i nškteri členovš naši kolek- 
^tivky, napr. Petr Zeman. Snažil jsem se, 
aby konstrukce vychšzela pouze ze sou- 
čšstek dostupnych na našem trhu. A jsem 
ršd, že se tady libi). Je to takovš hračka. 

' Rozmšry 25 x 15 x 5 cm, provoz FM pres 
prevšdšče, vykon 0,5 W a napajeni 12 V.“ 

Slovo na zšvšr 

" Soutšž skončila. Na „integrovanšm, 
dortu“ si pochutnalo vitšzne družstvo * 
z VychodoČeskeho kraje, ceny byly rozdš- 
leny. Nebylo poraženych, vždyf vlastni 
soutšžni v^robek si každy odvšžel domu. 

A tak snad na zšvšr jen slova. pfedsedy 
soutšže Josefa Hlawsy, OKI IBO. . 

,^e začštku to bylo tšžke a nškdy jsme 
si myšleli, že to již nezvlšdneme, ale diky 
dobrš spolupršci nšs všech, pomoći OV 
Svazarmu i Stredni pedagogicke školy se 
problemy vyrešily. Nyni stoji naše kolek- 
tivka pred jinym problemem. Kolegovš - 
radioamatšri si z nšs už dšlaji legraci, že 
se stšle stšhujeme. Bohužel, nyni nšs to 
čekš zase. Doufšme, že nšs okresni vybor 
Svazarmu nenechš na holičkšch a tak 
jako doposud nšm opšt se zarizovantm 
novych prostor pomuže." S. Ćižek 



Zprace poroty. Zleva Aiois Zirps, Jan Bo- 
~ ček a ing. Vladimir Geryk( 
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° br 1 Aieš Vacek, OK2-18728, z Bfiovic nad Svitavou . Obr. 2 QSL — I istek za prijem TV signšlu ze Zimbabwe 


OK — maratćn 

V dnešni r u brice všm predstavu j i dva 
z usp£šnych uČastniku kategorii poslu¬ 
chaču OK — maratćn u 1983. 

V. kategorii staršich posluchaču 
zvitšzil OK2-18728, Aleš Vacek z Bflo- 
vic nad Svitavou, okres Brno venkov. 

Posluchačskć činnosti se AleŠ všnuje 
od roku -1969. Radioamatćrsky provoz 
sleduje ve-všech KV i VKV pžsmech 
všemi druhy provozu mimo RTTY. 
Potvrzeno mš viče než 100 rOzn^ch 
zemi ze všech sv&tadttu telegrafnfm 
provozem v KV pšsmech. K posiechu 
použivš prijimač RFT — 188 a antenu 
,,L“ v dćlce 60 m. 

Dž se však rici, te provoz v KV pas- 
mech je pouze jeho dopl rakovo u činnosti, 
protože vetšinu sveho volnćho Času 
venuje Aleš sledovšni a vyzkumu spo- 
radickć vrstvy E s . V poslednfch deseti 
letech prošel prakticky všechny useky 
ršdiovćho spektra od dlouhych vln až 
po UHF. Pokud mu to dovolilo jeho 
zarizeni, zviždi ruznć druhy provozu 
a zpravidla vynikl v počtu zachycenych 
nejvzdšlerišjšich signšlu. Ovšril sku- 
tečnost, že i v dnešni dobč velkych 
vykonO a množstvf stanic v kanšlech Ize 
poslouchat stfedovlnny rozhlas z ame- 
rickćho kontinentu. Na toto tćma spolu- 



Obr. 3 . Karei Krtička, OKI-30823, 
- z Pardubič 


pracovalnčkolik roku takć s Geofyzi- 
kšlnim ustavem; s Dr. Jifim Mršzkem, 
CSc., OK1GM, každou noc sledoval 
stanice v pšsmu 1 MHz a vysledky 
zpracovšval do prehledu pro počitač. 
V současnć dobš spolupracuje v tymu 
na separštnim vyzkumu sporadickć 
vrstvy E*. 

Od kvćtna 1983 je Aieš drjfcitelem 
noveho československćho rekordu 
v televiznfm prijmu. Podarilo se mu 
zachytit signšly ZBC — Zimbabwe 
GVVERU Television ve 2. kanšle 
(7000 km). Cšst svćho volnćho času 
všnuje takć stavbš antćn pro VKV. 


Nejmladšim učastnikem v kategorii 
posluchaču OK — maratćnu je Karei 
Krtička, OK1-30823 z Pardubič, ktery 
se do minulćho ročniku OK — mara- 
.tćnu zapojil jako osmilety (skončil na 5. 
mistš). - _ 

S radiotechnikou se Karei seznšmil 
v roče 1981 na vystav6 v Praze- 
a s posiechem v pšsmu krštkych vln 
začina! v roče 1982. Nyni navšt&vuje 
kurs mlšdeže v pardubickć kolektivni 
stanici OK1KCI, ktery vede zkušeny 
instruktor ilirka Patričny, OK1DDP. 

Karei se ve voln^ch chvilich všnuje 
takć stavbč ruznych žaffzeni podle 
nšvodu v AR^Použrvš prijtmače EK10 
s konvertorem pro pšsmo 145 MHz 
a Lambda V. V letošnim roče se chce 
včnovat takć posiechu v pšsmu 160 m 
a plnit podmfnky diplomu P-100-OK. . 

Tisftovć voldni — SOS 

' ¥ 

r V minulćm čisle Amatćrskćho radia 
jsem všs informova! o zvlšštnim druhu 
spojeni — tfsftovćm volšni. Podarilo se 
mi.ziskat nčkolik zajfmavosti o tisfto-^ 
všm volšnf, a proto dnes informact 
doplhuji. 

V současnć dob£ použivš leteckš 
i lodnf doprava ke spojeni i k volšni 
v tisni kmitočty, ležict mimo radtoama- 
terskž pžsma. V pžsmech lodni dopra- 
vy jsou vyhraženy' kmitočty a časy, Rdy 
veškerž'Spojeni um I kaj i a kmitočty jsou 
uvolnšny pouze pro tfsrtovć volšni 
— SOS 

N6kdy se však stšvš, že z nejruznšj- 
šfch pričin neni možnć se na tčchto 


tisčovš volžni Nobilovy vypravy po 
ztroskotšnf vzducholodi Itaiia zachytil 
radioamatćr. Pa pa ni nova vyprava rov- 
n6ž nouzovč vysitaia v radioamatćr- 
skćm pšsmu a dovolala se pomoći. 

Radioamatćrskš pšsma použivaji 
v tisni i matš plavidla — volžni o pomoć 
pri ztroskot&ni, pri neopraviteln>rch po- 
ruchšch, pfi nebezpečf života. Tako- 
všto votšnf obsahuji udaj o volajicim, 
jmćno plavidla, zemšpisnou polohu 
a duvod volšni o pomoć. 

Podobnč i pozemni služby použivaji 
v pripadč pffrodnich katastrof, nebez¬ 
pečf života a pfi mimofšdnych udšlo- 
stech tisčovć volšni — QRR. Toto 
volšnf použivaji v pripadč, kdy jinć 
spojeni je pferušeno, takć radioamatćh- 
ri. Zajištuji nouzovš spojeni ph zštć- 
pšch, tajfunech, žemštfesenich a pfi 
podobnych mimoršdnych udšlostech. 
Naši radioamatćfi udržovaii nšhradni 
spojeni v akci civilni' protivzdušnć 
ochrany pri mobilizaci v roče 1938 
a v prvnich mčstctch po skončeni'VšlRy 
* v roče 1945, kdy ještš nebylo obnoveno 
poštovni spojeni. 

Volšni QRR nebo fonickć volšni ,,ME 
DE“ z francouzskćho m'aidez 
— pomozte, je možnć zachytit 1 takć 
v ph'padech, kdy se operštor snažf 
rychle obstarat nalćhavou Ićkafskou 
pomoc nebo potrebnć tćky k zšchranč 
liđskćho života. 

Jak. postupovat, 
zachytime-li 
voldni o pomoć? 

PredevŠim pfesnš. zaznamenžme 
odeslanou zpršvu. Pokud mužeme,, 
nahrajeme zpršvu na magnetofonovy 
pšsek. Nemužete-li se stanici, kterš 
vola o pomoć, navšzat spojeni nebo 
primo pomoći, okamžitš informujte 
nejbližši stanici VB a požadejte, aby 
zachycenš zpršva byla pfedšna pri- 
slušnym službšm. Po zachycenf volšni 
zustačte na kmitočtu a pokud mužete, 
žaznamenšvejte všechna spojeni, rea- 
gujici na tisčovć volšnf. 

VŠichni si však' zajistč predevšim 
. prejeme, aby tisrtovć volšni radčji ne- 
muselo byt použito. 

73! Josef, OK2-4857 


kmitočtech dovolat pomoći, a pak jako 
posledni možnost a nadčje zbyvaji 
radioamatćrskš pšsma. Tak napriklad 







PRO NEJMLADŠI 

čtenAre 



spršvne k čili. Zavodnik z pozice X se Protože spinaci obvođ podle puvod- 
musi dšt ponekud doprava, aby šel'" v -.niho zapojeni v časopise Technikus 



Vyh/ašovate(ć: Min iste rstvo škdlstvf 
ČSR, Ceska.UR PO SSM. 

Organizator: Ustfedni dOm. pionyru 
a mlšdeže Julia Fučika. 

1 V Soutež o zadany radiotechnicky 
vyrobek je vyhtašov&na pro jednotlivce— 
— žšky zakladnich škoj. Soutčžici si 
vybere vyrobek ze tn zadanych kon- 
strjukci: ^ ' V 

a. Spršvna stopa (varianta A), 

b. Spršvna stopa (varianta B). 

c. Hlukomer. , 

Navody ke zhptoveni v,yrobku najde 
soutčžici v teto a pfišti rubrice R 15. 
Muže si je takć vyžšdat (pražšti soutč- 
žici osobne) na oddčleni techniky 
UDPM JF. 

2. Đokončeny a fungujici vyrobek musi 

soutežici zaslat v dobi od 1. njna 1984 
do 15. kvčtna 1985 na adresu UĐPM 
JF, oddeleni techniky, HavliČkovy šady 
58, 120 28 Praha 2. \ 

3. Spolu s vyrobkem zašle každy 
soutčžici pfihlššku do soutčže, na n(ž 
musi py\ uvedeno plne jmčno autora, 
den, mšsic a rok narozeni, navštevova- 
ny ročnik zakladni školy, presna adresa 
bydlište včetnš PSČ a potvrzeni organi- 
zace, za kterou soutdži (razftko,*pod-- 
pisj. Nebudou pfijaty společne pfi- 
h!6Šky (soupisky) nčkolika šoutčžicich 
najednou. 

4. Soutčž je vypsana ve dvou včkovych \ 

kategoriich: / ' t 

a) mladši. pionyfi (3. až 5. ročnik ZŠ) a 7 

b) starši pionyri.(6, až 8. ročnik ZŠ) 

5. Vyrobky budou ohodnoceny v červ- 

nu 1985 a vršceny soutežicim poštou 
(pražšti si je odeberou osobnž) do 
konce listopadu 1985, ■ . A ' 

6. Zvl&šf dobre zhotovene konstrukce 
odment poršdajici organizace všcnymi 
cenami a upommkovymi pfedmety. 
Zpracuje takč seznam soutčžicich 
s vysledky- hodnoceni pro report&ž 

vAR.- . - w/J_ 

* - 1 * 

ŠPRAVNA STOPA 


Praždniny a ružne pionyrsl<e akce . 
jsou pfiležitosti i pro mlade eJektroniky. 
Zejmena se mbhou;:pri ničh dobre" 
uplatnit z^jmovč pionyrske oddily, za- 
mčrene na elektrotechniku. Mohou ria- 
pr. pfipravit taborovou hru neznšmym 
uzemim, podobne, jako jsou; ke svym & 
cilum nav&dčni nimofnici či piloti.... 
A nevadi ani.temny večer — trasa hry je 
určena svetelnyrhi šignaly. . 

Na obr, 1 je'mezi dvčma stridavč 
blikajicimi žarovkami pevna pfep&žka, 
takže pozorovatel X vidi pouze levč 
svčtlo, Y pouze prave. Pouze ten. kdo 
je v T miste Z, vidi obč žarovky. Pujde-li 
z určite vzdalenosti tak, aby stale vidčl 
svčtla, < jde stanovenym koridorem ( 


spršvnym smčrem. To, že vidi spršv- 
nou ž&rovku, pozna podle barvy svčtlal 
Trasa hry se pripravuje obvykle již za 
dne. Odpojeni navadecićb majačku od 
zdroje ponechđme slunci či dennimu. 
svčtlu. Po setmeni, je-li spršvnč nasta- 
ven odporovy trimr P, se pristroje 
zapnou automaticky. Dokud je totiž 
dostatečne osvetlen fotorezistor Rf, 
nevedou tranzistory T3 a T4, ktere 
ovt^daji rozsvčceni a zhasinšni žaro- 
vek. Aby pferušovač spršvne pračoval, 
musi se jeden z tranzistoru (napr. T4) 
otevirat pomaleji, než druhy. Toho Ize 
dosšhnout zapojenim‘rozdilnych rezi- 
storu R3 a R4 nebo v^berem tranzistoru 
tak, aby jejich zesilovaci činitel nebyl 
shodny. \ , 

Majaček blika, dokud je fotorezistor* 
ve tme, na znamčm^principu stridaveho 
otevirani a zavirani tranzistoru T3 aT4. ^ 
Kmitočet prepinani je zavisly na kapaci- 
tšch kondenzatoru Cl a C2. 


(NDR) hepracoval uspokojive, navrhii 
členove radioklubu UDP'M JF dvš jine 
varianty zapojeni, kterč' vyzkoušeli 
v praxi. Zapojeni na obr. 2 je jedno-' 
dušši, sp/naci obvod však otevirš (uza- 
virš) pferušovač pomalu, podle pri- 
byva f jici tmy (svčtta)i To však nemusi 
byt pro brannou hru na zavadu. 
,,Ostreho“ preklopeni spinaciho obvo-\ 
du Ize dosšhnout zapojeriim podle 
obr. 3. * 

* Obrazec- plošnych spoju, v mčfitku 
1 :1 pro zapojeni podle obr. 2‘je na obr. 
4. Pferušovanou čarou je na nakresu 
rozmisteni součžstek teto verze zapoje¬ 
ni označena pfepažka (obr. 6), kterar 
oddčluje vzajemnč svetia . žarovek 
a současnč chrani fotorezistor pred 
jejich svčtlem. 

Obrazec plošnych spoju pro druhou 
verzi (podle obr. 3) je navržen tak, aby 
bylo možne použit ružne typy součšs- 
tek (obr. 5). K osazeni desky Ize proto. 
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Obr. 1. Navšdšnf . 
zšvodmka k ctli bli- 
kajtcfmi ruznobarev- 
nymi.svštfy 


Obr. 4. Deska s pioš- 
nymi spoji pro prvni 
variantu (podle obr. 
2) —$55 
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Obr . 2. PrvnL varianta zapojeni 

sveteineho majačku (s * pomaiym 
uzaviranim spinaciho obvod u) t ’ 








' ' Obr: 5. Deska s ploŠnymi,spojiS56 pro 

Obr. 3. Druha varianta zapojeni druhou variantu podie [obr. 3 (deska je 
(s rychlym preklšpenirri spinaciho' navržena pro součšstky ruznych 


obvod u) 


^ velikosti; na obr . 7 čđrkovanš) 



použit, elektrolytickć kondenz4tory 
s jednostrannymi vyvody (TE 004) nebo 
s vyvody v ose (TE 984), rezistor^ 
ruznych typu, kremikovć nebo germa- 
niove tranzistory apod. V' prototypu 
(umisteni součastek na obr. 7) byly 
použity.ž4rovky z NDR (4 V/0,1 A), 
misto nich ize použit i jine podobne.. 

Seznam součastek . 


Pro konstrukci podle obr. 2 • 

TI 

, tranzistor KSY62 

T2. T3 

tranzistor KF507 * 

Dl, D2 

DUS 

Rf 

fotorezistor WK 650 37 

p 

odporovy trimr 0,22 Mn 

R1 

27 kn. * ' ' 

R2 - 

3,3 až 8,2 kn 

R3 

10 kn - . 

R4 

4,7 kn 

R5 / 

56 Q,TR 151 

V 

Cl, C2' 

elektrolyticky kondenzator v 


-'.50 až 100pF, TE 003 nebo 
TE 004 


C3 keramicky kondenzator 

47 nF f / 

Ž1, Ž2 ■ ždrovka 6 V/0,05 A . 

Pro konstrukci podle obr 3. 

0 * 

TI až T4 i TUN 

. D DUS 

Rf fotorezistor WK . 650 60 

P . .odporovy trimr 2,2 kn 

R1 . 560n 

R2 3.9 až 4,3 kh. 

R3, R4* 10 kn 

Cl, C2 elektrolyticky kondenzator 

50 t uF/15'V 

2l, Ž2 žšrovka 4.V/100 mA 

Pro obe konstrukte 
objimka pro žšrovku'(E10), 2 ks 
deska s plošnymi spoji , 

tenky plech na pfepažku 

Pozn . DUS - jakakoli kremtkova dioda, na¬ 
pr. KA207, KA221 až 225, KA26l"až 264, 
KA501 až 504 atd.. 

TUN - jakykoli univerzalni tranzistor n-p-n, 



A Obr. 6. Umistšni 
^ součšstek 
" "na desce 
prvni varianty 



Obr., 7. Umistšni součastek na desce 
/ • druhe varianty 


napr. 101NU71 až 104NU71, GC520 atd. 
Rezistor R1 (560 Q) Ize vypustit, pokud je 
zaruka, že nedojde ke zkratu vyvodu fo- 
torezistoru - pnslušne. dirky se propojl 
dratovou spojkou a postroj je pak citlivčjši. 

Literatura 

Technikus č. 1, 1981 


St in itko z kapalnych krystalu 
pro barevnć televizory 

' 1 * ! 

Prototyp st i nit ka s rozmšry 

43 x 34*x 2,5 mm, pracujiciho s matici 
kapatnych krystalu ve spojeni s barevnym 
filtrem, obsahuje57 000obrazovych bodu 
(v matici 240 x 240) Každy bod se skl£d4 
z optickčho spinače, ktery je rizen tenko- 
vrstvovym tranzistorem, a pripojenćho 
Červenlho, zelenćho nebo modreho fil¬ 
tru. Takto Ize vyrobit všechny barevne 
odstiny obrazu. St in itko pracuje s pru- 
chozim svčtlem, proto potrebuje pridavny 
svetelny ždroj. Sčriovou vyrobu st i nit ka 
hod 14 japonsky vyrobce Suwa-Seikosha 
zah4jit asi za rok. Poprve jej ma použit 
* v.kapesnfm barevnćm televizoru^ rozme- 
ry 160 x 80 x 28 mm. Podafi-li se toto, 
stinitko, vyrabčt sćriovč, bude to velky 
krok kupredu na cestš k plochćmu stinft- 
ku pro barevnš televizni prijrmače stred- 
niho formatu; TZ 

Elektronika 17, 1983 , 



Tak už je to dvacet let — dvacet let 
od začštku hromadnš vyroby monofi- 
tickych operačnfch zesilovaču . Ope- 
sračnf zesilovače prodšlaly dlouhy vyvoj. 
Nejprve to byly nšročnš elektronkovć 
pNstroje nebo vestavnš bioky. Tranzi¬ 
stor umožnily zmenšit rozmšrya reali- 
zaci zesilovaču s diskrštnfmi součšst - 
kami na samostatnš desce s pfoŠnymi 
spoji nebo ve formš malych modulu. 
Stšle to však byly specišlnf a drahš 
součšsti. - ' - v 

V roče 1964 začala hromadnš velko- 
sšriovš vyroba prvnlho monolitickšho 
zesilovače \sA702. Byl rychly, ale mšl 
maly vstupnf odpor, malš zesflenf, 
malou amplitudu vystupnfho signšlu 
a pomšrnš velky pNkon. Prakticky ve 
všech parametrech byly „diskrštnt 
a modulovš zesilovače lepšf, až na 
rozmšry a cenu . y 

Brzy potom , již v roče 1965 , začaibyt 
ve velkych sšrifch vyršbšn operačnf 
žesilovač \A7Ć9, ktery se stat klasickym 
a svštovš nejrozšffenšjšfm operačnlm 
zesilovačem a užfvš se dosud. PffČinou 
je vynikajfcf rešenf, umožčujfcl dosšh - 
nout optima technickoekonomickych 
parametru pfi tehdejšf urovni vyroby : 
Elektrickš vlaštnosti jsou dostatečhš 
dobrš, takže umožnily velmi širokš, 
masovš využit(. 1 Zapojenf neklade 
zvlššthi požadavky na technoiogicky 
vyrobni cyklus, proto se dosšhlo vyso- , 
kš vftšžnosti a nfzkš ceny. Ročni 
produkce zesilovačć tohoto typu se již~ 
v roče 1970 odhadovala na dvacet až . 
tficet miiićnu kusu. Zesilovače »A 709 
založi iy prvni pokotenf operačnfch zesf- 
lovaču a pod ruznym označenim (napr .. 
A109, MAA501 až 504 atd.) se začafy 
vyršbšt po celšm svštš. Na tomto 
zesilovači se svšt učit využivat ope- 
račntch zesilovaču . Vznikla tada viče 
než sta ustšlenych zapojenf. Pfevšžnš 
vštšina dalšfch typu pfevzala umistšni 
vyvod0 (2 — invertujici vstup, 

• 3 — neinvertujfcf vstup , 6 — vystup, 
4 — zšpornš napšjeci napštf, 

7 — kladnš napšjeci .napštf). DalŠf 
pršce již vedly jen ke zlepšenf nškte- 
rych dflčfch parametru operačnfho žesi- 
lovače. 

Jako druhš pokoleni byvajf uvšdšny 
operačnf zesilovače nA741 (ajvarianta 
fiA748) a LM 101 A, vyršbene od roku 
1968 (ekvivalent MAA741, MAA741C, 
MAA1458, varianta MAA748), u nichž 
byly zlepšeny nškterš parametry. Byla 
prekonšna barišra počštečnf neduvšry, 
neznalosti a nezkušenosfr uživatelu 
a operačnf zesilovače se staly bšžnymi, 
široce využfvanymi prvky. To umožnilo 
vznik velkš rady typu operačnfch zesi¬ 
lovaču optimalizovanych pro ruznš 
požadavky (napf. pro maly drift a dobrš 
ss vtastnosti typ MAA725, velky vstupnf 
odpor typ MACI55, velky vystupnf 
vykon typ MDA2020), a tisfce dalšfch 
typu a variant po, celšm svštš. 

Ing. J. Horsky 


329 




NATO 


PRIPRAVEK 
PRO DIAGNĆZU ZAVAD 
V ELEKTRONIČKIH 
ZARIZENICH 


Velmi často maji ruznš zavady pričinu 
v teplotni zavislosti součastky a pritom 
identifikace vadne $ouČš$tky vyžaduje 
nškdy mnoho času a mefeni. Ve svete se 
proto použivaji ružne chfadicr spreje, ji- 
miž se „podezfeiš" součastky za provozu 
prudce ochlazuji; čimž Ize opravu zafizeni 
značnš urychlit. 

Podobny sprej byl i u nas kdysi k dispo- 
zici pod označenim FREDON (vyrobce 
Rimavan), ale bohužet se již delši dobu 
neprodšva. Po detšich zkouškščh ruz- 
nych nšhražek semi osvšdčil jako nejlep- 
Ši HASICI SPRAY' za 77 Kčs od teljož 
vyrobce, ktery je možno koupit v prodej- 
nšch autopotfeb. V posledni dobe se 
i občas objevil ve vyprodeji za 30 Kčs. 
Obsah 0;5 kg však vystači na leta. Tento 
sprej mš však pro naše potfeby-nevyhod- 
nou rozprašovaci hlavici, kterš je určena 
pro hašeni ohne atedy velky rozprašovaci 
uhel. Použijeme proto rozprašovaci hlavi¬ 
ci s hadičkou z použitšho spreje na 
kontakty (Kontaktol, Pegomin, Kontox, 
ap.). - 

Z puvodni hlavice hasicfho spreje musi- 
me opatrnš vytšhnoutmosaznou trubičku 
a tu vsadit do novš hlavice z Kontaktolu. 
Vše mš stejnš rozmšry a proto upravenš 
hlavice tšsni dokonale. 

Bezpečnostniho upozorheni na obalu 
spreje se nemusime tak obšvat, nebof 
jedovatš latky > vznikaji po uze pfi styku 
s ohnšm, což v našem pfipadš nepfichšzi 
v uvahu. Ledaže bychom chtšii odstračo- 
vat zšvadu na zarizem, kterš se projevuje 
jeho vzplanutim. , ■ - . „ 

Vladimir Rćn 

ČISTICI PRIPRAVEK 

Pfi Čištšni odporovych drah potencio- 
metru a mazšni kluznych ložisek, kladek, 
tahel apod' na nepfistupnych mistech 


mechaniky tuneru, zesilovaču, gramofo¬ 
nu a magnetofonii mužeme využit malou 
olejničku z plastu (dostaneme koupit 
v prodejnšch šicićh stroju), injekčni jehlu 
a kousek plastikove hadičky, pfiloženš 
napr. k čističi kontaktu Konkor. 

Jak je videt na snimku, nasuneme ha- 
dičku na jehlu. S upravenou olejničkou, 
naplnšnou vhodnym čisticim prostred- 
kem, se pak dostaneme i k vyloženŠ ne- 
pfistupnymmistčimvpPistroji. Š 


ASTABILNI 
MULTIVIBRATOR 
JAKO PREJEZDOVY 
SIGNALN! UKAZOVATEL 


Popsanš zafizeni slouži jako pfejezdo- 
vy signšlni ukazovatel pro modelovou 
železnici. 

Hradla IO MH7400 (Dl 00D) jsou zapoje- 
na jako invertory (obr. 1). Pro Fizeni 
kmitočtu pfeklšpšni obvodu byla zavede¬ 
na zpštnš vazba rezistory 1 kQ a konden- 
zštory 200 pF. Ose i I što r nemš vstup, mul- 
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(D100D) 


Obr. 1. Astabilnfmulti vibrator jako 
pfejezdovy signšlnf ukazovatel 
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tivibrštor se startuje sšm. Svitivš diody 
LQ100 indikuji stavy na vystupech, čehož 
využivšme v napodobeni prejezdovšho 
signšlniho ukazovatele. 

Ožive ni je velmi jednoduchš, proto 
stavbu doporučuji i začinajfcim, spočivš 
v zapojenf zdroje stejnosmšrnšho napšti 
6 V. V tomto okamžiku se rozsviti jedna 
LED. Tento stav trvš velmi krštee, svltici 
LED zhasinš, ale současnč se rozsvšcuje 
druhš LED. Tento dšj se opakuje perio¬ 
dici^. ' > 


101 

D1.D2 
D3 - 
R1, R2 
R3; R4 

©i;c2 


Seznam součastek 

MH7400 (D100D) 
LQ100 (LED) 

KY130/80 
330 TR 212 
1 kQ, TR 212 
200 nF/6 V 


Jarom ir Coufal 


UPRAVA ĆASOVEHO 
SPI NAČE 
ZARA2/83 


V uvedenem člsle bylo na str. 56 uverej- 
nčno zapojeni Časovćho spfnače jako 
nšhrada mechahickšho spinače domov- 
niho osvštleni. Ršd bych upozornil na 
nškolik drobnych uprav, kterš se mi o- 

syšdčily pri reatizaci (obr. 1). 

• ^ 

I V - y 

1. Zapojeni využfvš Išzoveho rizeni tyris- 
toru a proto vyžaduje odrušenf. Podle obr. 
1 jsem je doplnil. 

2. Velkou nevyhodou puvodnjho zapojeni 
je, že tlačftko je ve funkci pouze když je 
obvod vypnut (osvštieni zhasnuto). To 
znamenš, že dokud svštlo sviti, nemš 
dalšf stisknuti tlačitka vliv na p/odlouženi 
doby sviceni; což je v praxi nevyhodnš. 
*Pfitom stači pridat dalšf diodu D6, zmšnit 
pozici R2 a nedostatek je odstranšn. 

3. Na civce relš je napšti asi 70 až 80 V, 
takže civka se značnš zahfiva. Proto jsem 
do sšrie s ni zapojil rezistor o odporu 
470 Q/10 W. 

4. Jako D2 a D3 považuji za vhodnšjšf 
diody KY132/600. / - 

Pripadnš zšjemce o stavbu časovćho 
spinače bych chtšl ještš upozornit, že 
doba sepnuti je značnš zšvislš na napeti 
sitš. U^hotovenšho vzorku se tato doba 
mšnila^v rozmezi 15 až 60 sekund pfi 
zmšnš sifovšho napšti z 210 na 230 V. 

t 
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Obr[ 1. Prtpravek 
k čištšni a mazšrif 
na nepr(stupnych 
mistech ' * 


KV130/80 KZ260 


Obr: 1 . 


Ing. Mlchal Kovščlk 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Celkovy popis . 

Smššovaci jednotka Stereomix je 
v^robkem k. p. TESLA Bratislava 
— elektroakustika a umožftuje vzšjem- 
nš smššovat čtyfi vstupni- signšly: 
z mikrofonu, z gramofonu, z magneto¬ 
fonu a z tuneru. K flzenl jejich vzšjemnš 
urovnš sloužl Čtyfi z pšti posuvnych' 
regulatoru na zakladni desce. Pšty 
regulštor zcela vpravo je určen k nasta- 
veni hlasitosti v priposlechovych sluchšt- 
kšch, ktere Ize k jednotce pfipojit. . 

Na šikmš čšsti panelu jsou tri indi- 
kačni svftivš diody. Pravš (žlutš svltlcl) 
indikuje chod pflstroje, levš diody 
(zeleni a červenš) indikujl rozsah opti- 
,mšlnlho vybuzenl. Vyrobce doporuču- 
je, aby pri provozu svftila (prfpadnš 
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blikala) zelenš dioda. Jakmile však 
začne blikat, nebo svltit červenš dioda, 
je již na vstupu prlliš\velk4 napeti a je 
ho * nutno - pnslušnym regulAtorem 
zmenšit. / 

Na zadnl strani pristroje je sedm 
z&suvek, kterć sloužl, (od prava) 
k pfipojenf: mikrofonu, gramofonu 
s magnetodynamickou pfenoskou, gra¬ 
mofonu s krysta!ovou prenoskou, mag¬ 
netofonu a tuneru. Dalšl z&suvka je 
vystupni a sloužl k pripojeni dalšfho 
zesilovače a poslednl zšsuvka je urče- 
na k pripojeni sluchštek. Zezadu je 
vyvedena i slfovA šftura a na boku je 
umlstšn sltovy splnač. 

Technickš udaje podle vyrobce 

Vstup 

Mikrofon * 

ym.' vsf. napšti: 3 mV, 

max. vst napšti: " , 30 mV, 

vst. impedance: 2000 fi. 

odstup:: - 63 dB. 

Gramofon (mag. pfenoska) 
jm. vst napšti:: . 3 mV (1 kHz), 

vst. impedance: * 47,kn 

odstup: 63 dB. 

Gramofon (kr. pfenoska) , 
jm. vst. napšti: 30 mV (1 kHz), 

vsf. impedance: 50 kn 

odstup; ; 60 dB. 

Magnetofon 

jm. vsf. napšti: 250 mV, 

vsf. impedance: 50 kn 

odstup: 69 dB. 

Tuner . ^ ^ 

jm. vsf. napšti: .. ; 250 mV, 

vst. impedance: v 50kn 

Odstup: - 69 dB. 

Vystupy - ' - 

Zesilovač 

vyst. napšti: 0,25 až 2,5 V, 

vnitf. impedance: 1 kn: 


Sluchštka 

min. vyst. vykon: 

zatšž. impedance: 

Magnetofon 

jm. vyst. napšti: 

vnitf. impedance: 

Osazenf: 


Kmitočtovš . 

charakteristika . 

Rozmšry: 

Hmotnost: 

Napšjenf: 

'Pffkon: 


40 


0,9 W, 
8 až 4000 0 . 

250 mV, 
220 kn. 
18 tranzistoru, 
1 integr. obvod, 

' 5 diod, 
3 svltivć diody. 

až16 000 Hz±1 dB. 
20 x 20 x 7,5 cm. 

. 0,9 kg. 1 
220 V, 50 Hz. 
3,5 VA. 
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Funkce pflstroje 

Nejprve nSkolik slov k zakladnim 
technickym vlastnostem. Ač jde o je r 
den z nejnovčjšlch v^robku, nejsou 
u n6j respektovšna doporučenl IEC, 
kterž jinl vyrobci celkem poctivš dodr- 
žujl. Tak napflklad pro* mikrofonnl 
vstup s tmpedancl 2000 n (podle IEC 
1800 n ) m& byt jmenovitš vstupni 
citlivost 1,75 mV' a nikoh 3 mV. Tato 
zatdžovacl impedance však pfipouštl 
použitl mikrofonu s vnitrnl impedanct 
do 600. 0, což mnohš z bšžnš u nšs 
prodšvanych mikrofonu nesplftujl. 

Takš vstupy pro pripojeni magneto¬ 
fonu a tuneru nejsou v pofšdku, pro- 
tože jejich jmenovitš citiivost mš by1 
200 mV‘(zde Je odchylka zanedbatel- 
nš), a však vstupni impedance nemš byt 
menšl než 220 koi > 

Jinak plnl smššovaci jednotka všech- 
ny funkce bez zšvad. UrČitym nedostat- 
kem je to, že chybl vystupnl (tzv. 
sumšrnl) regulator, kter/m Ize. ffdlt 
vystupnl uroveft jižySmlšen6ho signalu. 
Domnlvam se, že naprlklad k regulaci 
kontrolnlho pfiposlechu ^ sluchatky by 
postačoval nenšpadny regulator na 
boku zaPfzenl (protože pro určita slu- 
chštka Ize nastavit^ vhodnou hlasitost, 
kterou nenl tfeba neustaie mšnit) 
a paty posuvny regulator by mohl byt 
daleko učelnšji ‘využit jako zmlnšny 
vystupnl regulator.* Pro ty, ktefl takovou 
regulaci nutnš potfebujl; by se zde 
nablzel jediny zpusob: nevyužfvat slu- 
chštka a riasledny.zesilovač zapojit.na 
jejich vystup... Sluchatkovy regulator 
pak Ize použlt jako vystupnl regulator. 

Indikace vystupnh urovnfe dvšma 
svltivymi diodami, z nichž zelena se 
rozsvšcuje pri 95 mV vystupnlho napšti 
a červena pri, 1,1 V na vystupu, je 


vtipnš, avšak je nutno si uvšdomit, že' 
v okamžiku, kdy se rozsvltl zelena 
dioda k nenl ještš dosaženo jmenovi- 
t6ho." vystupnlho napšti (250 mV) 
k nšmuž je vžtažen odstup zaflzenf. 
Pokud bychom pracovali v tšto oblasti 
vybuzenl, museli bychom se smlfit 
s odštupem asi o 8,5 dB menšlm, než 
uvadl vyrobce. A stejnš tak v okamžiku 
rozsvlcenl červenš diody mame ještš 
rezervu asi 7,5 dB do urovnš, kterou 
vyrobce zaručuje z hlediska zkreslenf. 
Domnlvam se, že by bylo/ vhodnšjši 
nastavit bod rozsvšcenl zelenš diody 
na 250 mV. I pak je zde ještš dvacettde- 
cibelovš rezerva prebuzenl. 

Po stršnce technićkych parametru 
by!y dva namatkou vybrannš pflstroje : 
bez zšvad a vyrobcem udšvanš vlast- 
nosti splhovaly s. rezervou — až ma 
odstup, ktery by! (pro 250 mV vystup- 
nlho napšti) bez rezervy. 

Vnšjši provedeni 
a uspofdddnt pflstroje 

V okamžiku, kdy zaflzenl vyballme 
z krabice, zdš se nšm, že mšme pfed 
sebou stolni kalkulator. Z nšho totiž 
vyrobce použil kompletni skflčku 
a pouze ji vhodnš upravit. Nic proti 
tomu, z hlediska vyrobnlch nakladu je 
to jistš učelnš, nebof odpadla draha 
lisovaci forma, kdyby se ovšem tato 
skutečnost projevila na pffznivš ćenš 
vyrobku. Prodejnl cena 2080 Kčs tšto^ 
skutečnosti však rozhodnš neodpo-- 
vldš. - 

Jinak cely pflstroj pusobl vzhledovš 
velmi uhlednš a čistš, všechny ovlšdacl' 
prvky maji lehky chod a jsou pfehlednš; 
uspofadany. Rovnšž umlstšnl konekto-v 
ru na zadnl stšnš je pfehlednš^v 
a učelnš. Je však tfeba upozornit na to; J , 
že na rozdll od ostatnlch našich vyrob- ' 
cu. je pro pfipojent sluchštek použit 
bežny nf konektor a nikoli konektor 

s dutinkami v podobe dominovš pštky! 

+ - * - , * ■ 

Vnitf nf provedeni 
a opravitelnost 

Povolenlm Čtyf Šroubku na spodnl 
stšnš Ize pflstroj demontovat a zfskat 
tak pfIstup k napšjeci čšsti a spodnf 
stranšjhlavnl desky. Povolenlm dalšlch 
šroubd Ize celou desku se součšstkami 
odejmout. Toto uspofadšnl Ize považo- 
vat za učelnš — u jednoduchšho 
pflstroje jakym je smššovaci jednotka 
se to arii jinak vyfešit nedš. 

t , 

Zšvšr 

Jak jsem^již fekl, z hlediska technic- 
kych parametru, uvšdšnych vyrobcem, 
spi Kuje smššovaci jednotka vše. Otšz- 
kou však zustšvš, pro koho je toto 
zaflzenl určeno? V^robce flkš, že pft- 
stroj je určen zejmšna pro domšcr 
použitl. Konzultace s fadou pffpadnych 
zšjemcu. z^fad ,bšžnych špotfebitelu 
však potvrdila moji obavu, že totiž 
z hlediska vysokš prodejnl ceny 'je pro 
nš pflstroj nefešlny. A profesionšlovš, 
ktefl by tuto cehu jistš zaplatili, vyžadujf 
však zceja jinš zaflzenl a tato jednotka 
:jim nemuže vyhovovat.. 

Tyto skutečnosti mohou mit značny 
vliv na prodejnost tohoto, jinak uhled- 
nšho i uspokojivš pracujfclho zaflzenl. 
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Plynovy kotel usifedniho topeni byvš pro vytapšni rodinnšho domu 
pouzlvšn v podstatš sedvšma zpusoby ovlšdšni: Bucf topeni udržuje 
konstantni tepiotu v mistnosti ve dne v noći (v Jednoduššich pfipadech 
konstantni tepiotu topnšho mšdla - vody), nebo obsltiha reguiuje vytapšni 
podle okamžltych požadavku - y noći sniženi Jeploty, dopoledneuplnš 
vypnuti atd. Prvni zpusob - neHzeny - slce zlepšuje tepelnou pohodu v bytš, 
ale Je takš nejmšnš hospodšmy. Druhy zpusob Je v podstatš hospodšmy, 
protože kotel hfeje Jen tehdy, když potfebujeme teplo. ftflš však nevyhodu ve 
sniženi komfortu - častš obstuha regulatoru, a takš v tom, že odpoledne se 
užlvatel vraci do vychladlšho bytu. 


Hospodšmost topeni pritom zavisi 
hlavnš na prostupu tepta stšnami 
domu a' okny - množstvf uniklšho 
tepta je pfimo umšmš rozdflu teplot 
v bytš a venku. Hospodšrnost Ize 
zvštšit tim, že v dobš, kdy nikdo neni 
v bytš, vypneme topeni a tim co 
nejvice zmenšime teplotni rozdil. Ob- 
jevuji se i nšmitky, že po zpštnerh 
zapnuti topeni je nutno ćele množstvi 
topnšho mšdia vyhrat na provozni 
tepiotu. Je však zfejmš, že teplo, 
akumulovanš v topnšm mšdiu, vyhri- 
vš byt takš v dobš po vypnuti topeni, je 
tedy možno vypnout topeni dfive. 

’ Popsany programštor zajišfuje au- 
tomatickš ovišdšni kotle a tim pfispi- 
vš k hospodšrnšmuprovozu topeni, 
pritom se omezi nutnost obsluhy. 

V uplynulych letech byly vyrobeny 
dva kusy programštoru - prvni je 
v provozu dvš topnš sez6ny, druny 
jednu. Po uvedeni do provozu a prvot¬ 
nim sledovšni činnosti oba upadly do 
zapomnšni a stavalo se, že i nškolik 
tydnu do kotelny nikdo nevstoupil. 

V pfipadš prvniho programštoru 
byl predtim použivšn prvni zpusob 
topeni - na konstantni tepiotu vody' 
Použiti programštoru pfineslo usporu 
plynu asi 10 až 15 % pfi současnšm 
zlepšeni tepelnš pohody v bytš (ušet- 
reny ptyn z noći a dopoledne umožrtu- 
je odpoledne viče zatopit). ■ v 

Druhy programštor byl instaiovšn 
v domč, kde dfive topili druhym zpu- 
sobem. Zde použiti neprineslo uspo¬ 
ru, ale odpadlo každodennf vypmšni 
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topeni a takć „studene navraty‘‘ a ran- 
ni vstšvšni do chladnšho bytu. 

* Činnost programatoru 
a nšvod k obsluze (obr. 1) 

1. Den - potenciometr slouži k na- 
‘ štaveni teploty v dennich a ve- 

černich hodinšch.funkcejeindi- 
kovšna kontrolkou 13 - PD. 

2. Noc - potenciometr k nastaveni 

teploty v nočnich hodinšch, indi- 
kovšno kontrolkou 14 - PN: 

~ 3^ Reverzace - umožAuje zamšnit 
program pracovnich dni a viken¬ 
du, indikovšno blikšnim kontrol- 
ky 3,. “ 

4. Stdle - pri stisknuti tlačitka kotel 

topi stšle bez ohledu na pro- 
. gram, tepiota je Fizena regulšto- 
rem 1 - Den, funkce je indikovš- 
_ria blikšnim kontrolky 13 - PĐ. 

5. Nastaveni - stisknutim se zrychli 
‘ - chod' hodin, dalši stisknuti je 

opšt uvede do spršvn4 činnost, 
zšroveč nastavi počštek hodiny. 

6. Kvartšly - diody indikuji, jak jdou” 
- vnitfni hodiny ' 

7* Hodlny - programštoru, a ktery 
. šroubek v pamefove matici je 
pršvč rozhodujici. 


akusticka 

indikoce 


8. Dny-pondšliažnedšle-blikanim' 

indikuji zaraženi reverzace. 

9. Zvukovy signšl - indikuje zmšnu 

stavu hodin. 

10. Horni l!šty - slouži k nastaveni 

programu pracovnich dnu. 

11. Spodni llšty - slouži k nastaveni 

programu o vikendu. 

12. Termostat-indikacestavutermo- 

statu - sviti, jestliže teplota 
v mistnosti je nizši než teplota 
nastavenš na regulštoru. 

13. Programštor - Den - indikuje, že 

topeni topi na tepiotu nastave- 
nou regulatorem Den, blikš pri 
zafđzenf funkce Stale. 

r 

14. Programštor - Noc - indikuje, že 
^ topeni topi na tepiotu nastave- 

nou regulštorem Noc. 

15. Horšk - indikuje, že ve vystupni 

zšsuvce je pripojeno sifovć 
napšti. 

.16. Zdifky pro pripojeni zšložniho 
zdroje - slouži k pripojeni aku¬ 
mulatoru o napšti 8 V (čtyri člšn- 
' ky autobaterie). Baterie je auto- 
maticky dobijena. 

17. Konektor pripojeni snimaše - ter- 
^ mistbr 1600 Q pfi 20 °C. 
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Jednotlivym hodinšm dne odpovi- 
daji pozice šroubku v pamšfovš mati¬ 
ci. Chybšjici šroubek (rozpojeny kon¬ 
takt) znamena, že v prislušnou hodinu 
se bude topit na teplotu danou regula- 
torem Den, zašroubovany šroubek 
znamena, že v dennich hodinšch (6až 
18) bude topeni vypnuto, v nočnich 
hodinšch se bude topit na teplotu 
nastavenou regulatorem Noc. 

Hodiny je treba nastavovat v celoti 
hodinu skutečnšho času,, protože 
druhym stisknutirh tlačitka 5 začina 
bšžet nastavenš hodina. 

. Stav hodin zjistirrie sečtemm prvni-~ 
ho čisla u 6 (Kvartaiy) a čisla u indika¬ 
toru 7 (Modiny); napr. indikator 6 
ukazuje 12-17 a indikator 7 ukazuješ, 
tedy 12 plus 4 je 16, skutečny čas je 
mezi t 16. a 17. hodinou. . 

V pštek v 18 hodin začina vikendovy 
program (spodni z každš dvojice lišt), 
v nedšli v 18 hodin začina, program 
pracovnich dnu (horni z dvojice lišt). 


Zduvodneni 

koncepce programatoru 

Pri n&vrhu programatoru bylo sle- 
'dovšno predevšim ekonomickš hle- 
disko - minimalizace počtu součaš- 
tek, použiti levnšjšich typu IO, využiti 
,,šuplikovych“ zšsob. Efektivnost 
stavby programatoru totiž zavisi na 
tom, za jakou dobu se investice vrati,' 
teprve potom dosahujeme uspory 
v pravšm smyslu slova. . 

Z tohoto d uvod u byla zvolena pa- 
mšf realizovana mechanićkym 'kon¬ 
taktnim polem.Jejivyhodyjsou^ 

- nizkšcena, 

- zachovani informace i pri vypad- 

ku napajeni, , 


- prehled o nastavenšm programu 
bez nutnosti manipulace, 

- nejsoii nutnš dalšj indikatory ob- 
sahu pamšti, 

- „programovani" je snadne i pro 
laiky, 

- odolnost proti elektrickemu 
žničeni. 

Autor uznšva, že pamšf je možno 
rešit modernšjšimi zpusoby, rozho- 
dujtct však bylo hledisko ceny a odol- 
nosti proti zničeni. 

Zduvodu spolehlivosti jsem se takš 
vyhybal použiti čislicovek LQ410. Po¬ 
čet diod LQ100 je takš minimalizovan , 
rozdšlenim dne na4čtvrtiny (24 hodin 
-10 diod). 

Blokove šćhšma programatoru 

Blokova schšma programštoru'je 
na obr; 2. Osciiator a nšsledny dšlič 
produkuji impulsy 1 kHz pro akustic-, 
kou nšvšst, 1 Hz pro blikani indikato¬ 
ru a t hodina pro zajištšni chodu 
hodin. Ke zrychleni chodu hodin pri 
nastavovani časovšho udaje slouži 
tlačitko ,,Nastaveni‘\ Pri tato funkci se 
na' mistš hodinovych impulsu objevi 
sekundova. Akusticka nšvčst (pipnu- 
ti) signalizuje sestiipnou hranu na 
vodiči hodinovych Impulsu. Z hodino- 
vych impulsu se v nasledujicich dšli- 
čich kmitočtu ziskšvaji impulsy kvar^ 
taiQ, dnu a tydnu. 

Vystupy jednotlivych dnu v tydnu 
a v^stupy kvartalu jsou vedeny na 
hradlo, ktera rozezna vikend od.pra- 
covniho dne (V/PD). Vikend začina 
v patek v 18 hodin a konči y nedšli 
v itf hodin. Bšhem tato doby progra- 
mator topi podle vikendovšho režimu. 

V pripadš pracovni soboty nebo svat- 


ku v pracovni den je možno prograhfiy 
zamšnit (reverzovat) stisknutim tlačit¬ 
ka ,,Reverzace 4t , pritom blika dioda 
indikujici den v t^dnu. 

Tlačitko ,,Staie“ umožrtuje staia to- 
penf, bež ohledu na program, pritom 
pracuje termostat a hodiny bšži dale. 
Funkce tlačitka „State* 4 je indikovšna 
blikanim diody PD (Program - Den). 

"Potenciometr s označenim „Den 44 
reguluje teplotu v dobe, kdy se ma po¬ 
dle programu normalne topit, a takš 
tehdy, je-li stisknuto tlačitko „Stale 44 . 

Potenciometr $ označenim ,,Noc 4 ‘ 
reguluje teplotu v noći mezi 18. a 6. 
hodinou, jestliže se podle programu 
nema topit. ' -! 


Popis jednotlivych časti 
programštoru 

Krystalem Nzeny osciiator (viz. 
schšma na obr. 3) osazeny tranzistory 
TI 3, T14, i dšliče kmitoČtu 101 až 1012 
pracuji v bšžnšm zapojeni. Krystal 
5 MHz je ze šuplikov^ch zasob, vy- 
hodnšjši by bylo použit kryštal s niž- 
šim kmitočtem. To by prineslo usporu 
deliču.a takš menši zatiženi zdroje: 

Tlačitko „Nastaveni 14 ovlada k|opny 
obvod v 101 (dšlič dvšma), jehož vy- 
stup ovlada pruchodnost hradel; 
v 1013. Z tšhož vystupu je takš zajiš- 
fovani nulovani dšliču 108, 9, 11, 12., 
Pri funkci nastavovšm tedy na vystup 
hodin (bod 4 konektoru) pfichazeji- 
sekundovš impulsy a zšroveš je zajiš-. 
tšno, že po ukončeni nastavovšni bu- 
dou dšliče 108, 9,11,12 yynulovany,- 
aby počitaly novou hodinu od po^ * 
čitku. . t 
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Akustickš n&všst indikuje zmšnu 
stavu hodin, což usnadni kontrolu 
•jejich presnosti. 

Z vystupu dekoderu 1022 na obr, 4 
a z vy stupu hradel 1018 je snimšna 
informace o tom, zda ma bežet viken- 
dovv nebo pracovni program. V pru- 


bšhu vikendu je na vystupu 1023, R21 
stav log 0. Pokud potfebujeme zame- 
nit pracovni a vikendov^ program, 
použijeme tlačitko „Reverzace", kte- 
rd zaradi do cesty tohoto signalu 
invertor. 

(Pokračovšni) 






Ing. Miroslav Dylik 

> -- - -- : -, .. 

' Meranie zakladnych parametrov e!ektronickych obvodov je predpokla- 
dom uspechov v pršci každćho profesionšlneho, ale aj amatćrskeho 
pracovnika v elektronike. Rozdiel medzi nimi je hlavne v tom, že amater 
slaha k jednoduchšim a technicky vtipnym metćdam merania a konštrukcii 
tak, aby čo najlepšie využii zariadenia a prištroje ktorć už ma, pretože 
obstaršvanie dokonalejštch je pre nebo často neunosne nškladnć. Takćto 
jednoduchć a vtipnć met6dy a konštrukcie sa potom možu staf pod kladom aj 
pre profesionalne zariadenia. V tom je prave krasa, učelnosf a často aj 
zmyšel amaterskych činnosti v oblasti eiektroniky. 


Pre meranie inđukčnosti boli užuverej- 
nenć rozne metody. Najnovšie vy uživaj u 
čitače kmitočtu.Su dokonale, ale dosf 
nškladnć najma pre začinajuceho amate¬ 
ra. Diskutabilni je aj otšzka efektfvnosti 
využitia takychto zložitych a n‘akladnych 
zariadeni. Tu popisanš metoda merania 
inđukčnosti spoužitim generatora šumu 
je pokusom prispief k riešeniu tohoto 
problemu s využitim zariadeni a pristro- 
jov t ktore obvykle ma každy aj začinajuci 
amater. 

Efekt a vysledky merania sa mi zdaju 
najma v oblasti malych a vermi malych 
inđukčnosti vermi dobre. Navrhovanš me¬ 
toda je vhodnš aj pre meranie inych 
parametrov elektrickych obvodov. 

Princip meracej metody 

Princip met6dy merania (obr: 1) spoči- 
vavo využiti jednoducheho širokopšsmo- 
veho generatora šumu, ktory sa cez para¬ 
lelni rezonančny obvod z neznamej in- 
dukčnosti a jdachovaneho premenneho 
kondenzatora pripoji na citlivy selektivny 
meraČ kmitočtu a urovne, akym je napr. 
komunikačny, ale v nudzi aj obyčajny 
komerčny prijimač s definovanym anten- 
nym vstupom. 



Obr. 1. Princip meracej meičdy 

Na určitom vhodnom kmitočte sa vy- 
hfadš minimum šumu na S-metri alebo 
sluchom (paralelna rezonancia). Hfadanš 
indukčnosf sa rrićže potom vypočitaf zq 
vzorca: - 


ky rozsahy inđukčnosti po vynasobeni 
konštantou (napr. nšsobkom piatich, de- 
siatich, atđ.). - 

Popis použifych zariadeni 

Generator šumu 

Ako zdroj šumu je možno využif stabili- 
začne (Zenerove) diody, u ktorych sa pre 
stabilizačnu činnosf využiva lavinovy 
prieraz priechodu p-n. V okamžiku pre- 
'chodu z oblasti nasytenćho žšvernćho 
prudu do pracovnej oblasti vznikaju vsta- 
bilizačnej dićde vefke šumy. Pri dalšom 
zvačšovani prudu po dosiahnuti ustatene- 
ho stavu sa šum žasa zmenšuje. Frek- 
venčnš spektrum šumu je pritom široke 
a zavisi na vnutornych parametroch dić- 
dy, ale aj privodoch od nej., To je dovoct 
prečo šumove generštory pre kmitočtovć 
spektrum napr. do 1000 MHz su kon- 
štrukčne a mechanicky značne nšročne. 
Ak sa však uspokojime s užšim spektrom, 
napr. len do 30 alebo 10Ć MHz, su už ich 
"konštrukcie aj amaterskyTahšie realizo- 
vaterne. 

Zakladnš zapojenie stabilizačnej dićdy 
ako generatora Šumu je na obr. 2. Pre toto 
zapojenie boli zmeranć viacere typy čs. 
Zenerovych diod. Oroveć šumu sa da 
vyhodnotif napr. širokopasmovym citli- 
vym osciloskopom s ociachovanou mas- 
kou na tienidle obrazovky, širkou šumom 
modulovanej stopy, alebo aj na komuni- 
kačnom prijimači. 
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. Vypočet najma pre majitefa elektronickej 
kalkulačky s posuvnou desatinnou čiar- 
kou je otazkou niekorkych sekund. Rozi i- 
šovacia schopnosf a presnosf met6dy je 
dana len presnosfou ciachovaniaotočnć- 
ho kondenzatora a ntekork^ch vhodne 
- zvolenych kmitočtov na prijimači,, čo 
nemože byt probićm. Rozsah merania, 
ako vyplyva z jednoduchej uvahy, je dany 
hlavne kmitočtovymi rozsahmi prijimača. 
Mimoriadne vhodny je prijimač s digital- 
nou stupnicou. Prakticky je možno vefmi 
uspokojivo meraf inđukčnosti od niekof- 
ko milihenry do zlomkov mikrohenry. 

Metoda /umožfiuje meraf nielen „cez 
,vypoČet“' ( ale aj priamym čitanim indukč- 
nosti vo zvolenom rozsahu na stupnici 
, otočneho kondenzatora. Stupnicu je 
možnš ciachovaf čiste vypočtom, pričom 
stupnica inđukčnosti bude platit prevšet- 


Obr. 2. Skuška ZD ako zdroja šumu 

Praktičke vysledky su takšto: Pri stabi- 
lizačnych napatiach nad 12 V je medzivr- 
cholove napatie U™ šumu 30 až 100 mV. 
Pri napatiach stabilizačnych diod pod 9 V 
su šumove napatia radu iba milivoltov. Je 
to danš tym, že u stabilizačnych diod pre 
male napatia prevažuje Zenerov prieraz 
a šum je maly. 

FrekvenČnš spektrum som kontroloval 
prijrmačom do 100 MHz s S-metrom. 

U stabilizačnych dićd pre vačšie prudy, 
tj. konstrukčne vačšich (napr. 8NZ70),* 
klesa uroven, frekvenčneho spektra prud- 
ko' už pri niekpfko sto kHz. U dićd kon- 
štrukčne menšich som použitefny šum 
nameral aj na kmitočtoćh vačšich ako 30, 
prip. až 100 MHz. Pritom je možno z urči- 
teho typu ČJiod vybraf kusy s verkou 
urovhou šumu (až 0,6), pripadne s ver¬ 
kou Širkou šumovćho spektra. Je 
treba ešte poznamenat, že prechod z ob¬ 


lasti nasytenćho zavernćho prudu do na- 
sadenialavinovychprierazovje„prudove“ 
vermi uzky a nastava v oblasti niekofkych 
' desiatok, prip. stoviek mikroamperov j^rur 
du tečuceho do dićdy. Maximum šumu je 
treba individualne vyhradaf a raz pre vždy 
nastavit vhocinym premennym rezisto- 
rom. Prakticky prevedena zapojenie ge¬ 
neratora šumu je na obr. 3. Je jednodu- 
che, ale cely generator, prip. i so zdrojom 
treba umiestnif do tienenej krabličky svy- 
stupom cez priechodky s malou kapaci- 
tou. Nedokonale odtieneny generator sa 
vlivom prenikania šumu rdznymi cestami 
chova neočakavane. (Napr. miesto para- 
leinej rezonancie sa na určitom mieste 
objavi evidentne sćriova!) Rezistor 680 Q 
na vystupe bol zvoleny ako kompromis 
pre impedančne prispdsobenie. Je mož¬ 
no zvolif aj ine odpory rezistora, napr^ 
75"Q, 300 apod. podra požadovanej 
’ impedancie, pripadne urovne šumu k cit- 
livosti použitšho prijimača. Rezistor 1 kQ 
je ochranny a možno ho zmenif podla 
- použitćho typu dićdy, pripadne požado¬ 
vanej jemnosti reguiacie. . . 
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Obr. 3. Zapojenie k meraniu inđukčnosti 

k Zakladnou zšsadou pri konštrukcii ge¬ 
neratora šumu je volif rozmerove Čo naj- 
menšiesučiastky s čo najkratšimi privod- 
mi dićdy, odporov i privodov pre vystup 
šumu. Len tak sa podari udržaf amplitudu 
šumu na konštantnej urovni v značnom 
rozsahu kmitočtov. Sučasne sa možnošf 
merania posunie smerom k indukčnos- 
fom menšim ako 1 pH. . , * ^ 

Ciachovany ladiaci kondenzator je cfal- 
šim zškladnym prvkom zariadenia. Volir 
me vzduchovy a umiestnime ho vhodne 
do celkovej konštrukcie, ale tak, aby ha 
bolo možrić presne ociachovaf. Stupnica' 
musi byf dostatočne vefkš a dobre čitef^ 
nš. Pre vyhfadšvanie minima urovne 
šumu na prijimači nie je vhodny konden¬ 
zator s verk^m prevodom. Kapacita kon¬ 
denzatora je vlastne fubovolnš, stupnica 
sa prisposobi jeho parametrom. Je možno 
použif i polovicu dušlu alebo obe časti 
spojit paralelne!, VŠetky privody i vyvody 
kondenzatora, pripadne i k svorkšm L x 
(obr. 1) ; musia byt krštke a z vodičov 
o verkom priereze z dovodov minimalizš- 
cie parazitnych inđukčnosti. Kondenzator 
je možno ciachovaf viacerymi metćdami. 
Ich popis je mimo ršmec tohto člšnku. 
Menej zdatni požiadaju o radu skusenej- 
šich kolegov. Stupnicu vyhotovime v prvej * 
etape provizćrne, pretože pre meranie 
inđukčnosti určirne body vypočtom zo 
istupnice kapacit. Kapacity pod 30 až 
50 pF nevyuživame (vplyv parazitnych ka¬ 
pacit). ' 

Priklad vypočtu a clachovania stupnice 

(napr. pre C m = 50 až 500 pF) ; 

(Vypočet je treba previesf pre ten ktory 
použity otoČny kondenzator s ociachova¬ 
nou stupnicou, stupnice nebudu li¬ 
nearne.) • ' 

Pre zškladny rozsah vyjdu podra hore 
uvedeneho vzorca hodnoty pod Ta tab. 1. 
Pre zvolepu kapacitu menšiu ako maxi- 
- malna, napr. 450 pF, je kontrolny kmito- 
čet 7,5 MHz. 

Pre z&klabny rozsah x5 je kontrolny 
' kmitočet 3,35 MHz. Čitame hodnoty po- 
dfatab. 2. 

Tie istć stupnice inđukčnosti budu pla¬ 
tit pri kmitočtoćh prijimača podfa tab. 3. 
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Rozsahy meranych indukčnosti prepi- 
> name len zmenou kmitočtu na použitom 
prijimači. ' • 

Pre rozsah 0,1 p,H by vyšiel kontrolni 
kmitočet 23,725 MHz. Ak vypočtom dane 
kmitočty nemšme na prijimači, takzvoli- 
me ine a zmenime vhodne ćelu stupnicu. 
Počet meracich rozsahov je obmedzeny 
kmitoČtovym rozsahom použitćho priji- 
mača a to jak smerom hore, tak aj dolu. 

Po prepočitani zhotovime definitivnu 
stupnicu kapacity a indukčnosti (stačia 3 
stupnice) a prikročime. k meraniu podfa 
obr. 1 .). 

Postup merania 

1. K zariadeniu pripojime'cievku neznš- 
mej indukčnosti. 

2 . Na prijimači nastavime niektory vypočiy 
tany kmitočet podra predpokladanej 
indukčnosti meranej cievky. 

3. Otščanfm kondenzatora hfadžme mini¬ 
mum šumu. 

4. Ak ho nenajdeme, preladirhe prijimač 
na ćfalšf, inćmu rozsahuzodpovedajuci 
kmitočet. 


kmitočta signšl rušeny silnou-stanicou, ZŠver 

naladime prijimač tesne vedra. Vzniklu 

chybu možno korigovaf, alebo zanedbaf. Hlavne vyhody popisane] metody: 

Ak nemšme prijimač pre dostatočne 1. Odpadš potreba nastavovania kmito- 

vysokć kmitočty, tak si pomocpu navrh- čtu generatora, pretože šum obsahuje 

nuteho zariadenia vyhotovime vzor me- všetky potrebni kmitočty. KonŠtrukcia 

riacich indukčnosti 1 ^H, prip .10 \iH a pre šumovšho generatora je jednoducha. 

indukčnosti menšie ako 1 prip. 10 jiH 2 . IndukČnosf sa merš pre pređom vypo- 
meršme L x v serii s *nimi. Po merani čitane kontrolnć kmitočty a tie možno 

odrštame od vysledku 1 , prip. 10 41 H. nastavit a označit dostatočne presne 

Pozor! Meracia a meranš indukčnosf by prakticky na každom prijimači.^ 
mali byf vzšjomne kolnrte. 3. Meranie je rychle a presnosf definova- 

Znovu treba pripomenu!, že obecne je ^ tefnš. Stupnica sa da ciachovaf ;vy- 
možne pre meranie L % použit ktorykofvek počtom. 

kmitočet, avšak vtedy je treba Indukčnosf 4. Použitć zariadenia su jednoduche 
vypočitaf pre prislušnu kapacitu indivi- a použitefnć i pre inč učely. : 

duši ne. Zdroj jednosmernčho napatia by - 5. Metoda bola prakticky .overenš a. je 
mal mat napštie vačšie ako 20 V. podfa vefmi inštruktivna. Jej princip je možno 

možnosti stabilizovanć pre prud niekorko rozširif i na meranie đalšich paramet- 

mA. ' rov elektronickych obvodov. 

/ 

Nšhrada vykonoveho MOS FET 

, ' ’ ' ing. Tibor Melišek. , 


5. Pre vyhfadane minimum čitame in- 
dukčnošf vynšsobenu naso bite tom 
podfa tab. 3. 

Meranie je v praxi vermi rychle a pri 
zapnutej AVC a vhodnej urovni šumu na 
prijimači jeminimum ostrč. V pripade, že 
je na mieste vypoČitaneho kontrolnčho 


Tab . 1. 



Tab. 2 




Udaje su vypočitanč podfa vzorca: 



[HzTH, F] 



Sučasny vyrobny program n. p. TESLA 
neposkytuje špotrebitetom žiaden vyko- 
novy MOS FET. V istych zapojeniach je 
však nutne použit unipolšrny tranzistor 
(riadeny vstupnym napatim, popr. odde- 
fujuci vstup od v^stupu) s vačšimi vystup- 
nymi prudmi (0,1 až 1 A). Možnosti zaob- 
starania si vhodnćho typu zo zahraničia 
su niekedydosf problematicke, pretotym, 
ktori sa rozhodli nahradif spomenuty 
tranzistor tuzemskymi sučiastkami i za 
cenu nižšich parametrov, je venovany 
nasledujuci prispevok. 

Vykonovy MOS FET možno jednodu- 
cho vytvorif spojenim MOS tranzistoru 
s vykonovym bipolšfnym tranzistorom 
v Darlingtonovom (obr. 1a), popr. komple¬ 
mentarnom Darlingtonovom zapojeni 
v (obr. lb): 



a) b) 


Obr. 1 . Spojenie MOS FET a vykonoveho 
tranzistora v Darlingtonovom zapojeni (a) 
a v komplementarnom Darlingtonovom 
zapojeni (b) 

Parametre vysledneho MOS FET mož¬ 
no vyjadrit pomocou parametrov jednotli- 
vych tranzistorov [ 1 ]. Strmosf vyslednč- 
ho MOS FET je danš pre oba pripady ako ‘ 
S ==Si (fi 2 -l 1) ^Si^ 2 , kde Si je strmosf TI 
a je prudovy zosilhovaci činitef T2. 
Koiektorovč napatie vysiedneho tranzis¬ 
toru je pre oba pripady Uct --Uoes 4 Uvez. 

^ Vstupnč napatie vyslednčho MOS FET je 
pre obr. laf/oE^^GEi 4 č/ 8 e 2 a pre obr. lb 
U G£ ^ U GEi* Teplotny koeficient napatia : 
bšze, popr. elektrody G je pre obr. 1a’ 
77 Cqe = TKq ei 4 TK&E 2 , pre obr. lb 

TKge = 77<gei. Zvšženim oboch variant 
ako aj ich parametrov si možeme zvolif tu, 
ktorš lepšie vyhovuje pre dany typ zapoje- 
nia. Pre obe variarity je priznačnš vačšia 
vyslednš strmosf ako pre obyčajny FET. 
To ište plati aj o vystupnych prudoch, 
ktore takto možu vzrasf aj na niekorko 
ampčrov pri viacnšsobnom Dariingtono- 
vom zapojeni vykonovych tranzistorov. 
SpoloČnou nevyhodou oboch zapojeni je 
zvačšenie saturačnčho napatia otvorene-. 
ho vykonoveho MOS FET pršve o napatie 
na prechode bšzaremitor {U^). Tato 
vlastnosf je priznačnš pre Oarlingtonove 
spšjanie tranzistorov a obmedzuje použi- 


tie dvojice tranzistorov pre spinacie apli- . 
kšcie. Z hradiska frekvenčnych paramet¬ 
rov vyslednć vlastnosti zloženeho tranzis¬ 
toru budu podstatne ovplyvnene frek- 
venčnymi vlastnosfami vykonoveho tran¬ 
zistoru T2, ktore su všeobecne horšie ako 
frekvenčnč vlastnosti vykonovych FET. 

Je znšme, že MOS FET.ako aj V-MOS 
tranzistory [ 2] , [ 3] maju zšporny tep- 
lotny činitef kolektorovčho prudu a nedo- 
chšdza u nich k druhemu (teplotnčmu) 
prierazu. Tato vlastnosf sa však nevzfahu- 
■ je na.nššzloženy tranzistor ako cetok, ale - 
len na MOS tranzistor TI. Zrejme ani 
tepelnym spojenim puždier oboch tran¬ 
zistorov sa uplne neodstrani kladny tep-, 
lotpy činitef kolektoroveho prudu vysled- 
neho tranzistoru, pripadne sa len mierne 
zniži. Je preto nutne vykonovy tranzistor 
T2 chladif tak ako aj v inych aplikšcišch. 

Kombinovanim MOS FET s kanalom p, 
popr. n s bipolarnym vykonovym tranzis¬ 
torom možno vytvorif vykonovy MOS FET 
s kanšiom p alebo n, ktory sa však len 
zčasti pfibližuje modernym vykćnovym 
tranzistorom V-MOS. Napriek tomu mdže 
takyto tranzistor nšjsf použitiepredovšet- 
kym v jednosmernych aplikšcišch. Prikla- 
dđm mdže byf presny stabilizovany zdroj 
jednosmerneho prudu podfa obr. 2. Nor- 
mšlovy rezistor R N určuje vefkosf vystup- 
neho prudu, ktory može byf v rozšahu 
1 pA až 1 A. , 
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Obr. 2. Presny stabi!izovany zdroj jedno- 
1 smernšho prudu - 

;tstć zlepšenie v zasobeni našho trhu 
: tranzistormi V-MOS z n. p: TESLA sa javi 
až na udobie 1984-65, kedy mš byf zaha- 
jenš vyroba typov KUZ10, 20 a 30. Đo tej 
doby bude širokš amaterska verejnosf 
odkšzana buđ na zahranične typy alebo ' 
na nšhradu popisanu v uvedenom Člšnku. 

[1] Radio Fernsehen Elektronik, č. 5 / 
1983, str. 291. 

2] Amatćrske radio A6/1983, str. 211.. 

3 Amaterske radio A2/1983, str. 73: 
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^ ODDELOVACI ZESILOVACE — BUBICE SBERNIC ^ 


Ing. J. T. Hyan 



Jednotlivć vyvody mikroprocesoru 
(u v£t6iny typO) jsou schopny proudovč 
napdjet jen jednu obvodovou zštšž typu 
TTL. Jlnymi slovy, k jednomu každćmu 
vyvodu CPU srni byt pflpojen pouze 
jeden vstup kombinačnfch či sekvenč- 
nich obvodu TTL bšžnć rady 74/54.. .. 
vyrobenych bipoldrnfch technologii. I u 
ntzkopffkonovych čislicovfch obvodu 
sćrie 74/54LSXX je počet pripojeni ome* 
zen a je ftdu jednotek (do max. odebira- 
nćho proudu 1,8 mA). 

Tato skutečnost musi byt respekto- 
vžna, nemž-li dojit k proudovčmu, 
nebo i kapacitnimu pretiženi mikropro¬ 
cesoru a tim i k jeho špatnč funkci či 
pFipadnšmu zničenf. U malych mikro- 
procesorovych systčmu a školnich mi- 
kropočitaču, jejichž obvodovš konfigu- 
race nenf rozs£hl£ (zpravidla kolem 
deseti obvodu), vystači se bez oddčlo- 
vacich zesilovaču sbžrnic. Naproti to¬ 
mu u rozs£hlych syst6mu, nebo 
u syst6mu určenych pro pozdčjši roz- 
šireni, se bez oddčlovacfch zesilovaču 
— budiču sbšrnic (buffer) neobejde- 
me. Tyto oddčlovaci zesilovače svymi 
vlastnostmi zajišfuji jednak zanedba- 
telnć zatiženi vstupu mikroprocesoru 
(na svč vstupni stranš maji odbčr asi 
0,25 mA), jednak vykonovć napšjeni 
sbčrnice na svć v>/stupni strane — do 
50 mA. SouČasne oddčluji i vliv kapa- 
citni zžtčže rozs&hlejšfch pamčtf RAM, 
složenych zpravidla z včtšiho počtu 
integrovanych obvodu. 

Zapojeni centralni procesorovč jed- 
notky, obklopenč modernimi osmibito- 
vymi oddčlovacfmi zesilovači, je na 
obr. 1. V zapojeni jsou použity dva ty- 
py oddčlovacich zesilovaču 74LS244 
a 74LS245. Obvod 74LS244 je osmibi- 
'tovy neinvertujfci zesilovač, ktery (ve 
dvou kusech) oddčluje adresovou 
sbčrnici (101 a 102), treti (104) pak čšst 
sbčrnice ridici. Obvod 74LS245 je rov- 
nčž osmibitovy (103) a oddčluje dato- 
vou sbernici. Avšak protože provoz po 
ni se dčje jak z mikroprocesoru, tak 
i do nčj, je tento oddčlovaci zesilovač 
obousmčrny; smčr jeho propustnosti je 
rizen urovni signalu na jeho vstupu DIR. 
V klidovčm stavu je propustny smčrem 
z mikroprocesoru na systčmovou dato r 
vou sbšrnici — tedy z A_do B (viz obr. 1). 
Pri aktivnim signalu RD nebo Ml, jež 
jsou propojeny pfes člen AND (1/4 
74LS08), je smčr jeho propustnosti 
zmčnčn. (Clen AND vzhledem k nega¬ 
tivni logice pusobi zde jako člen OR.) 
Pro pfepin^ni mu si bv t použit i signšl 
Ml — a ne jen RD, nebof v cyklu 
kvitovšni prerušeni, kdy m£ byt proce- 
, sorem čteno, je aktivni pouze Ml 
a nikoliv TO. 

Uvolfiovaci vstupy G obvodu 
74LS244 (vyvody č. 1 a 19) jsou 
uzemčny, takže adresovč vyvody mi- 





kroprocesoru jsou trvale propojeny 
s adresovou sbšrnicf; tot 6 ž se tykš 
i obvodu 104. Pokud by byl žšdšn 
pflmy pristup do pameti (DMA), bylo by 
treba zmlnčnš uvolftovacl vyvody obvo¬ 
du 101 až 103 propojit (ve spršvnš 
pola ritč) se zesllenym signšlem BU- 
SAR. Tato alternativa je zakreslena na 
obr. 2. Na tomto mfstč tfeba ještč 
pfipomenout, že tyto oddšlovacl zesilo¬ 
vače jsou trlstavovč; to znamenš, že 
jejich vyvody se nachšzejl ve vysokoim- 
pedančnlm stavu, jestliže jejich uvolfio- 
vacl vstupy jsou neaktivni. 

Zapojem na obr. 2 zachycuje central¬ 
ni procesorovou jednotku (Z80A-CPU) 
včetnš generatoru hodinovych impulsu 
101 , dčličky dvšma nebo čty?mi —102 
(umožftujlcl použitl krystalu o vyššlm 
než zadanim kmitočtu), monostabil- 
nlho klopnčho obvodu 103 (zajišfu- 
jlcfho generovšnl nulovacfho impulsu 
o definovanć dčlce), čtveFice invertoru 
104 a konečnč oddšlovacl zesilovače 
Bl a ž B4. ftldicl vstupy WAIT, BUSRQ, 
NMI a INT — obdobnš jako v pred- 
chšzejlcfm pffkladu — jsou pfes rezi- 
story R5 až R 8 pfipojeny na +5 V. Maji 
tedy signal log. 1 a jsou neaktivni, 
mohou však byt zvenčl aktivovšny. Od- 
dšlovacl zesilovače — z duvodu jednot- 
nosti — jsou stejnšho typu: obousmšr- 
n 6 , osmibitovć, neinvertujlcl. Proto 
u Đ2, B3 a B4 je trvale zvolen smčr 
prenosu pripojenim vstupu DIR na 
log. 1 (+5 V). U BI je smer preplnatelny, 
tentokr žte jino u kombinacl hradel ( 1/2 
7400). ŠUŠAK — kvitovacl signšl žš- 
dosti o sbšrnici pro pflmy pflstup do 
pamšti — je pfes invertor 17 pfivždčn 
na uvolčovacl vstupy všech oddčlovaču 
BI až B4, tj. n a jejich vyvody č. 19. Je-li 
tedy BUSAK aktivni (log. 0), pak na 
vstupech G oddšlovačG je signal log. 1, 
ktery zpGsobi „odpojeni" od sbšrnic 
a jejich postoupenl jinčmu uživateli. 

Typy oddčlovacich zesilovaču 

Oddčlovaclch zesilovaču v jedno- 
smšrnčm či obousmčrnćm provedeni 
se vyršbl mnoho typu. UŠI se i počtem 
bitovych vedenl (čtyr, šesti Či osmibito- 
ve), proudovou zatlžitelnostl a zpuso- 
bem pfenosu. Bylo by nad ršmec 
tohoto člšnku všechny popisovat. Uve- 
deme proto jen ty nejčastšji se vyskytu- 
jlcl ze zahraničnl i naši produkce 
(obr. 3). 


Čtyrbitovš budicl zesilovače*. 

8T26 — 4 invertujici budiče sbčrnicov^ch vedenf/pFijlmače — 48 mA, 

8728 — 4 neinvertujicf budiče/pfijimače, s v^stupnfm proudem h 48 mA, f p = 17 ns, 
8T34 — 4 neinvertujlcl budiče/pfijlmače, s v^stupnim proudem 6 50 mA, f p = 25 ns, 
8T38 — 4 neinvertujlcl budiče/p?ijimače, s v^stupnlm proudem & 50 mA, f D = 25 ns, 

74125/74LS125 — 4 tPIstavovč neinvertujlcl budiče, /0 L = 16 mA, f p = 10/16,5 ns, 
74126/74L8126 — 4 neinvertujlcl budiče, IO L = 16 mA, f p = 10/16,5 ns. 

Šestibitovč budici zesilovače: 


8T95 1 

74LS365 V — 6 vykonovych budiču se spolećn/m uvolnčnlm 

74385 J 
8T98 I 

74LS388 f — 6 invertujlclch v/konov/ch budiču 

74386 J se společnym uvolnčnim 

8T97 1 

74L8367 [■ — 6 vykonovych budiču s dvšma uvolfiova- 

74367 J cimi vstupy 

8T98 l 

74L8368 > — 6 invertujicich vykonovych budičO 

74368 J s dvčma uvolfiovaclmi vstupy 


fOi *= 48 mA, f p = 12 ns 
16 mA, f p = 19 ns 
32 mA, f p = 19 ns 
IO L = 48 mA, f p = 10 ns 
16 mA, f p = 16,5 ns 
32 mA. t p = 19 ns 
IO - 48 mA, f p = 12 ns 
16 mA, f p = 19 ns 
32 mA, f p = 19 ns 
IO L = 48 mA, f p = 10 ns 
16 mA, t p = 16,5 ns 
32 mA, fp = 19 ns 


Nejrozširenšjšl je rada čtyf a osmibitovych budiČO/zesilovaču sšrie 24X, firmy 
Texas Instruments: 

74LS240 — 8 tFlstavovych budiču, invertujicich, s dvojim uvolnčnim, /0 L = 24 mA, f p = 9 ns, 

74LS241 — 8 tffstavovych budiču, neinvertujiclch, s dvojim uvolnčnim opačnć aktivlty, IO L = 24 mA, 
f D = 12 ns 

74L242 — 4 obousmčrnć tFistavovć budiče/zesilovače, invertujici, s dvojim uvolnšnfm opačnč 
aktivity, IO L = 24 mA, f p = 12 ns, 

74LS243 — 4 obousmšrnč trfstavovć neinvertujicl budiče/zesilovače s dvojim uvolnčnim opačnć 
aktivity, IO L = 24 mA, f p = 12 ns, 

74LS244 — 8 jednosm6rnych tFistavovych budiču/zesilovaču, neinvertujiclch, s dvojfm uvolnčnim 
stejnš aktivity, /O l = 24 mA, f p = 12 ns. 

74LS245 — 8 obousmčrn^ch t?istavovych neinvertujiclch budiču/zesilovaču, se společn^m uvol- 
nšnim, /O l = 24 mA, f p = 12 ns. 


Uvedenš budiče pod stejnym označenim vyršbl dnes již i dalšl v^robci. Duležitč 
je, že ačkoliv zatižitelnost každšho vystupu je 24 mA, pf\ respektovšnl zšvislosti 
UOJ IO L Ize odeblrat až 80 mA. Vnitrnl zapojenl tšchto budiču/oddšlovaclch zesi¬ 
lovaču spolu s označenim jejich jednotlivych vyvodu je na obr. 4. 
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Obr. 3. Zapojeni vyvodu rtejčastŠji použivanych typu oddšlovacich zesilovaču 
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Obr. 4. Zapojeni vyvodu nejčastšji použfvanych oddelovacfch zesilovaču 


Z tuzemske produkce jsou to nšsledu- 
jfci typy: 

MM3216 —4 neinvertujici tristavove 
budiče, obousmernš, 
/O l = 50 mA, f D = 25 ns, 

MH3226 — 4 invertujici tristavove 
budiče, obousmšrnš, 
IO L = 50 mA, f p = 25 ns. 

Oba typy maji oddšlenš vstupy Dli 
a vystupy DOi jednč strany (viz schćma 
na obr. 3), kterš mohou byt pro obou- 
smčrny provoz vzšjemnš propojeny. 
Pripojujt se k vystupu mikroprocesoru, 
zatimco vstupy/vystupy DBi proudovć 
zšsobuji sbernici vedouci k pamšfo- 
vym aj. blokum. 

Smšr propustnosti je dšn urovni na 
vstupu DtEN, a sice pro DIEN = 0 plati 
Dl = DB, pro DIEN = 1 pak DB - DO. 

MH3212 — osmibitovy vstupne vystup- 
ni obvod (18212). Tento obvod obsahu- 
je osmibitovy tristavovy latch s budi- 
čem, logiku pro vybšr obvodu a rizeni, 
dšle pak klopny obvod pro generovani 
a rizeni prerušeni. Protože tento obvod 
je určen pro ružna nasazeni (budič-od- 
dšlovaci zesilovač, pam6fovy latch Či 
multiplexer), vfenujeme mu viče pozor¬ 
nosti. 

Datovy latch se skladš z osmi klop- 
nych obvodu D. Vystupni signšly 
Q kopirujt vstupni D pri jeđničkovš 
urovni hodinovćho signšlu. Uloženi do 
latche nšsleduje pri urovni hodinovšho 
signalu log ,,0". Latch se nuluje sig- 
nšlem CL R. Ho dinovv signal C je však 
nadrazen CLR. Vystupy datovšho lat¬ 
che jsou pripojeny na neinvertujici 
tristavove budiče, majici společnć 
uvolnovšni signšlem ,,en“. Obvod 3212 


mš dšle čtyri ridici vstupy DS1, DS2, 
MD a STB. Prvni ch dv ou se použiva pro 
vybšr čipu (pri DS1-0 a DS2 = 1 je 
obvod uvolnšn), kdy vystupni budiče 
jsou uvolnšny a klopny obvod preruše- 
ni nastaven na log 1. Vstupni signšl 
MD Hdi stav budiču a určuje zdroj 
vstupniho signšlu C pro datovy latch. 
Je-li MD^I (vystupni režim), jsou 
budiče uvolnšny a zdroj hodinovšho 
signšlu C pro datovy latch je odvožen 
z logiky pro vybčr obvodu. Vstupni 
signšl STB slouži pri režimu ,,vstup“ 
(MD = 0) jako hodinovy signšl pro 
datovy latch a pro synchronni reseto- 
všni klopnšho obvodu SR pro indikaci 
požadavku prerušeni. (Klopny obvod je 
spouštšn sestupnou hranou). 

Kl opnv obvod je nastaven signšlem 
CLR, aktivnim v nule. Je-li klopny 
obvod nastaven, je ve stavu, pri nemž 
nenastšvš prerušeni. Vystup Q klop- 
nšho obvodu S—R je pripojen na 
invertujici vstup hradla NOR, jehož 
druhy neinvertujici vstup je pripoje n na 
logiku pro vyb6r obvodu. Vystup INT, 
aktivni v nule, se pfipojuje bud’ na 
prioritni obvod (8214), nebo na stejno- 
jmenny vstup mikroprocesoru Z80. 
V literature nalezne zšjemce pffklady 
zapojeni tohoto užitečnčho obvodu 
(z ,,rodiny" podpurnych obvodu iuP 8080) 
jako jedno Či obousmšrnšho budiče 
sbšrnice, obvodu pro prerušeni, stavo- 
všho latche či vstupniho nebo vystup- 
niho obvodu. Pro vštšinu z tšchto 
aplikaci je duležitš, že obvod nezatšžu- 
je datovć či adresovć linky (vstupni 
proud je 250 pA), zatimco jeho každy, 
vystup muže budit až deset zštšži TTL 
(IO L = 15 mA). Na rozdfl od vyše popsa- 
nych budiču/zesilovaču však zaujima 
fyzicky viče mista, nebof je umistšn 
v pouzdre DIL s 24 vyvody, s rozteči 
15 mm obou rad vyvodu. 


Dšle jmenujme ještš perspektivni 
oddšlovaci zesilovače/budiče sbšrnic 
naši vyroby. Jsou to: 

MHB 8226 — osminžsobny tristavovy 
obousm6rny neinvertu¬ 
jici budič/zesilovač (ob- 
doba typu 74LS245, 
avšak s nekompatibil¬ 
nim! vyvody), 

MHB 8287 — osminšsobny invertujici 
obousm6rny tristavovy 
budič/zesilovač, taktšž 
s jednim uvolfiovacim 
vstupem jako u 8286, 
MHB 8282 — osminšsobny jednos- 
mšrny trfstavov^ bu¬ 
dič/zesilovač, neinvertu¬ 
jici, a jeho invertujici 
protšjšek MHB 8283. 

Oba posledne jmenovanš typy jsou 
tedy analogickš tristavovym jedno- 
smšrnym budičum LS240 a LS244, s 
nimiž ovšem nemaji shodnš rozmistšni 
vyvodu. Navic — vzhledem k jednomu 
uvolhovacimu vstupu CS a vnitrni struk¬ 
ture — umožhuji latch sbernice pri 
nulovš urovni strobovaciho signšlu 
,,strobe“. Pri jedničkovš urovni pak 
jsou propustnć smšrem z ,,A“ do ,,B“ 
— viz označeni jejich vyvodu na obr. 5. 
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Obr. 5. Zapojeni vyvodu obvodu MHB 
8286/8287 a MHB 8282/8283 . 


Zšverem bych chtšl ješte pripome- 
nout, že v sšrii C-MOS se pripravuje 
vyroba tristavovćho budiče sbčrnice 
typu MHB 4503. 
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Provozni systćm CP/M 

Ing. Jaroslav Tomčš Hyan 


Mikropočftače jsou od doby svčho 
vzniku vybavovčny provoznim sy- 
stčmem (rozsčhlym provoznim progra- 
mem), umožrtujicim jeho vfce či mčnč 
komfortni provoz a ovlčdčni. Sestava 
a obsah provoznfho systčmu byl včtši- 
nou tajemstvfm vyrobce a proto se 
jednotlivč systčmy ruznych vyrobcu 
(ale i rOznych mikropočitaču stejnčho 
vyrobce) mezi sebou lišily. Struktura 
systčmu či jeho jednotlivč funkce tčž 
nebyly bčžnč znčmč. PFizpOsobeni či 
prevedeni na jiny počitač, Či stejny 
počitač, ale s jinymi periferiemi, nebyio 
možnč (bohužel, obdobnč nesourodč 
systčmy ještČ i dnes existuji). Avšak 
s pFichodem provoznfho systčmu 
CP/M (Control Program for Mikropro- 
cessors), jehož ,,otcem“ je Gary A. 
Kildall, byl tento nešvar pro mikropo- 
čitače opirajici se o mikroprocesory 
typu 8080/8085/Z80 konečnč odstra- 
nčn. Prvni verze systčmu vznikla v roče 
1974, jeji komerčni nasazeni však nč- 
sledovalo o rok pozdčji. V roče 1976 
vznikč doplnčnč verze 1.3, nyni se 
použivč vylepšena verze 2.2, nebo tzv. 
CP/M+ (verze 3.0). 

Mnoho vyrobcu po vzniku CP/M 
a seznčmeni se s jeho klady pak 
vyvijelo a vyrčbčlo počitače orientova- 
ne na zminčny provozni systčm, Čimž 
nastalo jeho velkč rozšiFeni, Ovšem 
potvrzeni uspčšnosti a životaschopno- 
sti se tom uto systčmu dostalo až v roče 
1982, kdy i velci vyrobci počitaču 
(ZENIT, IBM) pFichčzeji na trh s osob- 
nimi mikropočitači (cenovč trrdy od 
3000 $) funkčnč schopnymi pracovat 
s CP/M. 

A protože rychlč osobni počitače jsou 
dnes osazovčny šestnčctibitovymi mi- 
kroprocesory — mezi nimiž pFevIčdč 
typ 8086 (80186 či 80286) — byla 
vyvinuta pro tento mikroprocesor pFi- 
slušnč verze provozniho systčmu, jež 
se nazyvč CP/M-86. Proti verzi CP/M 
osmibitovych mikroprocesorO ovšem 
neni tak rozširena, nicmčnč pro ni 
existuje celč rada programu. 

Mikropočitač — obecnč pojaty 
— sestčvč ze dvou principičlnich ččsti: 
z technickčho vybaveni (hardware) 
a programovčho vybaveni (software). 
Programovč vybaveni pritom zajišfuje 
ulohu dostupnosti problčmovčho Feše- 
ni s danou technikou. U malych mikro¬ 
počitaču sestčvč programovč vybaveni 
často jen z jedinčho jednoduchčho 
monitorovaciho (provozniho) progra¬ 
mu, jlmž mohou byt zadčvčny hexade- 
cimčlni instrukce uživatelsk^ch progra¬ 
mu, prohliženy a mčneny obsahy regi¬ 
stru a pamčti, a startovčny uživatelskč 
programy, popripadč i uklčdčny na 
vnčjši pamčfovč medium (zpravidla 
tvoFenč kazetov^m magnetofonem) ne¬ 
bo z nčho čteny. Data se obvykle 
vklčdaji hexađecimčlni klčvesnici, vy- 
stup tvori vtcemistny sedmisegmentovy 
displej LED. S takovymto zafizenim Ize 
vyvijet programy minimčlnfho rozsahu 
pro školni, pFedvčdčci či Fidici učely; 
vyvinutč a odladčnč programy jsou 



však provozovatelnč jen na dančm 
jednom zaFizeni a nejsou tudiž prenosi- 
telnč. ZmČni-li se napr. monitor 
z nčjakych pFfčin (napr. jeho doplnčnim 
o dalšf potrebne rutiny), nejsou zpravi¬ 
dla drive vyvinutč programy již provo- 
zuschopnč. 

Aby bylo možno vyvijet programy, 
kterč nejsou určeny jen pro jeden 
počitač, je nejprve potrebne vytvorit 
definovanč pripojovaci mista. U sku- 
tečnč komfortnich syst6mu jsou všech- 
ny potrebne podprogramy zahrnuty do 
seznamu skoku na začetku monitoru. 
Tento seznam, sestčvajici ze samych 
,,JMP adresa" se nazyvč tabulkou 
vektoru. Nyni muže uživatel použivat 
jednotlivč rutiny, pokud ovšem jsou 
uvedeny v seznamu. Pokud se pak 
meni verze takto vytvoreneho monito¬ 
ru, což je vdtšinou pFidčnim dalšich 
rutin, pak mohou byt stare podprogra- 
my dšle použiveny, nebof tabulka 
vektoru se obvykle jen rozšffi (adresy 
novych rutin se skokovymi prikazy se 
vždy pripisuji na konec tabulky na pro 
nč tam pFedvidavč vynechane misto 
— misto prčzdnych instrukci NOP). 

Pri koncepci systemu CP/M se vy- 
chčzelo z jasn^ch predstav o tom, že 
mč byt vytvoren syst6m skutečnč uni- 
verzčlni, u nčjž tabulka vektoru (tj. 
seznam potrebnych programO) mš 
zahrnovat rozmanite, potrebne 
a nšročnym ulohem odpovidajici pripo¬ 
jovaci mista a zpGsoby ovlšdeni. PFi 
tom bylo pochopitelne upuštčno od 
použiti hexadecimeinich klšvesnic 
a sedmisegmentovych displeju. Neza- 
nedbatelnym predpokladem pro CP/M 
je však určitš vybavenost dančho mi- 
kropočitače: musi byt k dispozici pripo- 
jitelny (nebo vestavšny) obrazovkovy 
displej — terminšl, deie pak vnšjši 
velkokapacitni pamefove medium. 
Druhy požadavek je zpravidla pružny 
disk (8", 5 a 1/4" nebo 3 a 1/2"), po- 
pripade pevny disk typu Winchester. 

Protože hardvvare muže byt koncipo- 
všno velmi rozdilnš, bylo tfeba nal6zt 
maximeine obecnou formu softvvare. 
Tak napriklad u obrazovkovych termi- 
nšlu existuje celš rada velmi rozdilnych 
zaFizeni. V principu však je jedno všem 
společn6: klavesnici se zadšvaji znaky, 
jež jsou deie transportovšny k počitači. 
PFi vystupu z počitače k obrazovko- 
včmu terminšlu musi byt umožnčn 
rovnež transport znaku. Totčž ovšem 
plati i o eventušlnš pripojitelnč tiskar- 
nč. Je tedy možnč se dohodnout na 
druhu interfejsu, jež predšve jednotlivč 
znaky. Olohou takovčho interfejsu pak 
je pFedšni znaku, jenž se nachezi 
v určitćm registru procesoru, do vnej- 
šiho okolf a opačnč, tj. prevzeti znaku, 
ktery pFichezi z vnšjšku. PFitom ovšem 
existuje nekolik duležitych omezeni. 
U systčmu CP/M z možnych kćdovych 
zobrazeni znaku byl zvolen kćd ASCII 
(=ISO 7); neni tedy možnč použit 
terminšl pracujici s kčdem EBCDIC bez 
pFevodniku. Dalši podminkou je, že 
všechny znaky ASCII musi byt použitym 
terminčlem generovatelnč. A protože 
paritni bit je u CP/M vždy roven nule, je 
to pršvč 128 znaku. Dalši podminkou 
je, aby pFi vkladčni do počitače jedno¬ 
tlivč znaky prichčzely sekvenčnč, rych- 


losti blizkou tempu strojopisu, tedy 
nikoliv narčz po blocich. Pokud se 
vydčvčni tyče, neni nutnč, aby použity 
terminčl zobrazoval znaky malč abece- 
dy. Vzhledem k tomu, že software 
CP/M ma byt vždy nezčvisly na hard¬ 
vvare, je u včtšiny programu možnč 
jejich pFizpusobeni ruznym typum ter- 
minčlu. 

CP/M je souborovč orientovany pro¬ 
vozni systčm. Soubor (file) u CP/M je 
souhrn dat tčmčr libovolnč dčlky, uži- 
vatelem opatFeny libovolnym nčzvem 
do dčlky osmi znaku s nčsledn^m 
triznakovym označenim typu souboru 
za oddčlovaci tečkou. Soubor muže byt 
pFedstavovčn viče typy, napr.: provo- 
zuschopnym programem (nčzev sou¬ 
boru .COM), programem v šestnčctko- 
včm kćdu INTEL (nčzev souboru .HEX), 
programem ve zdrojovčm kčdu BASIC 
(nčzev souboru .BAS), nebo progra¬ 
mem v assembleru (nčzev souboru 
.ASM) a podobne. 

Označeni souboru a jeho vyhledani 
spočivč pro uživatele v pouhčm využiti 
odpovidajici funkce provozniho sy- 
stčmu. Se skutečnym fyzickym umi- 
stčnim programu na disketč nemč 
uživatel co činit — to za nčj automaticky 
obstarčvč CP/M, ktery sestčvč ze tri 
modulu: 

1/CCP — console command proces- 
sor, 

2/BDOS — basic disk operating sy- 
stem, a 

3/BIOS — basic input/output system. 

1) CCP 

Po nahrčni provozniho systčmu 
CP/M z diskety do operačni pamčti 
mikropočitače prebirč jeho modul CCP 
rizeni celčho systčmu. Hlčsi se na 
obrazovce terminčlu jako dvojice zna¬ 
ku ,,A>“ (tzv. ,,promt“); tim sdčluje 
uživateli, že je pripraven k pFevzeti 
povelu. Nyni mohou byt nahrčvčny 
programy (z vnčjšich pamČfovych me- 
dii) a postupne spouštčny. Nahrčvčni 
se dČje zadčnim označeni disketove 
stanice' (v CP/M jich muže byt použito 
až 16) a jmčna souboru. Nachčzi-li se 
program na disketč ve stanici označe- 
nč promptem, muže označeni stanice 
(pohonnčho ustroji diskety, drive) od- 
padnout. Volany program obsahuje o- 
značeni typu souboru, napr. A > B: 
NAVTR.COM, po jeho nalezeni modu- 
lem CCP je uložen do operačni pamčti 
od adresy 100H a spušten. 

CCP použivč Šest povelti, jsou to: 

REN, ERA, DIR, SAVE, TYPE a USER. 

REN (zds; jmčno souboru .XYZ) 

Tento povel dovoluje prejmenovčni 
zvolenčho souboru libovolnč vybranym 
nčzvem. (zds. = označeni * disketovč 
stanice A až P). 

ERA (zds; jmčno souboru .XYZ) 

Timto povelem mohou byt na diskete 
zrušeny soubory či soubor. (Jmčno 
souboru je ze seznamu ,,directory‘‘ 
vypuštčno, avšak data zustčvaji. Tepr- 
ve novym souborem, uloženym na 
misto zrušenčho, jsou data prepsčna). 
DIR (zds; ) 

Pro zvolenou disketovou stanici, 
označenou ,,zds“, je uvedenim pove¬ 
lem vypsčn seznam (= directory) sou¬ 
boru diskety v nčm se nachčzejicl 
SAVE nn (zds; jmčno souboru .XYZ) 
Tfmto povelem je možnč libovolnč 
rozsčhly obsah uživatelskč pamčti 
RAM od adresy 100H pod zvolenym 
nčzvem uložit na disketu v blocich po 
256 bajtech. 



TYPE (zds; jmćno souboru .XY2) 
Povel znAzornf obsah textov6ho soubo¬ 
ru na obrazovce terminalu (= konsoly). 

USER nn 

Od verze 2.2 CP/M muže byt pamčfovy 
prostor na diskete rozdčlen až na 16 
uživatelskych č£sti. Uvedenym 
funkčnim povelem s označenim čšsti 
(nn) muže byt vybran& č&st vyvol&na. 

2) BDOS 

Jšdrem hardvvareovč nezšvislč čžsti 
CP/M je BDOS. Predklšdđ 37 funkci 
k použiti; všechny jsou vyvolatelnš 
uživatelskymi programy. Funkce 1 až 
12 obsluhuji konsolu (= terminal), tis- 
kšrnu, čtečku a dšrovačku dčrnč p&- 
sky. Dalši funkce se tykaji disketovych 
stanic. Univerzalnost CP/M pržtvč spo- 
čiv£ v presnč stejnč stanovenych defi- 
nicich interfejsu od uživatele k BDOS; 
pritom prizpusobeni na použity počftač 
pres BIOS nem& na BDOS žždny vliv. 
Použiti funkci BDOS probihž principižl- 
nč dle stejnčho schčmatu a sestAvš ze 
* tri ,,kroku“: 

a) do registru C procesoru je uloženo 
čislo vyvol£van6 funkce BDOS, 

b) podte druhu volanč funkce je regis- 
trovy p&r DE naplnčn adresou či 
nčjakym znakem určenym k vyd£ni, 

c) n&sleduje volšni BDOS (CALL) na 
adresu 0005H. 

Po vykonani funkce — podle jejfho 
druhu — obdrži strždač A procesoru 
nčjakou hodnotu nebo registr HL nč- 
jakou adresu. Dšle pak BDOS pre- 
zkouši každč zadšni z terminalu (kon- 
soly) a rozpozn£ ,,CTRL C“ (= ,,horky“ 
start) a ,,CTRL P“ (= printer off/on). 


3) BIOS 

Na rozdil od pfedchAzejici je tato čžst 
systčmu CP/M zžvislš na technickćm 
vybaveni použitčho mikropočitače. 
BIOS tedy v každčm pripadč respektu- 
je konfiguraci použitčho prostredku 
a realizuje prizpusobeni dle specific- 
kych pomčru systčmu. BIOS začinš 
tabulkou zahrnujici 17 rutin, jež jsou 
niže uvedeny (nemusi byt vždy všechny 
zastoupeny): 

1. COLD BOOT — tato rutina obsta- 
ršvč inicializaci syst6movych parame¬ 
tru po zavedeni syst6mu. 

2. WARM BOOT — po stisknuti 
klžves ,,CTRL“ a M C“ je BDOS a CCP 
novč zaveden. 

3. CONSOLE STATUS — dotaz po 
stavu konsoly, zda bude nšsledovat 
vyd&ni znaku (rutina prezkušuje obsah 
stridače A). 

4. CONSOLE INPUT — vloženi zna¬ 
ku z konsoly (do registru A). 

5. CONSOLE OUTPUT — vydžni 
znaku z konsoly (uloženčho v registru 
C). 

6. LIST OUTPUT — vystup na tiskđr- 
nu (pres registr C), popripade na 
obrazovku konsoly (= terminalu). 

7. PUNCH —registrC obsahuje znak 
k vyd6ni, napr. pro dčrovačku pšsky 
(pripadnč vydšni na obrazovce konso- 

*y)- 

8. READER — vloženi data z vstup- 
niho zarizeni do stf&dače, napr. 
z čtečky dčrnć pšsky. (Rutiny 7. a 8. 
jsou uživatelskym software zfidka vyu- 
žfv&ny; je však možne je použivat pro 
komunikaci mezi dvčma počitači). 

9. HOME — pr&ve pripojeni disketo- 
v£ stanice hled£ stopu 00, 

10. SELECT DISK - je vybfr£na 
jedna z možnych (pripojenych) disketo- 
vych stanic. 


11. SET TRACK — je volena určitš 
stopa diskety. 

12. SET SECTOR — je volen určity 
sektor (usek stopy) diskety. 

13. SET DMA ADDRESS — určuje 
oblast v uživatelskč (operačni) pamčti 
RAM, z niž či do niž bude v nšsledujici 
disketovč operaci psžno či čteno. 

14. READ — čteni z diskety do oblasti 
DMA, š 128 bitu, 

15. WRITE — vydcini z oblasti DMA 
do diskety, a 128 bitO, 

16. LIST STATUS — dotaz o pfipra- 
venosti tiskžrny, (ovčrenim obsahu 
st?£dače A), 

17. SECTOR — prevod logickč pozi- 
ce sektoru diskety do fyzickč (re£!nč). 

Organizace pamčti provozniho 
syst6mu CP/M 

Na obr. 1 je znžzornžno uloženi 
popisovanych Čšsti provozniho sy- 
stčmu CP/M obecnč v pamčti mikro¬ 
počitače. Nejduležitšjši adresy jsou 
FBASE — označujici poč£tek BDOS 
— a TBASE, označujici poč£tek ope¬ 
račni pamšti stojici k dispozici uživateli, 
a to od adresy 100H. Prvnich 256 baitu, 
neboli tzv. nultš stršnka pamčti (zero 
page) — je vyh raženo pro systčm 
CP/M, a siče nžsledovnč: 

0 až 2H skok na rutinu WARM BOOT, 


3H 

obsahuje stavovć slovo IOBYTE 

4H 

čislo disketovć stanice v provozu 
(počfnajlc nulou), 

5 až 7H 

skok do čžsti BDOS; bajty 
6 a 7 obsahujl adresu FBASE, 

8H 

RST 1 

10H 

RST 2 

18H 

RST 3 

20H 

RST 4 

28H 

RST 5 

30H 

. RST 6 

38H 

RST 7 - je použlvšn programem 
DDT, osiatnf adresy restartu nejsou 
využity 

5C až 7CH 

pro CCP k uloženi tzv. FCB (= file 
control block) sestčvajlclho z 36 
bytu, obsahujfcfho udaje o datovčm 
souboru dančho jmčna, 

80 až FFH 

pro CCP k použiti jako vstupnć- 
vystupnl bufter datovčho souboru 
(DMA-buffer). 

Tfi čšsti CP/M jsou umistžny 

v operačni pamčti počitače smčrem od 

nejvyšši 

adresy (high mem.). Presnž 

hodnota adresy FBASE je zšvislA na 

rozsahu ČAsti BIOS a pochopitelnč na 


celkovč kapacitč pamšti dat (min 
32 kB, 48 či 64 kB, atd.). Pro systčm 
CP/M fy Digital Research pro zaPfzeni 
MDS-lntellec-system (fy INTEL) je 
adresa FBASE (pPi 64 kB operačni pa- 
mčti) EC00H; u zarizeni HEATH-ZE- 
NITH, jehož CP/M verze 2.2.02 mš 
BIOS o rozsahu 5 kB (opčt pri operačni 
pameti 64 kB) nachšzi se FBASE na 
adrese DC06. Dčlka CCP je vždy stejnš 
(800H), rovnež tak i BDOS (E00H). 

Format fidiciho bloku souboru je na 
obr. 2, vyznam jeho jednotlivych bajtu 
je nžsledujici: 


ET bajt 0 
EN bajt 1 až 8 


FT bajt 9 až 11 


EX bajt 12 


obsahuje čisto disketovč sta¬ 
nice, 

obsahuje až osmiznakovć o- 
znaćent datovćho souboru 
{vlevo od d&lict tečky). Neni-li 
jmčno zadšno, jsou slabiky 
vypln6ny mezerami v kćdu 
ASCII (= 20H), 

tffmistnć pole — vpravo od 
dfelicf tečky označeni dato- 
včho souboru XYZ (exten- 
sion), vyjadfujfc( typ souboru, 
napr.: .PAS (pascal), .MAC 
(makroassembler), .SUB (pro 
zšsobnlkovć zpracovšnf) 
apod., 

obsahuje udaj, o kolikdtou 
čšst datovčho souboru se 
jednd v pffpadč, že soubor 
dat je delšf než 16 kB, (0 až 
31). 


00 bajt 13 až 14 
RC bajt 15 
DM bajt 16 až 31 

NR bajt 32 
RP bajt 33 až 35 


rezervov6ny pro interni po- 
treby systčmu, obvykle obsa- 
hujl nulu, 

vyjafffuje počet zšznamu (re- 
cords) obsaŽenych v dan6m 
FCB, 

obsahuje čisla jednokilobaj- 
tovych bloku, z nichž se dato- 
vy soubor (nebo jeho ččst) na 
disketč sklddd, 
je použit ć^stf BDOS pro 
započltšnl zAznamu (records) 
pPi čteni či z£znam na disketč 
použlvajl se syst6mem pro 
nšhodnč zšznamy. 


Pomocnć prostfedky a Fidici 
znaky CP/M 

Provozni systčm CP/M poskytuje 
uživateli radu pomocn^ch prostredku 
(programu), jež je možno podle potre- 
by nahržt z diskety do operačni pamčti 
(TPA) dančho mikropočitače, a pak 
využit k potrebnym učelum. Jsou to: 



HL MEM. 
FBASE+E0&-H 
FBASE 

FBASE-880-H 


TBASE 


CP/M 


ED.COM 

ASM.COM 


L0AD.C0M 

STAT.C0M 


Obr . 1 . Uloženi popisovanych čšstt pro- 
voznfho systšmu CP/M v pamšti mikro¬ 
počitače 


rčdkovč orientovany textovy 
editor, 

dvoupruchodovy assembler 
pro Intel 8080 standardni sou- 
bory ASCII. Produkuje hexa- 
decimalni soubory v hexade- 
cimšlnim formžtu Intel. 
premčAuje soubory z formžtu 
Intel do provozuschopnych 
strojove kćdovanych progra¬ 
mu, 

zobrazuje obsah diskety 
včetnč nčzvu souboru, počtu 
zžznamu, kB a zbyvajici ka- 
pacity diskety. Pfiklad vypisu, 
vyvolanćho programem 
STAT, je uveden v nžsledujici 
tabulce: 


EN 


FT 


DM 


RP 


laž 8 


. 9až 11 12 


15 


16 a i 31 


32 33cž35 


Obr. 2. Formšt rldiclho bloku souboru 
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A > stat" 


recs Kbytes ext f.name 


64 8 t ASM.COM 

38 5 1 DDT.COM 

4 1 1 DUMP.COM 

24 3 t DUP.COM 

82 11 1 ED80-COM 

18 3 1 FORMAT.COM 

238 30 2 KBASIC.COM 

70 9 1 L80.COM 

143 18 2 M80.COM 

58 8 1 PIP.COM 

41 6 1 STAT.COM 

13 2 1 SYSGEN.COM 

80 10 1 ZSiD.COM 


Bytes Remaining on A: 127 kB 

DDT.COM odlatfovaci program (debug- 

ger) s množstvim funkci, 
SUBMIT.COM pomocny program k stoho- 

v6mu zpracovšni pod.CCP, 
XSUB.COM v souvislosti se SUBMIT do- 

voluje stohovć zpracovšni 
povelovych zadćini v progra- 
mem SUBMIT vyvolanych 
programech, 

P1P.COM program pro prenos dato- 

vych souboru, kopirovšni,vy- 
dšvšni (jeden z nejvice po- 
uživanych), * 

SYSGEN.COM timto programem Ize čist 

a popisovat systčmove stopy 
diskety, 

MOVCPM.COM tento program umožftuje 

prizpusobeni systčmu CP/M * 
na ruznš rozsšhle (uživatel- 
skč) operačni pamšti RAM. 

K uvedenym souborum, kterš jsou 
zakončeny tffmfstnym polem ,,COM“, 
treba zduraznit, že je možnš je prenšst 
z diskety bez zadšni extenze (tedy jen 
pouhym nšzvem), a dšle, že maji 
charakter prfmo proveditelnych pove- 
I u! (Vyvolany soubor je uložen do TPA 
od adresy 100H a spuštšn). Dany 
soubor povelo systšmu CP/M Ize 
prfpadnš rozširit o dalši datovš soubo- 
ry typu —.COM, jež si uživatel sšm 
vytvoff či prevezme. 

K podpore použfvšni klšvesnice ter¬ 
minalu v systšmu CP/M existuji ridici 
znaky (klšvesy): tak klšvesa RUBOUT 
maže poslednš zadany znak. Totšž 
dosšhneme stiskem klšves CTRL 
a H (nebo BACKSPACE). Klšvesami 
CTRL a U je zrušena celš ršdka. 
Podobnš pracuje CTRL-X, pritom však 
kursor (ukazovštko) je umistšno na 
začštek radky. (pozn..: tzv. ršdka dat 
muže mit až 255 znaku včetnš mezer). * 
CTRL-U je určeno pro uživatele dšl- 
nopisu, rovnšž tak CTRL-R. Poslednš 
uvedenymi rfdicimi znaky je vloženy 
ršdek informace opšt vyslšn. 

CTRL-E— zpusobi uloženi fidiciho znaku CR 
(carriage return = nžvrat voziku) do 
pameti, aniž by bylo ukončeno zadšni 
povelu, kterš normšlnš jsou CR 
ukonČeny, 

CTRL-J (linefeed) slouži tež (mimo RETURN) 
k ukončeni zadane ršdky, 

CTRL-C— zpusobi nove nahrani systemu CP/M 
do pamšti. Tento „prikaz" se použivš 
tež pri vymšnš disket, 

CTRL-Z— označuje ukončeni zadani z konsoly 
a je mnohymi pomocnymi programy, 
jako je PIP či ED, očekšvšn jako 
ukončujici znak, 

CTRL-P— pfipojuje tiskarnu paralelne ke konso- 
ii. Tak Ize protokolovat zadcini 
a vysiedky, 



CTRL-S— zastavuje vydšvani z konsole; jim je 
možno zastavit rychle probihajici ,,li- 
sting". Nšslednym CTRL-S je vy- 
dšvani opet uvolneno. 


Organizace diskety 

Provozni systšm CP/M je prizpusobi- 
telny pro ruznš formšty disket, jejich 
velikost a organizaci, jakož i jejich 
radičum, popr. se již prodšvš na 
disketšch ruznš velikosti (standard 

— 8”, mini — 5 a 1/4", mikro — 3 a 1/2") 
a hustoty (SD — single density, DD 

— double density); tim je vyhovšno 
potfebšm uživatelu s odlišnymi peri- 
fšriemi pružnych disku. 

K predstavš čtenare o organizaci na 
disketa bude komentovšno standardni 
osmipalcovš provedeni diskety jedno- 
duchš zšpisovš hustoty (SD), progra- 
move sektorovanš. 

Osmipalcovš disketa mš 77 mezi- 
kružn^ch nezšvislych stop (track), 
každa stopa je dšlena na 26 sektoru 
s kapacitou š 128 bajtu — toto dšleni 
odpovidš všeobecnš rozšifenšmu 
standardu IBM 3740. Celkovš kapacita 
takovšto diskety tedy obnšši 
77x26x128 = 256 256 bajtu (nefor- 
mštovanych), viz obr. 3. Pozice 
každšho sektoru je určena indexovym 
otvorem, respektive jeho uhlovou od- 
chylkou od jeho centršlni spojnice, 
kterš označuje sektor 0. (Plati pro 
diskety s programovš zajišfovanou 
orientaci sektoru; u disket s hardvva- 
reovou orientaci je pozice sektoru 
určena dalšimi otvory — sector hotes 

— kterš jsou pri otščeni diskety po¬ 
stupni načitšny, s počštkem u indexo- 
všho otvoru). 



vystredovaci a uchytny 
otvor diskety 


indexovy otvor 


Obr . 3. Umfstšm' informact na disketš 


Každš disketa systemu CP/M je 
„rozdčlena" do tri odlišnych oblasti, 
z nichž prvni mA vyhraženu stopu 00 
a 01 nžsledovnč: 

stopa 00 — sektor 1: cold start loader 
stopa 00 — sektor 2 až 17: CCP 
stopa 00 — sektor 18 až 
stopa 01 — sektor 19: BDOS 
zbytek; BIOS. 

Druhou oblast tvori pole seznamu 
souboru (file directory area), pričemž 
šestnšct sektoru stopy 02 je st£le 
rezervovdno pro seznam. Tato oblast 
muže byt ovšem odpovidajicimi 
zmčnami v BIOS rozširena. Posledni, 
treti oblast vytvšri pak zbyvajici stopy 
pro uklšdAni dat a programu. Datovy 
transport na a z diskety se dčje po 
blocich 128 bajtu. Logicky na sebe 
všzanč bloky souboru dat však nejšou 
uklšdšny v odpovidajicim sledu na 
disketu, ftadič diskety po každčm blo¬ 
ku prezkušuje spršvnost prenosu; pri- 
razeni logickč pozice k fyzickč se dčje 
již zminžnou funkci 17 (SECTOR) BIOS. 
Sprava pamžfovych mist diskety je pri 
CP/M dynamicka, tzn., že v okamžiku 
otevreni novčho souboru nemusi byt 
udšna jeho možnš dčlka. Pamčfovč 
misto je každćmu souboru pridčlovšno 
v ,,porcfch“ po 1 kB. Prostredky, jež 


CP/M ke spršve diskety využivš, jsou: 

1) ridici blok souboru (FCB), 

2) vyvolšvaci mapa bitu (ABM — allo- 
cation bit map), 

3) seznam souboru (directory). 

Sestnšct sektoru druhč stopy každć 
diskety obsahuje programem BDOS 
spravovany seznam datovych souborO. 
Ten obsahuje každć prvni 32 bajty 
ridicich bloku (FCB) ke všem na disketš 
se nachazejicfm souborum. Pri každšm 
novem volšni diskety čte BDOS 
zminšnych 16 sektoru a spočitš 
z informace v čšsti DM (v ridicim bloku 
souboru, viz jeho formšt na obr. 3) 
zaplnšni diskety. Informaci o zaplnšni 
diskety pridA BDOS k mape ABM 
a uloži ji do operačni pamšti RAM jako 
tabulku sestšvajici z 243 bitu a zobrazu- 
jici stav zaplnšni diskety. 

Prubšh otevreni souboru na disketš 
modulem BDOS Ize tedy popsat nšsle- 
dovnš: 

a) BDOS prohledš ABM až najde bit 0, 

b) nulovy bit nahradi jedničkou a zane- 
se čislo skupiny (1 až 243) do oblasti 
DM ridiciho bloku FCB, 

c) pred každou operaci zšpisu vypo- 
čitš BDOS z posledniho skupinovšho 
čisla a nšsledujiciho čisla zšznamu 
(RC) stopu a logicky sektor, do nšjž 
se mš zapsat prišti zšznam, 

d) po zaplnšni všech osmi sektoru 
jednš skupiny hledš BDOS nšsledu- 
jici nulu v mapš ABM a pak pokraču- 
je dle b). 

Z uvedenšho plyne, že minimšlni 
rozsah pamšfovš kapacity pro jeden 
soubor je 8 sektoru a 128 bajtu = 1 kB 
(I když treba dany soubor sestšva napr. 
jen z šestnacti slabik). A protože BDOS 
stšle prohliži tabulku ABM od predu, 
mohou logicky spolu sovisejici čšsti 
jednoho souboru byt fyzicky libovolnš 
rozmisteny na disketš. Pokud tedy se 
nachšzeji na disketš volnš bloky (zatim 
nezaplnšnš či po nšjakšm zrušenšm 
souboru) muže je BDOS využit k zšpisu 
bez ohledu na fyzicke poradi sektoru či 
stop. 

Z tohc je zrejmš, že CP/M provšdi 
veškere pridšlovšni sektoru a stop aniž 
by k tomu požadoval součinnosti uživa¬ 
tele, a aniž by jej tim zatšžoval, zcela 
autonomnš. 

Jak již bylo vyše naznačeno, je pro 
BIOS na obou systšmovych stopšch 
k dispozici 7 sektoru, tedy necely 1 kB. 
Pro BIOS menšiho rozsahu to muže byt 
dostačujici, avšak pro využiti všech 
prizpusobovacich možnosti je to preci 
jen malo. Nicmšnš existuji cesty 
k zabezpečeni systšmu rozsahlejšim 
programem BIOS. Tak napr. CP/M 
verze 2.2 u fy Heath-Zenit vubec neu- 
misfuje BIOS na systšmovš stopy. 
Naproti tomu nahražuje tzv. ,,Cold Start 
Loader 1 * (zavlškaci programovš rutina 
,,studenšho" startu) zavlškacim pro¬ 
gramem pro BIOS (tzv. BIĆS-Loader). 
Ten nejprve nahršvš do uživatelskš 
pamšti RAM vlastni BIOS, nachšzejici 
se na disketš jako normšlni datovy 
soubor. Dšle pak — již pod kontrolou 
programu BIOS — nahršvš se do RAM 
zbyvajici čšst provozniho systšmu 
CP/M, tj. BDOS a CCP. Tato metoda 
mš tu vyhodu, že pouhou vymšnou 
souboru BIOS Ize dosšhnout zcela jinš 
systšmovš prizpusobeni, aniž by byl 
nutny kontakt se systšmovymi stopami. 
Je ovšem treba zduraznit, že v danšm 
rešeni musi byt soubor BIOS relokati- 
bilni. Nicmšnš — naznačenou cestou 
— je možnš uložit a použivat libovolnš 
rozsšhly BIOS. 



8. ZASOBNIK NAVRATOVVCH 
ADRES 

Novš slova: 

>R - ( X -> ) ZNA: ( ->X ) 

Uloži (TOS) UZ na TOS ZNA. 

R> - ( -» X ) ZNA: ( X^ ) 

Uložf (TOS) ZNA na TOS UZ. 
Slova v lekci nadefinovanš: 

R@ -( ->X ) ZNA: ( X X ) 

Nedestruktivnl čtenf ZNA. 

EXIT -( -> ) 

Pfedčasnč ukončenl slova — RE- 
TURN uprostred definice. 

OVER — ( NI N2 NI N2 NI ) 
Zkoplruje (NOS) na TOS. 

DDUP — ( NI N2 NI N2 NI N2 ) 
Zduplikuje dvš vrchnl položky na 
UZ. 

ROT — ( NI N2 N3 N2 N3 NI ) 

Rotuje vrchnl tfi položky UZ vle- 
vo, tj. tak, aby novy (TOS) byl 
puvodni (NNOS). 

2ROT — ( NI N2 N3 N3 NI N2 ) 

Rotuje vrchnl tfi položky na UZ 
vpravo. 

3DUP - (NI N2 N3 ^ NI N2 N3 NI N2 N3) 
Zduplikuje tfi vrchnl položky na 
UZ. 

3PICK — ( NI N2 N3 NI N2 N3 NI) 
Zkoplruje (NNOS) na TOS. 

Již v uvodu jsem hovoril o tom, že FORTH 
použlvš 2 zšsobnlky, pričemž prvy je sy- 
st6movy a druhy uživatelskj. Doposud jsme 
použlvali pouze UZ. V tćto lekci se naučlme 
použlvat i ZNA. 

Zšsobnlk nžvratovych adres (ZNA) se 
použlvš — jak ostatnč napovldš již jeho 
nšzev — pro uschovšnl nšvratovč adresy 
z procedury — slova, kterč je pršve 
vykonšvšno, tedy pro uschovšnl adresy 
slova, kterč se mš provAdčt po slovč pršvč 
provšdšnčm. Tato adresa se behem prove¬ 
deni danšho slova nemšnl, mohli bychom 
tćmšf ffci, že se zšsobnlk nepoužfvš. Lze jej 
tedy využlt pro pfechodnš uloženi nškte- 
rych hodnot. 

Pred ukončenim slova však muslme 
všechny tyto položky odebrat, aby pri 
ukončenl slova byl ZNA ve stejnčm stavu, 
v jakšm byl na početku slova, Jinak by se 
syst6m chtčl vrštit na nšvratovou adresu, 
kterš ve skutečnosti nšvratovou adresou 
nenl. 

Druh^rn omezenlm, kterš muslme mit na 
pamčti, je, že nškterš slova již ZNA použlva- 
jl a jeho M neodbornyrrr užitlm bychom 
mohli jejich činnost ohrozit. Ještč jednou 
tedy opakuji: Pfil POUŽITf ZNA JE TfiEBA 
NEJVETšl OPATRNOSTI! 

ZNA se vštšinou použlvš k pfechodnčmu 
uschovšnl položek, kterč nšm na UZ pre- 
kšžejl, ale o nichž vime, že je budeme za 
chvlli potrebovat. 

Slova, umožftujlđ uklšdšnl na ZNA 
a vybšr prvku zpšt, jsou >R a R>. Pokusme 
se pomoći nich nadefinovat slovo OVER: 


: OVER >R DUP R> SWAP ; 


NI NI 

N2 NI 

N2 NI 

NI 


N2 

NI 

NI 

N2 




N2 

NI 



To, že použlvšnl ZNA nenl zcela bez 
problemu, si mužete demonstrovat na na- 
sledujlclm pflkladu. Zkuste si, drlve než se 
pustite do dalšlho čtenf, nadefinovat slovo 
R@, jež zkoplruje položku, kterou mšme 
uloženou v ZNA na TOS UZ, aniž by ji v ZNA 
zrušilo. 

Hotovo? Pfedpoklšdšm, že rada z všs 
nadefinovala slovo R@ nšsledovnč: 


: R@ R> DUP >R 


X RA 

X 

RA X 

RA 

X 

RA 


RA 


RA 


FORTH 


ing. R. Pecinovsky, C9c. 

Tato definice sice zkoplruje (TOS) ZNA na 
TOS UZ, avšak v okamžiku počštku vyko- 
nšvšnl každčho slova je na TOS ZNA 
nšvratova adresa z tohoto slova, takže 
pripadni v ZNA uloženš položka muže byt 
nejvyše v NOS. Takto nadefinovanč slovo 
by nšm na TOS UZ zkopirovalo pouze svoji 
nšvratovou adresu. Spršvnš definice slova 
R@.je — jak již asi sami dokšžete pdhad- 
nout: 


Co se stane? Pri vstupu do slova EXITje 
v TOS ZNA navratovš adresa ze slova EXIT 
(RA2) a predpoklšdšroe, že v NOS ZNA je 
navratovš adresa ze slova, odkud bylo 
slovo EXIT vyvolšno; tedy ze slova, kterć 
chceme ukončit. Smažeme tedy TOS ZNA 
a po ukončenl slova EXIT bude vypočet 
pokračovat od adresy RA1. 

Zkuste nadefinovat zbyl£ slova z druhč 
čšsti slovnlku v uvodu tčto lekce. 

Kontrolni rešenl: 

: DDUP OVER OVER ; 

: ROT >R SWAP R> SWAP ; 

: 2ROT ROT ROT ; 

: 2ROT SWAP >R SWAP R> ; 

: 3DUP >R DDUP R@ 2ROT R> ; 
: 3PICK >R OVER R> SWAP ; 

9. PODMlNENY prikaz 
,,IF... ENDIF“ 

Novš slova: 

IF... (TRUE)... ENDIF 

IF —( F —> ) 

Testuje (TOS) na jeho pravdivo- 
stni hodnotu. V prlpade ,,TRUE“ 
se posloupnost slov mezi IF 
a ENDIF vykonž, v prlpadč 
,,FALSE“ se preskoči a pokra- 
čuje se rovnou prvnlm slovem 
za ENDIF. 

ENDIF —{ —> ) 

Označuje konec konstrukce 
IF... ENDIF. 

NEGATE—( N —> -N ) 

Vynšsobl (TOS) člslem -1. 

DROP —( X —» ■) 

Smaže (TOS) 

QUIT —( —> ) 

Havarijnl ukončenl vypočtu 
— obdoba prikazu STOP. Dalši 
prlkazy Čte z klavesnice. 

Slova v lekci nadefinovana: 

ABC —( N —> INI ) 

Uiožl na TOS absolutnl hodnotu 
(TOS). 

?DUP — ( X —> X ?X? ) 

Zduplikuje (TOS) pouze je-li 

ruzny od nuly. 

MAX —(NI N2 —> max (NI, N2)) 

Uloži na TOS hodnotu vetšlho 
z obou argumentu. 

MIN —( NI N2 —» min (NI, N2)) 

Uloži na TOS hodnotu menšiho 
z obou argumentu. 


Dalši slova: MAX3 MEZE .(B) 

FORTH je jednim z mšla jazyku, kterš 
principišlnč nemaj! prikaz skoku (GOTO). 
Pro realizaci ruznych programovych struk- 
tur je zavedena rada slov, o jejichž vyznamu 
si postupne povlme. 

Nejzškladnčjšl z tčchto struktur je kon¬ 
strukce IF... ENDIF. Jelikož si mysllm, že 
jeji vysvčtlenl ve slovnlku je dostatečnč, 
ukšžeme si ihned na prfkladech jejl použitl. 

Prvnl slovo, kterć si v tčto lekci nadefinu- 
jeme bude slovo ABS, ktere nahradl (TOS) 
jeho absolutnl hodnotou. Jedna z možnych 
definic je: 

: ABS DUP 0 IF NEGATE ENDIF; 


Poslednlm prlkladem v teto lekci bude 
definice slova MEZE, kterč mužeme po- 
užlt ke kontrole, zda index do pole leži 
v danych mezlch. Za predpokladu, že 
velikost indexu je v (NOS) a jeho hornl mez 
v (TOS), otestujte slovo MEZE, zda plati 
nerovnost 

0 <= (NOS) < (TOS), 

a v pffpadč, že neplatl, vytiskne chybovč 
hlašenl a ukončl beh programu (HM znači 
hornl mez). Pokud nerovnost plati, program 
pokračuje dalŠIm slovem. 


: MEZE 

OVER <= SWAP 0< 

OR IP 

N 

N N (HMšN)IHMšN) / 

' HM4N \ 

HM 

HM (HM^N) N (No) ( 

nebo ) 


N \ 

^ N<a / 

CR CR 

/• INDEX MIMO MEZE“ QUIT 

THEN ; 


Zkuste si nynl sami naprogramovat slova 
MIN, ?DUP a slovo MAX3, kterč zanecha 
na TOS nejvetšl z hodnot (NNOS), (NOS) 
a (TOS). 

Vašim dalšlrn ukolem bude nadefinovat 
slovo (B). kterć vytiskne (TOS stejnć jako 
slovo avšak navio v pripadž (BASE) < > 

10 vytiskne za slovo do zšvorky (BASE) 
v desitkovć soustavš. 

Kontrolni rešeni: 

: MIN DDUP > IF SWAP ENDIF. DROP 
: ?DUP DUP 0<> IF DUP ENDIF • 

: MAX3 MAX MAX ; ’ 

DEC (JELIKOŽ V DALSlM TEXTU 
PlšEME 2KRAT ČISLO, MUSlME 
MlT ZARUCENOU SPRAVNOU 
ČISELNOU SOUSTAVU) 

.(B) . BASE @ 10 <> IF 

(B=“ BASE @ 10 .B )" 

THEN ; 

10. PODMINENE VETVENI 
,,IF ... ELSE ... ENDIF“ 

Novđ slova: 

IF ... (TRUE)... ELSE ... (FALSE). .. 

ENDIF 

IF- —( F -> ) 

Testuje TOS na jeho pravdivostnl 
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: R R> R> DUP >R SWAP >R 


X RA 

X RA 

RA 

RA 

X X 

X 

X 

X 

RA 

X 

X 

X 

X 

RA 


RA 


Na zšvčr si ukđžeme, jak lze nadefinovat 
slovo EXIT, kterč ukončl provšdčnl pržvš 
vykonšvanćho slova: 


EXIT R > DROP ; 



RA1 RA2 

RA1 

RA1 


RA2 




N N N -N | N | 

N (N<0) 

Druhou ukšzkou bude slovo MAX, ktere 
na TOS zanecha vetšl z čisel v TOS a NOS. 
Toto slovo lze nadefinovat: 

: MAX DDUP < IF SWAP ENDIF DROP ; 

NI NI NI N2 max(N1,N2) max(N1,N2) 

N2 N2 • N2 NI min(N1,N2) 

NI (N1<N2) 

N2 




hodnotu. V prlpadš ,,TRUE*‘ se 
vykonš posloupnost slov mezi IF 
a EUSE, v prlpadč „FALŠE** se 
vykona posloupnost slov mezi ELSE 
a ENDIF. V obou pFfpadech se po 
vykon6nt patFičnč posloupnosti po- 
kračuje prvnim slovem za slovem 
ENDIF. 

ELSE—(—>) 

Ukončuje prvni posloupnost. Po- 
kračuje se prvnim slovem za ENDIF 
ENDIF-(—>) 

Ukončuje konstrukci. 

V- (NI N2 N3 —> (N1*N2)/N3) 

Uloži na TOS hodnotu vyrazu 
(NNO$)*(NOS)/(TOS), pfičemž me- 
zivysledek je počltšn ve dvojnasob- 
ne pFesnosti. 

Slova nadefinovana v tato lekci: 

KRONDEL SIGN SIN COS TAN 

Mlsto dalekosahlčho uvodu pFejdeme 
rovnou k pFIkladum. Nadefinujme funkci 
znžmou pod n&zvem „Kroneckerovo delta**. 
Je to funkce dvou argumentu, jež nabyvš 
hodnoty 1 v pFlpadč jejich rovnosti 
a hodnoty 0 v pflpadč nerovnosti. Jejl 
možna definice je: 

: KRONDEL = IF 1 ELSE 0 ENDIF ; 

Tato „doslovna** definice však muže sloužit 
pouze jako školnl pFIklad, nebof uvedenou 
funkci Ize naprogramovat efektivnšji: 

: KRONDEL <> 1+ ; nebo 

: KRONDEL = NEGATE ; 

Trochu složitšjšlm prlkladem je funkce 
SIGN, kterž mš jeden argument a jejim 
vysledkem je +1 v pffpadč kladnćho argu¬ 
mentu, —1 v pFlpadč zšpornčho argumentu 
a 0 v pFlpadč argumentu nulovćho. 

SIGN DUP 0< IF DROP -1 
ELSE 0 = IF 0 ELSE 1 
ENDIF ENDIF ; 

I tuto funkci Ize realizovat nčkolika alter- 
nativnlmi žpusoby, jejichž nalezenl bude 
vaš ukol. 

Uvedeny prlklad budiž zarovefi nšzornou 
ukžzkou, jak nema program v jazyku 
FORTH vypadat. Nebudeme-li využlvat ko¬ 
mentare a vhodnć grafička upravy, stanou 
se zcela neprehlednymi i takovćto jednodu- 
ch6 programy. 

DalŠfm ukolem bude naprogramovat 
vypoČet funkci sin, cos a tg podle algoritmu 
uvedenćho v AR 11/82 a popsančho nasle- 
dujlclmu struktogramy: 


x( 35 

IO 

co 

II 

X 

sin = x/60 

x = 90-x 
sin = 1- 
x*x/7000 


TAN 


COS 


x( = 55 

x> 55 

cos = 1- 

x , x/7D00 

x = 90-x 
cos = x/6^f 


x( = 39 

x< = 51 _ 

x> 51 

tg = 50/x 

tg = 

(2*x-33)/57 

tg = 

5ff/(90-x) 


344 




FORTH 


Ing. R. Pecinovsky, CSc. 

Upravte algoritmus tak, aby vysledek slov 
byl napr. 100 krat vštšl než' skutečna 
hodnota funkce, nebof, jak si zajistč pama- 
tujete, FORTH umi v zakladni versi pracovat 
pouze s celymi člsly. 

11. CYKLUS S PARAMETREM I 

Novš slova v tato lekci: 

DO ... LOOP 
DO - (NI N2 ) 

OČekšva v TOS počštečnl hodnotu 
parametru cyklu a v NOS hodnotu 
ukončovacl, tedy prvni hodnotu, s nlž 
se již cyklus provadet nebude. 

LOOP - ( -► ) 

Zvžtšl parametr cyklu o jedničku 
a testuje, zda je menšl než ukončovaci 
hodnota. Pokud je, vykonš se dalŠI bšh 
cyklu, pokud nenl, cyklus se ukončl. 

I — ( —> N ) 

Uloži na TOS hodnotu parametru nej- 
vnitrnšjšlho cyklu. 

Slova v lekci nadefinovana: 

PREVTAB SACHOVNICE RADEK 
RADSACH NASOBILKA NA RADOBS 
OBSACH 

DalŠI zakladni konstrukci, ktera se vysky- 
tuje prakticky ve všech programovaclch 
jazyclch, je cyklus s parametrem. Tčlo cyklu 
je v jazyku FORTH uzavFeno mezi slovy DO 
a LOOP. Slovo DO zjistf na UZ počatečnl 
a ukončovacl hodnotu cyklu, smaže je 
a nastavi hodnotu parametru cyklu na 
hodnotu počatečnl. 

FORTH stejnč jako FORTRAN, vštšina 
verzi jazyka BASIC a rada dalšlch jazyku 
testuje meze parametru cyklu až na konci 
cyklu, a proto každy cyklus provede ale- 
spoft jednou. 

Lepe než sucha teorie nam funkci cyklu 
ukažl prlklady. Prvnim prlkladem bude 
vytištčnl tabulky prevodu mezi jednotlivymi 
člselnymi soustavami. Pri definici slova, 
tisknouclho tuto tabulku, využijeme slova 
PREV, kterć jsme nadefinovali v sedme 
lekci. 

: PREVTAB DO I PREV LOOP CR ; 

Takto nadefinovano, očekava PREVTAB 
v TOS prv6 prevadšne čislo a v NOS prv6 
čislo, ktere se již prevadšt nebude. Prove- 
deme-li tedy: 

DEC 27 23 PREVTAB 

objevl se na obrazovce: 

10111 (B) = 27 (0) = 23 (D) = 17 (H) 

11000 (B) = 30 (0) = 24 (D) - 18 (H) 

11001 (B) = 31 (0) = 25 (D) *= 19 (H) 

11010 (B) = 32 (0) = 26 (D) = 1A (H) 

Druhym prlkladem, ktery si ukažeme, 
bude tisk šachovnice. Každe pollčko tato 
šachovnice budou tvorit 2x3 znaky. Bila 
pollčka budou vytvorena mezerami, tmava 
pollčka znaky X. Leve hornl pollčko bude 
bile. 


: ŠACHOVNICE 

0 ( PftlZNAK BELOSTI POUČKA) 

8 0 DO ( CYKLUR TISKNOUCl ftADKY SACHO¬ 
VNICE) 

0 2 DO CR 

f ftADEK fiACH., TJ. DVA ftADKY TISKU) 
8 0 DO ( CYKLUS TISKNOUCl ftADEK ZNAK0) 
DUP IF ( TEST PftlZNAKU BARVV POLE) 

XXX “ ELSE 

( PftlZNAK < > 0 -> CERNE POLE) 

“ ENDIF 

i PftlZNAK = 0 BILE POLE) 

NOT LOOP 

( ZMENA BARVY PRO DALSI POLE) 
LOOP ( KONEC TISKU ftADKY ŠACHOVNICE) 
NOT ( ZMENA BARVY POC DALSI ftADKY) 
LOOP ( KONEC TISKU ŠACHOVNICE) 

DROP ( VYMAZANl PftlZNAKU BARVY) 


Uvedeny prlklad byl nejsložitajšlm slo¬ 
vem, ktere jsme doposud nadefinovali. 
Vysvatllme si na nčm nekolik zasad, kterych 
bychom se v jazyku FORTH meli držet. 

Prvni zasadou je duslednš komentovanl 
jednotlivych kroku programu. O nutnosti 
a zasadnlm vyznamu komentaru se lehce 
presvedčlte tim, že si je zakryjete a pokuslte 
se smysl programu dešifrovat bez nich. Bez 
komentaru ponechavejte jen ty opravdu 
nejkratšl a ,,samovysvatlujlcl se“ definice. 

Druhou zasadou je nedefinovat prfliš 
dlouha a složita slova. Nejen, že jsou 
neprehledna, ale snaže se v nich udelajl 
a hure nachazejl chyby. Kdybychom napr. 
chtšli predchozl pFIklad rozdelit do nekolika 
definic, mohli bychom ho naprogramovat 
napr. takto: 


:| RADEK { TOS = BARVA 1. SLOUPCE) 

8 0 DO ( CYKLUS TISKNOUCl ftADEK ZNAKU) 
DUP IF { TEST PftlZNAKU BARVY POLE) 

. “ XXX “ ELSE 

( PftlZNAK < > 0 —> CERNE POLE) 

“ ENDIF 

( PftlZNAK = 0 —> BILE POLE) 

NOT LOOP 

( ZMENA BARVY PRO DALSI POLE) 


: RADSACH ( tos = barva i. sloupce^ 

2 0 DO (1. ftADEK SACHOVNICE = 2 ft. ZNAK0) 
CR RADEK 

f TISK ftADKU ZNAKU) 

LOOP ( DALSI ftADEK ZNAKO) 


: SACHOVNICE 0 

( PftlZNAK BELOSTI POLE) 

8 0 DO f CVKLUS TISKNOUCi ftADKY SA¬ 
CHOVNICE) 

RADSACH ( TISK ftADKU SACHOVNICE) 

NOT ( ZMENA BARVY POC. DALSI ftADKY) 

LOOP ( KNEC TISKU ŠACHOVNICE) 

DROP ' ( VYMAZANl PftlZNAKU BARVY) 


Kontrolni Fešenl k 10, lekci: 


: SIGN 

DUP 

oo 


IF DUP 

ABS / E 

: SIGN 

DUP 

o<= 


SWAP 0 

*>= NEGATE 

: SIN 

DUP 

35 

< 

IF 

( TEST: X ( 35 ? 


10 

* 6 

/ 

ELSE 

( ANO: 100 * SIN 


90 

SWAP 

— 

- 

( NE: X » 90 — X 


2NA 

70 

I 


{ TOS = x*x / 70 

: COS 

100 

SWAP 

- 

~ ENDIF 

( 100 * SIN = 100 

DUP 

55 

SS 

IF 


2NA 

70 

/ 

100 SWAP — ELSE 

TAN 

90 

SWAP 

— 

10 * 

6 / ENDIF 

DUP 

50 

39 <* 

/ ELSE 

IF 


■ DUP 

51 

<- 

IF 



2* 

33 - 


100 

57 / ELSE 


90 

SWAP 

— 

5000 

SWAP / ENDI 


ENDIF 


) 

- x*x / 70) 




Nyni si musime povšimnout, jak vypadš 
digitalni pfenos vzhledem ke kmitočtovš- 
mu spektru. Predpokiadejme obecny tvar 
pfenašenšho signalu podle obr. 1. Jeho 
kmitočtovš spektrum bude mft kladnš 
i zaporni hodnoty podle obr. 2. Vzorkova- 
ci signal bude na časovć ose (obr. 3) tvorit 
soustavu useček ve vzšjemnych vzdšle- 
nostech T = 1 ff im Vzorkovacim procesem 
vzniknou nova kmitočty 


Digitalni zšznam zvuku byl v profesio¬ 
nalni praxi poprvš v Českoslovenšku po- 
užit včervnu 1975 pri nahravani Smetano- 
va kvarteta a Sukova triav koprodukci n. p. 
Supraphon a firmy Denon, ktera dodala 
zarizeni. Nahravani bylo tehdy pokladano 
■ pouze za zajimavy experiment, k Čemuž' 
prispelo i to, že použita technicke zartze- 
ni važilo 1800 kg. 

Za kratkou dobu se však z digitalniho 
zaznamu zvuku stala komerčni-nutnost. 
a odbor nahravani n. p. Supraphon doštat - 
, za ukol toto novš odvštvi vybudovat. 

fteknšme si nejprve nškolik stov o his- 
torti. I když se zmfnky o začatcich digitai- . 
niho zaznamu zvuku začaiy objevovat již , 
asi od roku 1971, postupovaly všechny 
firmy, kterš se touto technikou zabyvaly, 
s takovou tajuplnosti, že si nebylo možno 
utvofit reainy nazor ani na jeho praktic- 
kou využitelnost. Ještš v roce>1978 shrnul 
vynikajici odbornik fi*my TELDEC pan 
Martin Fouquš na v^ročnim sjezdu AES 
v LondynŠ svuj nazor do všty: „Musime se 
pFedevšim rozhtšdnout co jsme dosud 
dšlali špatnš a co je nejhorši čianek celš 
vyroby gra moto nove desky. Zvukovy zš- 
znam to určitš neni. Zlepšovat musime 
vyrobu desky samotna!" Tehdy ještš ni- 
kdo z nas netušil, že bouFliyy rozvoj 
' digitalniho zaznamu x zvuku pFineše za 
kratkou dobu i nastup digitalni desky 
a technicke nedostatky budou komplexne 
vyrešeny. 

Nejprve se pokusme zodpovšdšt otaz-^ 
ku, v Čem tkvi zasad ni prednosti digitalni-' 
ho zaznamu. Jestliže současnš technika 
nedokaže prenššet bez zkresleni analo- 
gicky tvar zvukovć vlny, dokaže bez pro- 
blšmu pFenššet pravouhiš pulsy. Jejich 
tvar se sice rovnšž prenosem zkresli, ale 
po ukončenšm prenosu je mužeme ztva- 
^ rovat na p uvod ni podobu, nebof presnš 
vime jak vypadaly. Posune-li se.bšhem 
prenosu jejich' časovš umistšni, opšt to. 
neni žšdny problšm, nebof si je znovu 
spršvnš umistime pomoći umšlš časova 
osy (hodin), protože vime, kam patri. 

Je tedy nutne zmšnit analogicky tvar 
zvukova vlny na pulsy, jejichž organizace 
však musi byt tak dokonalš, aby je bylo . 
možno po libovolnšm prenosu zmšnit 
opšt na analogov^ signal, ktery pfesnš 
souhlasi s puvodnim signšlem. K tomuto 
učelu dnes slouži již nškolik systšmu 
PCM (pulsni kčdovš modulace). 

Analogovy tvar zvukovšho signalu je 
pritom podroben nškolika operacim, je- 
jichž princip i učel bude popsšn.. * 
Jenutnš: 

1. omezit neužitečnš časti pFenššenšho 
spektra dolnopropustnym filtrem, 

2 . odebrat z analogovšho signalu dosta- 
* tečny počet vzorku, 

3. velikost vzorku vyčislit v dvojkovš sou- 

štavš, ; , 

4. dvojkovš čisla zorganizovat tak, aby by- 
lo možno opravit pripadne prenosove 
chyby, 

5. zaznamenat či pFenšst pulsy, . 

6 . opravit pFipadnš pFenosovš chyby, 

7. ze zvtaštni organizace dvojkovych slov 
sestavit puvod ni slova, 

8 . slova dvojkovš soustavy zmšnit zpšt 
v analogovš hodnoty. 


9 . analogovš hodnoty jednotlivych vzorku 
vyfiltrovat dolni propusti na spojitou 
funkci. 

Pro zšznam zvuku je užitečny pouze 
iakovy kmitočtovy rozsah, ktery mužeme 
sluchem vnimat Obecny tvar zvukova 
vlny mužeme nahradit pomoći Fourierova 
rozkladu zakladnim kmitočtem a radou 
vyššich harmonickych. Abychom ziskali 
žaokrouhlenou hod notu, mOžeme pred- 
pokiadat, že pro prenos zvukovš informa- 
ce je užitečnš kmitočtovš pšsmo do 
20 kHz, i když je možnš, ba dokonce 
častš, že zaznamenany signšl obsahuje 
určitou energii i v oblasti nadzvukpvych w 
kmitočtu. Lidsky' sluch ,je však neslyši 
a navic, jak poznšme pozdšji, by pusobily 
zbytečnš potižepfi digitalnim zpracovšni 
signalu. Proto je nejen užitečnš, ale i nut- 
nšzbavitse jich doln 9 propustnym filtrem. 

Takto upraveny signal pak již musi byt 
dšle prenššen bez zkresleni a beze ztršt 
a po ukončenšm prenosu či zšznamu 
.musi byt opšt k dispozici v presnš puvod- 
ni podobš. Jak jsme si již naznačili, nebu- 
de tvar signalu pfenašen spojitš, ale pro- * 
stfednictvim vzorku. Tšch musi byttakovš 
množstvi, aby byl pfesnš definovšn i nej- 
vyšši prenššeny kmitočet (20 kHz). Vzorky 
okamžitš vychylky budou odebiršny 
v pravidelnych Časovych intervalech ur- 
čenych vzorkovacim kmitočtem Vy- 
chylka signalu 'mezi body odbšry vzorku 
nebude brana v uvahu, protože pfidosta- 
tečnem množstvi odebranych vzorku by 
to bylo zbytečnš. 

Nejnižši kmitočet odbšru jednot1ivych 
vzorku, ktery ještš umožfiuje bezchybny 
prenos nejvyššiho prenašenšho kmitoč¬ 
tu, se v literatuFe nazyva ,,Nyquist Rate" 
na rozdil od,pojmu ,,Nyquist Frenquen- 
cy", ktery udšvš nejvyšši možny pFenšše- 
ny kmitočet. Již nynf si mužeme predbšž-' 
nš rici," že ,,Nyquist Rate" je dvojnšsob- 
kem „Nyquist Frequency“ - v dalšim textu 
si vysvštlime dšvody, 

V pripadš jednokanšlovšho (monoton- 
niho) zaznamu zvuku s meznim kmitoč¬ 
tem 20 kHz bude tedy nutno zpracovat za 
jednu sekundu 40 000 vzorku (radšji 
o nšco viče jak uvidfme .pozdšji). Na 
zpracovšni každšho vzorku je tedy k dis¬ 
pozici čas 1/4 r -10^s = 25 ps, nebof pak'je 
již zpracovavšn dalši vzorek. K tomuto 
učelu je použivšn obvod, ktery ma dvš 
funkce. Predevšim porovna okamžitou 
velikost vzorku s nškterou znšmou veliči- 
nou (zmšri ho) a současnš zmšrenou 
velikost podrži v pamšti do doby, než 
bude čiselnš ohodnocena v dvojkovš 
soustavš. Tomuto obvodu se rikš „Sam-. 
ple and Hold“. 

Až do tohoto okamžiku jsou všechny 
operace analogovš. Digitalizace začina až 
dalšim krokem procesu. K čiselnšmu vy- 
hodnoceni by bylo samozrejmš možno 
použit libovolnou jinou soustavu než prš- 
vš dvojkovou, ta je však vyhodnš tim, že 
jeji jedinš dvš čislice (nula a jednička) 
mohou byt realizovšny dvšma stavy jakš- 
hokoli spfnače a pfenos Ize uskutečnit 
jednoduchymi pulsy tak, jak již bylo reče¬ 
no. S dvojkovou soustavou se čtenšri mšli 
možnost na stršnkšch tohoto časopisu 
seznamit již mnohokršt. 


f% + A, fs - fu 2f s + f u 2f a - fi ... + fu 

tfs-A, ^ 

pričemž f % je vzorkovaci kmitočet, A je r 
vzorkovany kmitočet v rozmezi prenššer 
nšho pšsma a k je celš čislo. Tento 
poznatek nam bude užitečny k pochope.ni 
nutnosti omezit horni prenššenš pšsmo 
dolni propusti. y 



Obr 1. Ph'kfad nf signšlu, ktery bude 
vzorkovšn 



Obr 2. Kmitočtovš spektrom vzorkova - 
nšho signalu 



—Čas 


Obr. 3. Časovy prubeh vzorkdvacfho 
signšlu 

Každy, popsanym zpusobem odebrany 
vzorek, je totiž umšrny nšsobku okamži- 
tych urovni obou signalu (tedy vzorkova- 
ciho i vzorkovanšho) jak je patrnš z obr. 4. k 
To současnš znamena, že se na kmitočto- m 
vš ose objevi puvod ni obraz spektra opa- f 




kovanšho opšt ve vzdšlenostech /»'(obr. 

► ojj). Aby bylo možnotvar puvodniho signa¬ 
lu reprodukovat, nesmi se obrazy spekter 
nasobku vzorkovaciho signšlu s nejvyš- 
šim vzorkovanym kmitočtem akustickšho 
signalu nikde pfekryyat. Jo je možne 
pouze t$hdy, je-li nejvyšši vzorkovany 
akusticky signšl nižšf, než ,,Nyquist Fre- 
quency“. Jinak rečeno: žšdnou techni- 
kou nelze reprodukovat vyšši kmitočet, 
než je polovina kmitočtu vzorkovaciho. 

' Pokud by ve zvukovšm signalu, ktery 
mame digitšlnš zpracovšvat, byl obsažen 
signšt s kmitočtem vyŠŠim, než polovina' 
kmitočtu vzorkovaciho, pak se budou 
nutnš prekryvat sousedm obrazy spekter 
a tim se tedy stanou neoddšlitelnš. Bude- 
li naopak mezi nimi mezera, je nutno 
použit đostatečnš.strmy filtr, kterym bude 
možno užitečnš spektrum oddšlit. Čim 
bude mezera menši, tim musi byt nutnš 
filtr strmdjši. Tim se vracime k poznamce, 
že vzorku by mšlo byt radšji o nšco viče: 

Z analogoveho signalu jsme tedy odeb- 
rali vzorky, jejichž okamžitou veli kost 
. muže me vyjšdrit buđ napštim, nebo prou- 
dem. Skutečnš digitatizace nastane nyni 
v obvodech analogovš digitšlniho pfe- 
vodniku, prićemž nejvyšši zpracovatelnš 
napšti bude odpovidat nejvyznamnšjšimu 
bitu (MSB - Most Significant Bit) a roz- 
kmit napšti od zšpornych do kladnych 
* vrcholovych hodnot bude rozdšlen na 2* 
rovnomšrnš dŠlen^ch stupftu, kde n je 
počet bitii. Pro prevod A/D i D/A se v praxi 
použfvaji tytšž tovšrnš vyršbšne pfevod- 
nikovš moduly D/A, kterš se pfi prevodu 
A/D zapojuji do vštve zšpornš zpetne 
vazby. 

Po uživaj i se prevodniky s postupnou 
aproximaci, což znameni, že každy nšsle- 
dujici bit upreshuje približeni numeričke 
hodnoty ve dvojkovš soustavč o polovinu. 
predešlš až k nejbiižšf hodnotŠ, kterou 
určuje nejmšnš vyznamny bit (LSB - 
- Least Significant Bit). Vyrazu ve dvojkovš 
soustavč, kterym byl ohodnocen jeden 
. vzorek a k nšmuž byly samozrejmš využity 
všechny bity prevodnilJu, se fikš digitalni 
, slovo. - 

^ Jedinym digitalnim slovem mohou byt 
ohodnocena ruznš napšti v rozmezi dvou 
sousedicicH slov postupnš rady digital- 
nich Čisel (obr. 6).. 

Kđyby napriklad jedno.digitalni slovo 
reprezentovalo presnš analogovou hod? 
notu 0,003 a slovo nej bliže vyšši hod notu 
0,004, je zrejmš, že timto slovem muže byt 
vyjddfena libovolnš hodnota v rozmezi 
0,0035 až 0,0045. Je to interval nejmšnš 
vyznamneho bitu (LSB) použite digitšini 
$oustavy, ktery se nazyvš kvantizačni in¬ 
terval Q. Ćhybš, ke kterš muže pršve 
popsanym mechanismem dojft, rikšme 






Obr. 5. Ovzorkova- 
ny signii; mi stejnš 
spektrum jako pu- 
vodnf vzorkovany 
signii, ale opakuje 
se s odstupem vzor¬ 
kovaciho kmitočtu 


kvantizačni chyba a muže byt v intervalu 
-Q/2 až +Q/2. Pravdepodobnost vysky- 
tu všech' velikosti kvantizačni chyby 
v ršmci uvedenćho intervalu je stejna,. 
pokud neuvažujeme zvlšštni pfipad tvaru 
kvantovčho prubšhu, ktery by ji mohl 
ovlivnit. NejvčtŠi kvantizačni chyba vznik- 
ne, mš-li byt digitšlnč vy jad fena stredni 
hodnota mezi dvšma sousednimi digital¬ 
nim i slovy a ta m£ veli kost Q/2. Pokud 
bychom prevodnikovou soustavu rozširili 
o jeden bit, zmenšila. by se kvantizačni 
chyba na polovinu. Kvantizačni chyba je 
současnč šumovou hodnotou soustavy. v 


Dynamicky rozsah soustavy 

Efektivni napčti nejvčtšiho sinusoveho 
signalu,' ktery muže soustava zpracovat 
pri/7 bitech a kvantizačnim intervalu Q je 


m/i 

/V- A 

/V : M 

I -fmtu . ° 

+fmax 
■ fs 
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U e* sig “ 
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0-1 


V2 
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(v exponentu se objevuje n - 1, protože 
se rozsah provodniku must rozdelit mezi 
kladnč a zčporne urovnč prubčhu). 

Energie chybyX je určena jejim nšsob- 
kem s pravdčpodobnosti jejtho vyskytu 
PxQ()dX. Jeji integrčl v rozmezi Q je pak 




X 2 Pr (*)dY 


( 2 ). 


Tento vyraz sbučasnč reprezentuje hlu- 
kovou energii v rozmezi Q, protože ener¬ 
gie kmitočtovčho spektra mezi/ af + d/je 
lntegrujeme-li rovnici (2) v rozme¬ 
zi Q vyplyva, že uroveft hluku kvantizačni- 
ho intervalu je *- 


i/h(uk — 


Q 


Vi2 ‘ 


( 3 ). 


Na jednotkovem odporu je energie 
v kvadratickćm vztahu k napčti. Porovna- 
me-li rovnice (1) a (3) ziskčme vyraz pro 
odstup užitečnčho signšlu od kvantizač- 
niho hluku, ktery se označuje SNR (Signal 
to Noise Ratio) 


kmitočet 
\ 



■ vzorkovohy stgnat • 

Obr. 6: Linešrnš vzrustajici vzorkovany 
jsignil; bude mit po ovzorkovant stupnovi- 
' ty prubšh . Nejmen$i možny stupefi mi 
veiikost ft nejmenŠ vyznamnšho bitu“ 
použite digitalni sou$tavy . 
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Obr: 7. Pokud je vzorkovany signii menši 
než 1Q (kvantizačni interval), bude pie- 
stupovat pouze jednou kvantizačni 
uroven * 


Obr. 8. Prubšh signilu, ~ktery vzniki 
kvantizaci 



Obr. 4. ^ Jednotiivš vzorky maji časovy 
odstup 1/f s a jejich veiikost je dina souči- 
nem velikosti vzorkovanšho a vzorkovaci¬ 
ho signilu (jde stile ještš o analogovou 
hodnotu) 


G 



SNR = VT^>. T , (4) 

a totež v decibelech 

Y SNR (dB) = 6,02? + 1,76 (5). 

2 rovnic (4) a (5) je zrejmč, že u digital¬ 
nih o zciznamu je dynamicky rozsah zčvis- 
ly pouze na počtu bitu systčmu aže každy 
bit reprezentuje 6 dB. . 

Pri digitalnim zčznamu zvuku je užiteČ- 
nš zabyvat se kvantizačnim hlukem pod-, 
robnšji. Pfi zaznamu hudby nebo reći 
jpredpoklčdšme rozloženi zvukovč ener¬ 
gie podćl. kmitočtovćho rozsahu podob- 
nč, jako je tomu u bi'leho šumu. Pak 
mužeme predpokladat stejnou pravdčpo- 
dobnost vyskytu pro všechny kvantizačni 
chyby v rćmci Q. To však neplati ve všech 
pftpadečh. Mužeme to snadno sledovat 
pri kvantovćni signčlu sinusoveho prubč- 
hu nizkeho kmitočtu s amplitudou o mšlo 


menši než je Q (obr. 7). Pokud probihš 
referenčni napšti, podle ktefčho prevod- 
nik odebirš vzorek, osou vzorkovaneho 
prubšhu, projde analogovy signšl pouze 
jedinou referenčni urovni a rozhodnuti 
mezi -dvema kvantizačnim! urovnemi je 
dano pouze znamšnkem analogoveho 
signšlu. Ze sinusovšho signšlu tak kvanti¬ 
zaci vznikne pravouhly prubšh (obr. 8), 
což predstavuje velke zkresleni lichymi 
harmonickymi;To je u soustav s malym 
počtem bitu slyšitelnš jako hiuk a zkresle¬ 
ni. V praiti se ovšem izoloVany sinusovy. 
prubšh s tak maiou amplitudou vyskytuje 
jen zcela vyjimečnš, vštšinou je superpo- 
novšn vyššimi harnionickymi, kterš zkres¬ 
leni masku ji, avšak za nepriznivych okol¬ 
nosti muže byt zkresleni a hluk registrova- 
telnš i pri prubšhu pres tfi .kvantovaci 
urovnš. 

- ' , (Pokracovint) 
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Souprava pro dalkove 
ovladani 

s kmitočtovou modulaci 


rovače nf signalu vyhovuje integrovany 
obvod MAA435, nahrazujict specialni 
operačni zesilovač s nizkym napajecim 
napčtim. Jako dekoder je použit integro¬ 
van^/ obvod MH74164. 

Kodovaci obvody yysilače u modernich 
souprav RC obsahuji funkčni blok prepi- 
nače analogovych signalu, ktery je reali- 
zovan čitačem.a radou unipolarnich spi- 
naču, s oboji v provedeni integrovanych 
obvodu typu CMOS. Funkčne obdobne 
unipolarni integrovanć obvody se u nas 
vyrabeji zatim pouze technologii MNOS 
s kanalem typu p. Je to jedna z nejjedno- 
duššich technologii, čemuž odpovidaji 
i vlastnosti techto integrovanych obvodu. 
Jejich nevyhodou je krome jineho velke 
prahove napeti - až 5 V - a tomu odpovi- 
dajici potrebna veli kost napšjeciho napeti 
- včtši než 10 V. Pro prijimač jsou tedy 
tyto integrovane obvody nepoužitelne. Ve 
vysilači je však k dispozici napajeci napeti 
9 až 12 V a pomerne jednoduše Ize zrskat 
ještč vyšši napeti, takže integrovane ob- 
vody typu MNOS z'de mohou byt použity. 
Z hlediska logičke funkce je vyhodny 
integrovany obvod TESLA typu MHB108, 
pracujici jako dekadicky čitač. Funkčne je 
tento integrovany obvod obdobny. inte- 
grovanemu obvodu CMOS typu CD4017, 
jenž se v zapojenićh RC souprav často 
vyskytuje. Pro funkci spinaču analogove- 
ho signalu vyhovuji integrovane obvody 


Ing. Vaclav Otys 

serialu, vychazejicim na strankach AR asi pred rokem, bylo popsano 
nekolik variant prijimaču a vysilaču pro soupravy RC, pracujicich s kmitočto- 
vou modulaci, ktere mely vlastnosti srovnatelne s komerčnimi vyrobky. 
Jejich zapojeni vychšzela primo ze zahraničnich vzoru a vvžadovala nektere 
kličove součastky, zejmena integrovane obvody, zahranicni vyroby. Presto- 
že obstarani techto součastek neni nemožne (prostrednictvim inzeratu 
apod.), pro vetšinu amateru je vyhodnejši, mohou-li vystačit s tuzemskymi 
součastkami. Z toho duvodu jsem navrhl soupravu, využivajici pouze 
tiizemskych polovodičovych součastek. Vzhledem k priznivym dosaženym 
vysledkum jsem se rozhodl popis soupravy zverejnit. 


typu MH2009A. Počet operačnich zesilo-^ 
vaču v zapojeni koderu je zmenšen na 
minimum, *takže namisto specialnich vi- 
cenasobnych operačnich zesilovaču jsou 
použity bežne OZ typu MAA741. . 

Technićke udaje soupravy 
Vysilač 

Pracovni kmitočet: 

v pasmu 27,120 MHz nebo 40,68 MHž. 
Druh modu/ace: FM‘uzkopasmova. 

Vykon vysiiače: asi 500 mW. 

Počet kanalu: , 8. 


Souprava je koncipovana tak, že umož- 
nuje ^realizovat ruznč pfidavne funkce, 
jako je napr. pfepinani velikosti.vychylky, 
nelinearni vychyiky, elektroničke smešo- 
vani povelu apod.. 

Upožornuji však pfedem, že' stavba 
soupravy neni.vhodnš pro začatečniky 
vzhledem k vyššim narokum na znalost 
činnosti obvodu a na pečlivost provedeni. 

Součastkova zakladna 

Pro použiti v soupravcich k dalkovemu 
ovladani modelu (RC) se v zahraniči vyra- 
beji specialni integrovane obvody. Firma 
Signetics napr; vyrabi integrovany obvod 
NE5044, ktery v jedinem pouzdre se šest- 
nacti vyvody obsahuje veškere obvody 
vysilače RC pro ovladani sedmi funkci 
krome vf časti; tzn. kodovaci, tvarovaci 
a stabilizačni obvody. Dalši integrovany 
obvod tehož vyrobce NE5045, je určen 
pro prijimač a obsahuje zesilovač nf sig¬ 
nalu, synchron izačn i obvody a dekoder se 
sedmi vystupy. K temto integrovanym 
obvodu m patrl ješte obvody, real izu jici 
funkci servozesilovače (NE543 a NE544). 

Zatimco pro servozesilovače se použi- 
vaji již radu let vyhradne specialni jnte- 
grovane obvody, v kćdovacich obvodech 
vysilaču a v dekodovacich obvodech priji- ~ 
' \ 


maču dosud prevladaj! standardni inte¬ 
grovane obvody, určene pro všeobecne 
použiti (logičke mtegrovanć obvody typu 
CMOS, analogove' multiplexery CMOS 
a vicenasobne operačni zesilovače na 
male napajeci napeti). Ve v vf a mf časti 
prijimaču použivaji temer všichni vyrobci 
RC souprav integrovane obvody S041 
a S042. ' 

Žadne z vyše uvede nych integrovanych 
obvodu nebyly v ČSSR v dobe, kdy bylo 
zarizeni konstruovano, bežne dostupne; 
proto jsem se v popisovane souprave 
pokusil využit IO, ktere byly k dostani 
v prodejnach. Pri nžvrhu RC soupravy je 
zakladni problčm v rešeni prijimače 
vzhledem k -požadavkum na jeho male 
rozmery, malou spotrebou atd. Take do- 
sah soupravy -je určen prevažne citlivosti 
prijimače;. proto je treba venovat pozor : 
nost zejmena vf a mf časti prijimače. 
lntegrovany obvod S041, použivany ob- 
vykle ve funkci mf zesilovače, omezovače 
a detektoru signalu FM^ Ize nahradit inte- 
grovanym obvodem TESLA MAA661, kte- 
ry je funkčne temer ekvivalentni. Integro- 
vany obvod S042, použivany ve funkci 
symetrickeho smešovače a oscilatoru, se 
často nahrazuje dvojici obvodu MAA3005. 
V popisovanem prijimači je však použit 
opet obvod MAA661 v ponekud neobvyk : 
lem zapojeni. Ve funkci zesilovače a tva- 


Napajeci napšti: 12 V, popf. 9,6 V. 

Odebirany proud asi 140 mA. 
Rozmery: 220 x 170 x 45 m m. 


Prijimač 

Pracovni kmitočet: / ' 

- v pasmu 27,120 MHz nebo 40,68 MHz. 
Druh modulace: FM, uzkopasmova. 

Citiivost prijimače: asi 3 ^V. 

Mezifrekvenčnikmitočet: 455 kHz. 

Počet kanšlu: ' 8. 

Vystupni impulsy * kladne; 

Napajeci napšti: ' w . 4,8 V. 

Odber proudu: ^ * 

50 mA (18 mA) podle užiteho IO ,deko- 

deru. 

Rozmery: . 60x37x20 mm. 

Hmotnost :, 60 g: 

Vysilač 
Popis zapojeni 

Zapojeni vysilače Ize rozdčlit'na dve ... 
časti. Na obr. 1 je schema zapojeni kodo- ^ 
vacich obvodu a na obr. 2 vf časti. K popi- # 
^ su činnosti kćdovacich obvodu je napbr. f 
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. Obn 1. Schšma zapojenf kćdovacfch obvodu vysffače (pametne kD2zapofitC29,4/pF) 

k 3 zjednodušenć schema. Prubehy napeti t ; 
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dem kanalovem intervalu vstupnimu riđi- , ■ , . : ; v ~ 

cimu signšlu prislušneho. kanalu, navic " Obr. 2/Schema zapojeni vf časti vysflače . 
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Obr. 3. Zjednodušene 
schema zapojeni 
kodovacich obvodu 


Obr. 4. Prubehy napeti v.nškterychdufeži- 
. : tych bodech zapojeni - . 















kanalu ma kladnou odchylku. Ostat ni 
kana1y maji neutralni urovefi. 

Presnym odporovym deličem R18, R19 
se ziskivi referenčniurovefi neutralniho 
signalu 3 V. Odpor rezistoru R16 v obvodu 
zpetne vazby operačniho zesilovače 104 
určuje jeho napbfove zesileni. Napeti zvy- 
stupu zesilovače 104 se dile zpracoviva 
pfevodnikem napeti/širka impulsu, tvore- 
' nym operačnimi zesilovači 105,106 a tran- 
v zistorem T2. Pracuje jako nepretržite kmi- 
tujicf generator; deika periody jeho signa¬ 
lu je prtmo gmerni vstupnimu ridicimu 
napeti. Zikladem generatoru je integrač- 
ni zesilovač 105 s kondenzatorem C9 

v obvodu zpetni vazby. Zapojeni pracuje 
s dvoji integraci a napeti na vystupu 
zesilovače 105'mi trojuhelnikovy prubeh 
podle obr. 4d. Kladny a zaporny smysl 
integrace je pri tom stridavš prepinin 
z vystupu komparitoru, tvofeneho ope- 
račnim zesilovačem 106. Horni hranice 
prepnuti komparitoru, ktera určuje vr- ' 
chol trojuhelnikovbho prubeh u, je rovna 
vstupnimu ridicimu napeti. Pfi opačne 
integraci je sepnut tranzistor T2 a zajišfu- 
je vždy nulovou ,dolni uroven prepnuti. 
Odpory rezistoru R20aR21 určujivelikost 
integračniho proudu a tim i strmost troju- 
helhikoveho prubeh u. Bšhem vytvifeni 
kanilovych impulsu je R21 premostšn 
sepnutym spinačem 101 (12, 13) a neu-. 
platfiuje se. Teprve pri vytvireni syn- 
ćhronizačni mezery je spinaČ rozepnut, 
tim se zrnenši integračni proud a .nč- 
kolikanasobne se prodlouži interval. 

Popsanym zpusobem je generovin na 
vystupu komparitoru 106 obdblnikovy 
signal, u nehož vzdilenost mezi sestup-' 
nymi hranam i predstavu je zakodovanou 
informaci v, jednotlivych kanalech: Tento 
signal se derivuje derivačnim čtenem C6, 
R15 a zapomeimpulsy se zesiluji a tvaruji 
vystupnim spinačem 101 (1, .16). Vzniki 
tak*vysledny modulačni signal podle obr. 
4f. Z vystupu komparatoru 106 je součas- 
nč signal zaveden 'na hodinovy vstup 
čitače 103, čimž je zajištčno prepinini 
jednotlivych vstupu koderu s každou pe- 
' riodou signalu. Počet stavu čitače je 
žkricen'na devet spojenim posledniho. 
vystupu (vyvod 7) s nulovacim.vstupem 
(vyvod2). V osmi stavech se spinipostup- 
ne vždy jeden z osmi vstupnich spinaču 
a v jednom stavu se vytviri synchronizač- 
’ ni mezera. > . 

Podrobne schema zapojen i kodova- 
cich obvodu na obr. 1 obsahuje v porov- 
nani se zjednodušenym schematem na 
obr. 3 mj; take napajeci a stabilizačni 
obvody. Zakladni napreci napiti kodova- 
cich obvodu 6 V je stabilizovino tranzis¬ 
torem TI a Zenerovou diodo.u D3. Polarita 
. všech napiti je ve schbmatech označena 
zipornym znamenkenv(je uzemnen klađ- 
ny pol zdroje). Plyne to z použiti unipolar- * 
nich integrovanych obvodu s kanilem 
typu p, kteri maji zaporne napreci napeti 
vzhledem k substritu. Joto usporidini 
vyhovuje ^ lipe' i ve vf časti, kde jsou 
uzemniny pfimo ,,studene“ konce civek. 

Pro zajištini spblehlive činnosti unipo- 
larnich obvodu MNOS jsou tyto obvody 
napajeny zvyšenym napetim -15 V, ktere 
se ztskava usmirninim vf napiti konco* 
veho stupne a pričtenim k napeti zdroje. 
Napeti je stabilizovino Zenerovou diodou 
D4. Toto fešeni je jeđnoduche a vzhledem * 
k nepatrnimu odbiru proudu čitače 103 
(asi 1 mA) je zatižent konćovčho stupne 
zanedbatelne. Napefovi pomery dale 
zlepšuje Zenerova dioda D2, ktera posou- 

vi vystupni napeti čitače 103 tak, aby se 
častečne kompenzovalo velke prahove 
napeti spinaču 102, IOl/Zbyvajici sou-^ 
častky kodovacich obvodu maji pfevšžne 
vedlejši funkci (vetšina kondenzatoru 


slouži k blokovani a k vyloučeni vlivu vf 
pole). 

Vf čist vysilače (obr. 2) je tfistuphova. 

Tranzistor T3 pracuje jako oscilator, jehož 
kmitočet je fizen krystalem X a kmitočtove 
modulovin varikapem D7. Oscilator kmita 
na zikladnim kmitočtu krystalu, ktery se 
rovna v pasmu 27 MHz polovine vysledne- 
ho pracovniho kmitočtu vysilače a v pas¬ 
mu 40 MHz tfetinš pracovniho kmitočtu.* 
Rezonančni obvod LI, C21, pripojeny ke 
kolektoru tranzistoru T3, je ladeji na vy- 
sledny pracovni kmitočet vysilače. Budici 
stupeh s tranzistorem T4 pracuje ve tride 
A. Jeho proud a tim i velikost vybuzeni 
koncoveho stupnš Ize ovlivnit zmenou 
odporu emitoroveho rezistoru R39. 

Vazba mezi budicim stupnem a konco^ 
vym tranzistorem T5 je kapacitnim deli- , 
čem C23, C24.Koncovy tranzistor pracuje 
ve tride. C. Koncovy stupen je navazan 
k anteni paralelnim rezonančnim obvo- 
dem C3, C25, C26 na misto obvykliho 
članku n (pro snažši a jednoznačnčjši 
nastavovani). , 

Dostatečna filtrace vystupniho signalu 
je zajištšna tim, že rezonančni obvod je: 
buzen do odbočky s malym počtem zavi- 
10, takže pro vyšši harmonicke sloiky se 
uplatnuje značne rozptylovi indukčnost 
civky. L4 slouži jako prodlužovaci civka 
antiny. . 

Seznam součastek vysilače 

(Udaje součastek uvedene v zavorkach ^ 
plati pro pasmo 40,68 MHz) 


Odpory (TR 191 a TR 112a )aodporovy trimr 

(TP 012). ‘ 

^ ' 

R1.R3, R5 


R7„R8, RIO: 


R11..R12 

0,12 MQ (viz text) 

R2, R4, R6, R9 2,2 MQ (viz text) 

R13, R16,R32'0,22MQ 

R14 

22 kQ 

*R15, R21. ' 

0,33 MQ . 

R17, R40 

3,3 kQ 

R18, R19, R22, 


R29, R37 

10 kQ 

R20 

trimr 0,1 MQ 

R23, R38 

2,2 kQ ' 

R24, R26, R35 4,7 kQ . ‘ 

R25.R28 • 

4,7 kQ * ' . ' ‘ 

R27 

viz text 

R30, R31 

33 kQ '• 

R33 

47 Q 

R34 

15 kQ 

R36 

680(390) Q 

R39 

.220 Q ('100 Q) 

R41 

220 Q * ' . 

R42 ' 

100 Q 

Kondenzštory 


cr 

4,7 |iF, TE 124 

C2, C5 

47 nF, TK782 

”C3, C8, 


CiO,Ć18 

1 nF, TK 744 

C4 

100 pF, TK 794 

C6 

1,5 nF, TK 744 

C7, C22 

4,7 nF, TK 783 

C9 

10 nF (viz text) 

C11.C12 

470 pF, TK 794 , 

Cl3, C29 

47 pF, TE 121 . • ' 

Cl 4, £16, 


C17, C28 . 

0,1 jiF, TK 782 

C15 

2,2 nF, TK 744 ' 

C19 

330 pF, TK 774 

C20 

220 pF, TK 774 

C21 * 

47.pF (22 pF), [TK 774 

C23 * 

330 pF 150 pF), TK 774 / 

C24 

150 pF (68 pF), TK 774 

C25 

150 pF (68 pF), TK 774 

C26 

68 pF (33 pF), TK 77.4 

C27 

15(10) pF 

Civky 


LI. 

10 z/3 z (8 z/3 z) dratu 


CuL0O,4mm 


L2 

6 z (5 z) drštu Cutro 0 0,6 mm 

L3 

4 + 7 z (3 + 5 z) držtu 


CuL o 0 0,6 mm ✓ 

L4 

15 až 20 z dritu CuL o 0 


0,3 mm (10 až 15 z držtu 


CuL o 0 0,3 mm) podle 

* 

použiti anteny. 

Všechny civky jsou na kostrich o 0 5 mm. 

Smysl vinuti všech civek je stejny. Ciyky jsou 

navinuty tšsne žavit vedle zavitu. Vazebni 

vinuti čivky LI je navinuto pres primarni vinuti 

a je oddeleno izolačni vrstvou. . 

Polovodičove součastky 

101,102 

MH2009A 

103 

MHB108 

104,105,106 

MAA741 " ' - 

TI ' 

BC177 až 179, KSY82, TR15 

-T2 

KC507 až 509 

T3 

KF173, KS524 

T4 

KSY21, KSY63 

T5 

KSY34 

Dl, D5, D6, 


D8, D9 

KA225, KA207 

D2- 

KZ140 . • 

D3 . . 

KZ260/6V8 

D4 

KZ260/9VT 

D7 

KB109G 


K použitym krystalum:. , ., 

Pro pasmo 27,120 MHz musi byt za¬ 
kladni kmitočet krystalu roveh polovini 
pracovniho kmitočtu vysilače, t. j. asi 
13,560 MHz. Originalni zahranični krysta- 
ly pro soupravy RC s kmitočtovou modu- 
laci byvaji označeny pismeny FM a uda- 
jem vysledneho pracovniho kmitočtu. 

V pasmu 40,68 MHz se krystaly pro vysila : 
če RC s kmitočtovou nebo s amplitudo- 
vou modulaci prakticky neliši, až na nepa- 
trni odchyl.ky kmitočtu, ktere nejsou pod- 
statni,. nepoužijeme-li v prijimači kera¬ 
mički mf filtr. Vyhovuji tedyi krystaly 
TESLA určeni pro vysilače s amplitudo- 
vou modulaci. Navic vysilaČove krystaly 
pro pasmo 40,68 MHz Ize použit primo 
i pro pismo 27,120 MHz. Vysiedny kmito-. 
čet vysilače je pri tom dvi tfetiny puvodni- 
ho kmitočtu. K tomuto kmitočtu je nutno 
zvolit prislušny prijimačovy krystal. 

\ 

Celkove usporadani vy$tlače 

Podrobni vykresy mechanickych časti 
(skrinky, križovych ovlidaču apod.) neu- 
vadim vzhledem k tomu, že .tuto čist si 
muže kažđy navrhnout podle svych pred- 
stav a vyrobnich možnosti. Amaterski 
stavbasouprav RC mi u nis velkou tradici 
a rada ruznych nimitu již byla zverej- 
nina. - 

Celkove usporidini vysilaće je zrejme 
z fotografii a z dalšich obrazku. U popiso- 
vane souprayy je plašt* skrini zhotoven J 
z tvrdeho hlinikoviho plechu^tl. 1 mm. 
Bočnice jsou duralove, jsou v nich upev% 
niny sklopne držiky pro zavešeni vysila- 
če na krk. Antena je upevnena na kloubu.. 
Križove ovlidače jsou klasicki koncepce 
s kulovym uloženim pak a s plechovymi 
pulkruhovymi kulisami. Trimovani je me- 
chanicke, pouze u dvou funkci (yyškovka; 
kridelka) je upraveno na električke, aby 
bylo možno prepinat vychylky. Krome 
ovlidaču mi vysilač ještš dve pačky pro 
spojite ovladint dvou vedlejšich funkci 
a jeden tripotohov^ prepinač pro ovladani 
dalši pomoćne funkce. Gsmy kanal vysila- 
če neni využit. Prepinače v leve horni čisti 
slouži k prepinini vychylek a k zapinanf 
elektronickeho ,,mixeru"^ 

Vnitrni usporidini vysilače je patrne 
z obr. 12. Osazeni deska s plošnymi spoji 
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N ■ ' , 

je umistena v horni časti sknne co nej bliže 
k antennf pruchodce. Krystal je zasunut 
v konektoru a Ize jej z čelni strany vysilače 
vymehovat. Zbroje (10 ks akumulatoru 
NiCđ 900), jsou umisteny v dolni časti 
skrinky. Vysilač je vybaven indikatorem 
stavu baterija ktery Ize využit take pro 
mereni prijimačovych zdroju s použitim 
mšfici šnury, zasouvane do nabijećiho 
konektorđT V jejLzastrčce je vestaven 
zatežovaci odpor 4,7 Q, takže baterie pri- 
jimače se meri pri zatiženi pro uđem asi 
1 A. . 

Propojeni desky vysilače s ovladacimi 
prvky, se zdroji, s antenou atd. je schema- 
ticky znazornčno na obr. 5. Na obrazku je 
pouze obecne naznačen zpusob pripojeni 
ridicich potenciometru a prepinaču pro 
dvou nebo tripolohovš ovladani. U kon-“ 
kretniho provedeni vysilače muže byt po¬ 
čet ovladacich prvku ruzny. Deska s ploš- 
nymi spoji je navržena pro osm hlavnich 
ridicich vstupu a pro čtyri trimovaci vstu- 
py. Predpoklada se električke trimovani 
čtyr zakladnich funkci, fizenyćh kfižovymi 
ovladači. 

Zvoleny princip funkce kodovacich ob¬ 
vodu se vyznačuje tim, že nevyužite ridici 
ystupy'neni treba nijakzapojovat, pfičemž 
se na vystupu generuji signaly, odpovida- 
jici neutržlni polože servomechanismu! 
Napf; pri špatnem doteku bežce nektere- 
ho fidiciho-potenciometru se pfislušny 
servomechanismus vrati.do neutralni po- 
lohy, zatimco u obvyklych zapojeni kodo-, 
vacich obvodu souprav RCs AM se vychy- 
lujt servomechani$my do krajni polohy, 
nebo se pferuši funkce soupravy. 


Pridavne funkce vysilače 

Pridavne funkce vysilače, jako napf. 
pfepinani vychylek, smššovani povelu 
apođ. jsou zaležitosti zvlaštniho uspor&- 
dani a zapojeni vnejšich ridicich obvodu 
a take potrebne součšstky jsou umistšny 
mimo zakladni desku vysilače. 

Na obr. 6 je zapojeni obvodu pro pfepi¬ 
nani velikosti vychylek. Potenciometr P2 
je hlavni ridici potenciometr, P1 je poten¬ 
ciometr elektrickeho trimu a potencio- 
' metrem P3 se nastavuje velikost yychylky. 
Sepnutim spinače SI se nastavi nejvetši 
vychylka. ^ 

U profesionžlnich-souprav RC je často 
možne volit nelinearni prubehy v/chylek 
s tzv. S-charakteristikou. Podrobnejši in- 
formace o teto problematice a o zpusa- 
bech fešeni byly uvedeny v AR A2/82 s. 
65,66. Na prvni pohled velmi jednoduche 
a elegantni je fešeni, použrvanč napf. 
v soupravšch Varioprop. Schema zapoje¬ 
ni je. na obr. 7. Zapojeni vyžaduje specišl- 
ne upraveny ridici potenciometr (P2). Od- 
porova đraha potenciometru musi b^t 
zkracena z 270° asi na 90°. Bežec poten¬ 
ciometru se musi pohybovat v rozsahu 
ćele odporove drahy pri plnych vychyl- 
kšch ovladači paky. Pri rozpojenych kon- 
taktech spi nače SI je zšvislost rtdiciho 
napeti a tim i vychylek servomechanismu 
linearni. Pouze ridici napčti je vetši než 
s neupravenym potenciometrem, což.je 
nutno vykompenzovat zvčtšenim odporu 
rezistoru R1. Je-li spinač SI v sepnute 
polože, zavislost je nelinearni; vystupni 
impedance potenciometru P2 a zatšžova- 


ci impedance P3, R3, R4 tvori odporovy 
delič, ktery zmenšuje ridici napeti a tim 
i strmost vychylek kolem neutralni polo- 
hy. Se zvetšovanim vychylky se vystupni 
odpor potenciometru R2 zmenšuje až na 
nulu v krajnich po.Iohach. Tomu odpovi- 
daji maximalni vychylky servomechanis¬ 
mu (stejne jako pri linearnim prubehu). 
'Strmost vychylek (citlivost) kolem neut¬ 
ralni polohy muže byt až nekolikanšsobne 
menši než u linešrniho prubehu a nasta¬ 
vuje se potenciometrem P3. Nevyhodou 
popsaneho fešeni je potreba specialniho 
potenciometru , ktery je amaterskim i pro- 
stredky težko zhotovitelny. ^ 

/. Nelinearni prubeh Ize realizovat take 
využitim nelinearni charakteristiky diod. 
Prislušne zapojeni je na obr. 8. Nelinearni 
prubšh se vytvšfi, jsou-li sephuty horni 
kontakty pfepinače St. Potenciometrem 
. P3 se nastavuje strmost vychy|ek kolem 
neutralni polohy. Odporovym trimrem P5; 
se nastavi maxim4lni vychylky.pri neli¬ 
nearnim prubehu. Trimr P4 musi mit co 
hej menši odpor, ale nej mene takovy, aby 
potenciometrem P3 jeste nebyly ovlivfio- 
vany maximalni vychylky. 

Elektroničke smešovšni povelu mtiže 
byt ruzneho druhu. Nejjednodušši je pou- 
he spraženi dvou funkci. V praxi sepouži- 
vš napf. pro současne ovladani smerovky 
a kridelek. Zapojeni sptnujici.tuto funkci 
je na obr. 9. Z obrazku je patrno, že pri 
'horni polože pfepinače SI jsou ovladany 
oba kanaly jednim ridicim prvkem. Vtom- 
to pripade se nejedna vlast ne o smešova- 
.ni, ale o t paralelni ovladani dvou funkci. 

Pokračovšni 


PRIPRAVUJEME 
1PRO VAS 


Stereofonni tuner 

66 až 100 MHz 

' . . ■" \ 



#Vystupni vykon 65 W v mobilnich zari- 
zenich, pracujicich v kmitočtovćm pasmu 
440^ 512 MHz, odevzdš novy vf vykono- 
vy tranzistor SD1499-1 francouzskćho vy- 
robce Thomson-CSF. Napajeci ■ napeti 
vnitfne vytaženšho tranzistoru je 

12.5 V. Diky difundovanym emitorovym 
odporum a metalizaci zlatem snšši tran¬ 
zistor velky pomšr stojatych vln 'všech 
fazovych uhlu pfi^kolektorovern napeti až 

15.5 V. Tranzistor je v keramickčm pouz- 

dru strip linese širokymi chladicimi vyvo- 
dy a upevhovacimi očky. Do pfistroje se 
montuje a pripevhuje šroubem M6 v zšj 
kladnepouzdra. Sž 

Podle podkfadu Thomson-CSF 


r * / 

#VysokofrekvenČnf tranzistor n-p-n 
MRF448 s vykonem 250 W na kmitočtu 
30 MHz.je nejvykonnšjši z nove fady tran¬ 
zistoru Motorola pro koristrukci tranzisto- 
. rovych J<ratkovlnnych vysilačč. Tranzistor 
pracuje v pšsmu 30 MHz s učinnosti 65 % 
pfi napajecim napčti 50 V, kdy ma zisk 
.prtim. 14 dB; Intermodulačni zkresleni 
uvšdi vyrobce prtim. -33 dB. Konstrukce 
tranzistoru je volena a zkoušena na co 
nejvetši mechanickou odolnost, což je 
žadouci pro hlavni obor použiti: ve vyso- 
konapefovych linešrnich zesijovačich 
s velkym vykonem žvlašte v mobilnich 
vysilačich. * TZ 

Podle podkfadu Motorola 







Jiri Hellebrand, OKUKE 


Z prenosove admitance tranzistoru se 
urči jeho pracovni strmost 

y *«' = |K2i.|0,6 [mS] 

a z ni pripojovact impedance 

. 1000 - 

R =Za =Zc = 7—7. • [Q;rnS] 

y% io 


Pfi stavbč novćho- konvertoru pro KV 
pasma jsem narazil na nedostatek krysta- 
10 vhodnych kmitočtu, proto jsem by) 
nucen použit do oscilatoru i LC obvody. 
Jelikož tento oscilštor m§l byt konstrukč- 
n§ co nejjednodušši a pfi tom dostatečne 
stabilni zarovert s požadavkem použiti jak 
LC obvodu, tak i kry$talovčho vybrusu, 
zvolil jsem klasickć Pierceovo zapojeni 
podle obr. 1. Krystalovy vybrus je zde 
použit jako selektivni zp&tnovazebni čien, 
ktery pfedstavuje seriovš kombi nače civ- 
ky, kondenzatoru a ztržtovbho rezistoru 
R s . Proto jsem si jej pfekreslil do tvaru, 
zhžzorneneho na obr. 2. 



Obr. 1. Zšktadni zapojeni oscilatoru typu 
Pierce 



Obr . 2. Rozkreslenš zapojeni oscilatoru 
typu Pierce 

Po zjištčni, že se vlastnš jednbo velmi 
stabilni oscilator, srovnatelny s krystalo- 
vymi oscilatory s vybrusy prumšrnych 
jakosti; jsem se pokusi! jej upravit pro 
piynule ladeni, aby jej bylo mozno použit 
i v jinych aplikacich (pfijimače, vysilače 
' atd.). 

V zapojeni podle obr. ,3 jsem jej použii 
do smššovaciho oscilatoru pro p&smo 
; 145 MHz (s krystalovym oscilžtorem 
10,51 MHz pro vy$ledny kmitočet 12 až 
12,17 MHz) a po dvacetiminutovćm za- 
htati jeho kmitočet behem dvou hodin 
provozu st&le „sedšt“ v kanalu pfevadš- 
če. K dosaženi tohoto vysledku je ovšem 
nutnć uzavfit cely oscilator i s pfislušnym 
oddšlovacim stupnčm (pfacujicim ve tri- ‘ 
dš A) do tepiotnč vyrovnančho prostfedi, 
y mbm pfipade do liteho boxu z hliniku. 
Čivku oscilatoru pro kmitoČty nad 10 MHz 
je vhodrie zhotovit jako samonosnou sii- 
nejšim drštem, pro nižši kmitočty ji navi- 
nout za tepla na keramickou žebrovou 
kostru. Pokud nčkdo nemš tfpelivost 
f pohrat si s teplotni kompenzaci kapacit, 
což je pr&ce na dlouhć zimni večery 


(pšknč to popisoval OK1VVPN), at radšji 
použije stidove kondenz4tory. V tomto 
zapojeni vych£zi civka s pomčrne malou 
indukčnosti, proto je i jej i k!adny teplotni 
součinitel dosti maly a k jeho vyrovnani 
stači i maly zšporny teplotni součinitel 
kapacity použiteho keramickbho trimru. 

Navrh oscilštoru 

Vychozi udaje: 

C L = ladici kondenzator Cm« 

Ct - kapacita dolađovaciho trimru 
Ct - rozptylov£ kapacita spoju a cfvky 
fmox = nejvyšši provozni kmitočet 
f min = nejnižši provozni kmitočet 
Uh ~ napšjeci napčti (obvykle 9 až 12 V) 
2 ie| = pfenosovš admitance tranzistoru 
2 i e = zesilovaci činitel tranzistoru 


i 


Postup: 

K maximalni a minimalni kapacite pou- 
žitćho ladiciho kondenzatoru se pričtou 
rozptylova kapacita C r a stfedni kapacita 
< dolađovaciho trimru CistN 


Ctc« = 


Crm« ~K Clmin 


Cmax — Ci_max C T CtsU - 
C m jn — C(_min 

Zjisti se minimalni kapacita ladšnćho 
obvodu 

Čina* 

Co min = “73 77” [P F * MHZ 1 ^ 


/ f \a 
^ i min J 


-1 


a maximatni kapacita ladčneho obvodu ' 

^0 max = Co min + (Cmax — C m in) * [pF] 

Lad§ny obvod se tedy musi doplnit para¬ 
lelnim pfidavnym kondenzatorem 

Cp — Co min C m in 
nebo Cp = Co max ~ Cma*. [P F ] 
Indukčnost civky bude • 

25 330 


L « 


f 2 mirCc 


[pH; MHz, pF] 


Civka se navine, zjistf se jej i Činitel jakosti 
Q a vypočit& se fezonančni odpor 


1 viiici vclccviiiuii rvajja^u parv 


P C 




[Q] 


Kapacita kondenzatoru C3 se voli podle 
pracovntho kmitočtu v rozmezi od -10 do 
100 pF. 

, C1=p c C3 [pF] 

C2 — Pq Co max 

Odpory R1, R2, R3 a R4 se voli tak, aby 
tranzistor pracoval ve tfidš A a aby byla 
zajištena dostatečnš stabilita pracovniho 
bodu i pfi zmenach okolni teploty. 

Pro stacionarni zafizeni, kterb nebude 
vystavovdno prudkym zmenžm teploty, 
plati: 

IO 5 

R4 = 


6,28 . f min * C 2 

R3 =M),2.R4 

0,28 . Uh ./?2i e 


[Q; MHz, nF] 

[QJ 

[kQ; V, mA] 
(kQ,v'mA) 

r L/ A 

Pro_ mobilni zafizeni určene k provozu 
z pfechodnšho stanovištš se voli včtši 
stupe rt stabilizace pracovniho bodu, tedv 
R3 = 0,aR4 


R2 = 


R1 = 


lc 

0,08 ,U H ‘h 21 . 


R2 — 


R1 = 


0,14 .Uh .f*21e 
lc* 

0,04 . Uh * f?2ie 

lc. 


[kQ; V, mA] 
(kQ; V, mA] 


Emitorovy1condenzštor se urči podle 


Cf - 


1000 
f min R3 


[nF; MHz, Q] 


Vazebni kondenzator Ce mš mit kapacitni 
reaktanci nejmenšdesetkršt menšf, než je 
odpor R1, to znameni, že: 


Cb = 


IO 4 


6,28./. R1 


[pF;MHz,kQ] 


Vystupni vazebni kondenzator Cy se voli 
s co nejmenši kapacitou, s ohtedem na 
vstupni odpor nšsledujiciho stupnč, aby 
se veškere zmeny zateže pfen4Šely do 
obvodu oscilatoru v co nejmenši mife. 
Vzhledem k tomu, že za oscilžtorem ob- 
vykle nšsleduje oddčlovaci stupert zapo¬ 
jeni/ jako emitorovy šledovač, ktery mš 
ve!ky vstupni odpor, muže b^t hodnota 
kondenzatoru Cy fždovš jednotky až de- 
sitky pF, podle pracovniho kmitočtu (pro 
XV až DM). Pfesneji jej Ize určit podle 


flrez = 6,28/mh,t/p [Q; MHŽ, pH] Cv = 


1000 


f .R 


[pF;MHz,kQ] 


vst 



Obr 3. Skutečne zapojeni LC oscilatoru 



kde/?vstje paralelni kombinace/?^a1/pn e 
použiteho tranzistoru (viz obr. 4). Vzhle¬ 
dem k tomu, že v tomto zapojeni se 
spo!ečnym kolektorom je mnohem 
vštši než 1 /pn e , dž se zanedbat a vyraz se 
dž zjednodušit na 

- [pF;MHz,mS] 

* ' / .. ^ * 


Obr. 4. Oddelovaci stupen, - 
zapojeny za oscilštor 
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Pokud nškdo nema k dispozici vhodny 
ladici kondenzator s malou maxim41nr- 
kapacitou, vychazi pak kapacita konden¬ 
zatoru C D priliš velkž a tedv i ~nepriznivy 
pomer UC. Rozsah zmšny kapacity ladi- 
cjho kondenzatoru se pak d4 zmenšitza- 
pojenim vhodnšho pevnšho kondenzato¬ 
ru do sšrie, podle obr. 5^ Pro kondenza¬ 
tom s maxim4lni kapacitou 300 až 400 pF 
se voli kondenzator kolem 68 až 47 pF. 


Cs 

1 Cmax QŽ Cptin 


Obr. 5. Zmepšeni kapacitniho rozsahu la- 
diciho kondenzatoru 



3. Prolađovšni'm signal niho generatoru 
se zjisti rezonančni kmitočet/ 0 ladene- 
ho obvodu (maxim4lni vychylka volt- 
metru), kmitočet si poznamen4me. 

.4. Zvyši se kmitočet signalniho generato¬ 
ru tak, aby napeti na jadenem obvodu 
(vychylka voitmetru) pokleslo o 0,707 
-z maximalni hodnoty, tento kmitočet se 
požnamend jako /V. 

5. Sniži se kmitočet signal niho generato- 

‘ ru tak,"aby napšti na ladšnerh obvodu a. 
v (vychylka voitmetru) pokleslo o 0,707. - 
z maximalni hodnoty, tento kmitočet si 
poznamename jako fi. 

6. Zjištšnš kmitočty se dosadi do vzorce' 


\ */ 

Vysledn4 zmšna kapacity pak je: 

_ 77s 2 (Cffiaji Cfnin) , rnFl 

(Cs+^min) {C$+C max) 

Nakonec jeste rada tem,. kteri nemaj i 
k dispoziciČ?-metr, jak zjistitčinitel jakosti 
civek a vlast ni kapacitu civek: Pro zjišfo- 
vani činiteleO se použije tento postup: 

1/ParaielnŠ k' civce' se pripoji jakostni 
* (radšji vzduchovy) kondenz4tors kapa¬ 
citou približni odpovidajici te, kterš 
bude v zapojeni použita. 

ii- ^ 

2. Tento paralelni ladšny obvod se pripoji 
k ,sign41mmu'gener4toru a voitmetru 
podleobr.6. ■ - ‘ 



* ' \ 

Podobnym postupem je možno zjistit 

i vlastni kapacitu civky C L : 

1. Poznamen4me si rezonančni kmitočet 
fo a kapacitu kondenzatoru C 0 . 

2. Paralelni kondenzator C 0 se vymšni za 
takovy, aby ladšny obvod rezonoval na 
dvojnasobnem kmitočtu (vyhodnš je 
použit zde cejchovany otočnj konden¬ 
zator), ’tuto menši ladici kapacitu si 
poznamerišme jako Cl. 

- 3. Zjištšnš hodnoty se dosadi do vzorce 
‘ „ ' Oo - 4 Cl / 


2x3až10pF - 



Obr 6. Mšrenf Q civky 


Vyjšdrem lektora 

Popisovany nšvrh oscilatoru je po vec- 
ne strance spravny; nevim, zda autor 
postrehl, že v konečnćm zapojeni oscilš- 
toru na obr. 3 vlastnš dospel nezšvisle ke 


znamemu zapojeni,, ktere jsem popsal 
poprve v Kratkvch vlnach v r. 1948 a ktere 
byv4 označovano mym jmšnem. Po vecnš 
strance mam k obsahu članku jen nškolik 
drobnych pripominek: * 

■- dolađovacim trimrum bych se radšji , 
vyhnul, jejich časova stšlost nebyv4 
- valna; prip. bych využil-trimry s co 
nejmenši max. kapacitou; 

- vazebni kondenzator C B je treba dimen- * 
’zovaKna zaklade vstupni impedance 

. tranzistoru^. kterš byya značne .menši. 
než R1; zmenšovšni max. kapacity ladir; 
ciho kondenzatoru kondenzatbrem za- 
pojenym do sšrie bych doporučil s jis- ' 
tou opatmosti; pri uvedenšm pomeru 
kapacit 400 pF (C ma x) a 68 pF (C s ) vy- 
chazi neprijemnš zhuštšny prubšh la-, 
dčni na začštku stupnice, proto nera- 
dim redukovat max. kapacitu viče než 
\ 1:2; 

'■ * / 

- zpusobmefeničiniteleć? uvedenyvza- ^ 
všru člšnku bude dšvat dosti.pesimis- 
ticke vysledky, pončvadž generator 

i voltmetr prispivaji k utlumu obvodu. 
Chyba bude tim vštši, čim menši bude * 
Co v pomeru k vazebnim kapacitam; 
uspokojive vysledky možno očekavat 
teprve pri C Q > 1000 pF. Doporučuji 
upravit zapojeni se zretelem k prevažne 
nizkoohmovym vystupum generatoru 
a k jejich max. vystupnimu napšti vfšdu 
jednotek voltu tak, že do serie s C D 
zapojime kondenzator o kapacitš ršdo- 
, ve 100 Co a na jeho $vorky pri poj ime 
•; generator; napšti na obvodu pak musi- 
me merit vf voltmetrem s^velkym 
^vstupnim odporem (Rj > lOflres) a po¬ 
kud takovy nemšme, musime vstupni 
odpor detektoru znat a vysledne name- 
reneO korigovat vypočtem. 


Doc. dr. ihg. J. Vackar, CSc. 


Filter pre CW aSSĐ 


V Amatšrskom rad i u A 10/1980* na 
strane 389 vvšiel člšnok ;,Filtr pro telegra- 
fii a SSB“. Citaterom predkladam nakres 
dosky plošnych spojov, zapojenie sučias- 
tok na poske plošnych-spojov i mimo 
a rozpisku sučiastok. Doska ma rozmery. 
67,5 x 30 mm a upevni sa do uzavretej 
kovovej krabičky pod Ta z4sad konštrukcii 
nt. TakJ isty filter bol popisanyv časopise 
CQ DL/1974 s tym rozdietom, že prepinač 
Pri a a potenciometer P1 a je prepojeny do 
uzlu odporov R9, R11 a vyvodu 104. 
V tomto prevedeni sa taktiež vyršba profe¬ 
sionalne. Je možno použit IO LM741, 
pA741 i naše MAA741. Vzhradom na nepa^ 
trny odber je možnš tento užitočny dopl-j 
nok nššho zariadenia napajaf z jednodu- 
cheho zdroja pod Ta nasledovnej schemy: 




“t-~ 

- 

- 
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obr. 1. Schema zdroja pre filter 
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Zoznam 


sučiastok 

\ 

' 47 kQ . 

5.6 kQ 
180 kQ 
1,8 kQ 
47 kQ. 

2.7 kQ 
. 10 kQ 

470 Q 
470 Q 

1.8 kQ 
2.7 kQ 

10 kQ/N+ 
10 kQ/N 
’ (subeh) 
'50 kQ/N 
,{47 kQ/N) 
0,1 |iF 
33 nF 
33 nF 
2 x 

2 polohy 


A/9 

84 



OK3CO 


Obr. 2. Doska ptošnych spojov S57 
filtra pre CW a SSB 




V AR A3/83 byl na str. 108 uverejnčn 
nšvod jak n ah radit stereofonm dekodćr 
u pfijimače SP 211.»Protože i tuner 
ST 100 je osazen podobnym deko- 
derem, je vyhodne realizovat stejnou na- 
hradu, jakou popsai autor Oto Musi!. Lze 
sice použit desku s plošnymi spoji R22, 
pro tento uče! je však vyhodnčjši 
upravit vyvody tčto desky tak, jak je 
naznačeno na obr. 1. Pak lze totiž 
s vyhodou použit puvodni pfivody bez 
jakychkoli dalšich zmčn. Zpusob ve- 
stavby do tuneru a jeho naladent jsou 
shodnes jižuvefejn6nym popisem. 



C D£ F 


-Obr 1. Upravenš deska s plošnymi 
spoji (A'-pršh stereo , B-indikace, 
C-napšjen /, D-pra vy vy$tup, E-ievy vy~ 
stup, F-vstup) ' 

**• . Antonin švejda 


SLUČOVAČ K TELEVIZORU 

■ f * 

Včtšina pfenosnych televiznich pri- 
jfmaču naši vyroby '(a’ nejen prenos- 
nych) ma antenni vstupv^ pro VHF 
a UHF oddčtene. Pokud použivžme 
vjsuvnou antčnu, musfme ji pri prijmu 
prvniho a druhčho programu vždy 
z pfislušnć z4suvky vyjimat a do druhć 
znovu zasunoijt. Tuto nepPNiš vyhod- 
. nou 'manipulaci jsem proto vyrešil 
jednodušetak, že jsem prijimač vybavil 
bčžnym slučovačem pro I. až Ili. a IV. až 
V. televizni pšsmo. ^. 

Zapojeni. slučovače Nje na obr. 1. 


Zšstrčku od v^suvnć ant6ny jsem od- 
. pojil a mezi antćnu a-vstupy televizoru 
zapojil slučovač (75 Q vopačnem smyslu). 
^be antenni zasuvky pritom date slouži 
k puvodnimu učelu; 

t 


služi ako mechanickč upevnenie modu- 
lu. 

Potom prepojime: 

1. vyvod 7 modulu s kondenzatorom 
C202, ktory je zapojeny na vyvod 
2 10302 (CA3068), 



N 


VHF 


O- 


UHF 


Obr . 1. (Zem slučovače je spojena s kostrou TVP) 


Civky LI a L2 jsou navinuty na,trnu 
o 0 3 mm drštem 0.0 1 mm, vzdšlenost 
zšvitu 1 mm a maji 2,5 zavitu. Civka L3 je 
navinuta stejnym zpusobem stejnym drš- 
tem na trnu 0 0 3 mm, vzdžlenostzavitu 
1" mm a ma 1,5 zavitu. Cl, C2 a C3 jsou vf 
keramickć typy s ćo nejkratšimi privody. 

. Vladislatf Holy 


2. vyvod 5 modulu s vyvodom S4 
nepriameho konektorur ktory ide na 
kanšlovy volić (+ 12 V), 

3; vjvod 1 modulu s regulatorom 
hlasitosti, 

' 4. z bčžca regulatora hlasitosti na C212, 

5. treti; vyvod regulatora hlasitosti 
uzemnime. - ' 

Popisanu upravu sbrn realizoval na 
, dyoch prijimačoch Minitesla a Daria 
bez nutnosti zasahovaf akymkorvek 
zpdsobom do vinuti cievok. . 

■ ' - Ing. Daniel Čelko 




Ako je znžme, televrzory Minitesla 
alebo Daria maju zvukovu časf IconŠT 
truovanu len na Nprijem zvuku podfe 
normy OIRT. Aby bolo možnč rozširif. 
prijem zvuka aj v norme CCIR, možno 
použit’ napriklad samokmitajuci zmieša- 
vač 5,5/6,5 MHz alebo dblšiu medzifrek- 
venćiu pre prijem v norme CCIR. Jedno- 
duchy zposob, ktory popišem, je nah radit’ 
ZMF v televizore Minitesla alebo Daria 
modulom ZMF z rady Dukla. ktorć boli v 
predaj ni TESLA Eltos v Bratislave na Te- 
helnej ulici v predaji za 50.KČS. 

Uv^dzam podrobny popis postupu 
pričom ako vod itko . bude každćmu 
služit schćma zapojenia prijimača 
a schćma zapojenia modulu ZMF 
^ ,z rady DuklaV 

Najprv z dosky s plošnymi sjjojmi 
odspžjkujeme a odstršnime tieto su- 1 
čiaštky: - 

1 

1. kondenz£tory C204, C205, C208 

a C210, 

2. rezistbry R200 a R208, 

. 3. ladeny_obvod's označenim T5, 

4. integrovany obvod IG202 (TBA780). 

Dalej odpojime privody k regulatoru 
hlasitosti. Potom pripevnime modul 
ZMF na miestO; kde boli tieto sučiastky 
kolmo na zakladnu dosku s plošnymi 
» spojmi a to tak, že najptv odstršnime 
z modulu nepriamy konektor, potom 
vyvrtšme dve diery o priemere 1 až'. 
1,5 mm . do zškladnej dosky, kde sa 
Pachšdza zemniaca plocha a pomocou 
medenćho drdtu o priemere 1 až 
1,5 mm prepojime zemniacu plochu mo¬ 
dulu a zakladnej dosky. To nšm zšroven 


V prenosnćm televiznim prijimač) 
ELECTRONIC 31; byl vadny stabilizačni 
vykonovy tranzistor BD244. Tento tran¬ 
zistor neni v bčžnćm prodeji a nelze ho 
ani nahradit vhodnym typem s vodivo- 
sti p-n-p, ktery by bylo možno bez 
problćmu upevnit na chladiči televizo¬ 
ru.- 

Chladici plech tohoto pfistroje je již 
- od vyrobce upraven tak, že lze použit^ 
i tranzistory v kovovćm pouzdru, napri- 
klad naš KU612, ktery však bohužel ma 
opačnou vodivost 7 Puvodni zapo jen i 
stabilizačniho tranzistoru je na obr. 1, 
zapojeni upravenč pro tranzistor 
KU612 na obr.'2. Nesmime jen zapo- 
menout na to, že pod KU612 mustme 
vložit'Slidovou podložku.^V pppsanć 
upravč pracuje televizor opčt bezvad- 
nš. *. ; 

SD244- * 
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PERIODfCKV spinač 


Stčvč se, že potrebujeme opakovat 
určity ukon ,v pravidelnych. intefvalech, 
kterč mohou byt dlouhč od nčkolika mi¬ 
nut, hodin, prtp. dnu s dostatečnou pres- 
nosti. Samotni ukon muže trvat od neko¬ 
lika okamžikč do nčkolika minut, pftp. 
i dčle. Pak'Ize použit popisovanč zarizeni,. 
jehož využiti je mnohostrannč: odchčzi- 
me na dovolenou a nemusime zalevčni 
kvčtin svčrovat sousedum, pfistroj nčm je ' 
zavtažf jednou za 24'hodin, nakrmi rybičky' 
v akvčriu apod., muže obsluhovat filmo- 
vou kameru pri snimčni pomalych dčju, 
zapnout ledničku nčkolik hodin pfed na¬ 
šim pfijezdem na chatu,. aby nebčžela 
prčzdnč cety tyden atd. Presnost intervalu 
pro včtšinu pfipadu postači odvoženim 
hodinovćho kmitočtu z kmitočtu sifovčho 
- v tomto pfipadč denni diference (zkrč-, 
ceni intervalu) bude asi 15 až 20 minut 
Chceme-li, aby byly nastavenč intervaty , 
presnč, pak misto sffovčho kmitočtu mu- 
sfme použit krystalovy nebo jiny pfesny 
oscilčtor s prislušnymi dšliČi. 

Blokovč schčma zapojeni je na obr. 1. 
Protože použijeme obvody TTt, zarizeni 
napšjime ze stabilizovančho zdroje 5 V. 


K dančmuučelu by bylo vyhodnčjši použit 
obvody CMOS (MHĐ) rady 4000, ale ty 
dosud u nčs nejsou na trhu v dostatečnčm 
vybčru. - 1 

Prototyp pristroje byl rešen tak, že 
vykonovy sifovy transformator 12 V byl 
pripojen extemč (vnš skrinky) se spina- 
Čem a napčjel i vybavovač: čerpadlo 12 V 
(ss napčti) s odbčrem asi 5 A Samozrej- 
mč, že pfi jinčm rešen i vybavovaČe muže 
byt transformator primo souččstf zarizeni. 

ftidici signal sifovčho kmitočtu odebi- 
rčme z napčjeciho napčti. Pres omezova- 
ci odpor napčti zmenšime Zenerovou 
diodou na 4 t 7 V a pFivčdime na tvarovač 
(obr. 3). Z jeho vystupu odebirčme napčti 
pravouhlčho tvaru o kmitočtu 50 Hz, kterč 
použijeme jako ridici impulsy. Dvč pou- 
zdra 7490 sloužl jako dčlič deseti a pčti 
a na vystupu 104 bude hodinovy kmitočet 
1 Hz. Pro vizušlni kontrolu chodu pristro¬ 
je v tomto rytmu biikčLED.Signčl o kmi¬ 
točtu 1 Hz vedeme na retčz dčliču, ktery 
podle potreby muže me libovolnč sastavit 
z binčrntch i dekadićkych čitaču podle 
toho, jaky nebo jakč intervaiy potrebuje¬ 
me. Intervaly mužeme nastavovat prepi- 
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nšnim dčliču. V našem pripadč byl zvolen 
interval 24 hodin. Ridici kmitočet je 1 Hz, 
tzn. 1 s, den mč 86 400 $, dčlici pomčr 
bude tedy 1 : 86 40(L Realizoval jsem ho 
tfemi obvody 7490 a dvčma obvody 7493. 
DčIici pomery jsou dvakrčt 1 :10, a 1 :6, 
1:9 a 1 :16 - celkem 1 :86 400. Po 
uplynutf 24 hodin se na vy$tupu 109 objevi 
impuls, ktery uvede do činnosti vybavova- 
ci obvod. 

Jen na okraj poznamenčvčm, že dčlici 
retčzec je velmi podobny dčličum v digi- 
tčlnich hodinach s obvody TTL a v zasade 
by bylo možno určite intervaly nebo fidici 
impulsy odvodit z dčliču v tčchto hodi- 
nčch. 

Koncovym stupnčm je časovač 555 
s tranzistorem a relč na v^stupu. V uvede- 
nčm zapojeni mužerhe ridit vybavovaci 
čas v rozmezf 10 až 60 s. Zvčtšenim 
kapacity kondenzatoru a odporu rezisto- 
ru v obvodu 555 mužeme tento čas mno- 
hončsobnč prodloužit. 

Pristroj začinč počftat dobu od okamži- 
ku zapojeni napčjeciho napčti a' ukonči, 
popr. znovu začinč odpočftšvat novy in¬ 
terval v okamžiku vystupu ridictho impul¬ 
su z 109, počitšnt je tedy kontinučlni. 

Celč zarizeni Ize - kromč transformato¬ 
ru - umistit na jednoduchouđesku s ploš- 
nymi spoji asi 75 x 125 mm(svyhodou Ize 
použit" rOznč typy univerzčlnich desek). 
Monoliticky stabilizator potrebuje 
chladič. 

Samotny vybavovač a jeho napčjeni, 
kterč spinčme relč, upravime podle kon- 
krčtnich požadavku na spinač. KL 


Obr. 1 . Biokovšschšma zapojeni t? v 
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Obr. 3. Tvarovač rfdidch impulsu periodickšho spinače 
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Obr. 2. Schema zapojeni spinače pro 24 hodin 
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Severomoravskč krajska 
prehlidka Svazarmu AMA 84 - 

Po Karvine, Ostravš, Litovli a jinych 
mšstech mšlai letošni jubilejni 10. krajskš 
prehlidka amatšrskych praci ze zvukovš, 
teJevizni a vypočetn)techniky svazarmov- 
cu severni Moravy „AMA 84“ dustojnou 
stfechu nad hlavou. V Klubu pracujicich 
ROH TESLA Rožnov pod Radhoštšmvok- 
rese Vsetin shlšdly tisfce nšvštšvniku od 
17. do 20. kvštna 1984celkem ISOsoutšž- 
rn'ch exponštu,vyrobku členu hifiklubu 
a klubu etektroniky pusobicich v Severo- 
moravskem kraji ve všech deseti okre- 
sech, kterš tu byly zastoupeny. Byly vysta- 
veny i ruznš vyrobky z oboru elektroniky 
pracovnfku TESLA Rožnov, ktefi tak pri- 
spšli k ostavim 35. vyroči založeni svšho 
podniku. 

Porota udšlila celkem 70 visaček nej- 
lepšim exponštum. Vitšzne vyrobky bu¬ 
dou reprezentovat Severomoravsky kraj 
na celostštni prehlidce v rijnu v Mostš. 
Libi! se exponšt vexpozici okresu Frydek- 
Mistek, kde kolektiv tvurcCi pfedvšdšl 
elektronickeho bubenika, jehož seriovou 
vyrobu brzy zahšji podnik AMATI Horovi- 
ce. Srdce mladych nšvštšvniku zaujala 
malš vypočetni technika ze ZO Svazarmu 
Ostrava a videozaznamy svazarmovcu 
z Havirova. Zaslouženy obdiv sklize! hiti 
zesilovač Jana Hurty ze Vsetina. Zšjemci 
o elektroniku si pry brzy budou moći 
koupit tento zesilovač jako stavebnici. 

SouČšsti prehlidky „AMA 84“ byl i festi¬ 
val audiovizualni tvorby. Nšvštšvnici vidš- 
li nejlepši yybranš porady, vznikle v klu- 
bech elektroniky v poslednf dobč. Podle 
slov red i tele festivalu Petra Li$ky tento 
festival byl porovnšnim prace a urovnš 
hifiklubu v Severomoravskšm kraji a hlav- 
nš pusobivou propagaci činnosti Sva¬ 
zarmu. s , 

Porota podle součtu bodu za jednotlive 
exponšty na yystay§ vyhlšsila nejlepši 
okresni expozice: 1. Ostrava, 2. Fr^dek- 
Mistek a 3. Prerov. 

Mladi nšvštšvnici prehlidky mšii k dis- 
pozici dilnu s dostatkem součšstek a po- 
trebnšho nšradi. Ti mladi začinajici kon¬ 
struktori, jimž se podarilo z pripravenych 
.součšstek sestavit fungujici jednoduchy 
mšrici pristroj, se stali jeho majiteli. . 

Ladlslav Pyš 

Z činnosti 

pražskćho kabinetu elektroniky 
pri MV Svazarmu Praha 

Od ziH letošniho roku pfipravuje praž- 
sky kabinet elektroniky opšt radu kursu 
a kroužku pro mladež. Jsou to kursy 
elektroniky pro začštečniky, kurs poly- 
technicke vychovy se stavbou za rize ni, 
kroužky vypočetni techniky s praktickou 
vyukou na školnich . mikropočitačich. 
Nškterš kursy budou organizovšny i dšl- 
kovš, nebof kapacita kabinetu elektroniky 
je využivšna i pro pripravu novych cvičite- 
lu a instruktoru radiotechniky a elektroni- . 
ky pro ZO Svazarmu v Praze. 

Pro oblast zšjmove činnosti v radioa- 
matšrstvi, pro potreby nšrodniho hospo- 
dšrstvi a ozbrojenych složek je pfipravo- 
všn v tomto roče opšt kurs ršdiovych 
operatoru s vyukou telegrafie dšlkovou 


formou. Byla zavedena poradenskš čin- 
-nostsTnOricimpracovištOmrktere mohou 
. zšjemci vy uživat pravidelnš jednou tydnš. 

V pfrpadš.vštšiho počtu zšjemcu o nš¬ 
kterš krštkodobš kursy a škole ni z odbor- 
nosti radioamatšrstvi a elektroniky je 
možno po đohodŠ s kabinetem elektroni-' 
ky tyto kursy specišlnš zorganizovat. Ka¬ 
binet elektroniky mšstskeho vyboru Sva¬ 
zarmu Praha mš svO sidlo v Praze 1, Na 
Perštynč 10, telefon 24 86 74. OKI DDF 

— ■ pnn — 
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Okresniprebor v Tabore 

Đyl uspofšdšn radioklubem OK1KUH 
(Bechynč) nedaleko obce Radetice kon¬ 
cem dubna t r. ve spolupršci s družebnim 
utvarem ČSLA. Na startu se sešli zavodni¬ 
ci ze ZO Svazarmu Mladš Vožice, Sezimo- 
vo Usti, Bechynš a T4bor. fteditelem 
preboru byl J. Karoch, OK1DXL, hlavnim 
rozhodčim J. Janovski/, OK1QY. Mezi 26 
startujicimi zvitezili: " 

Pšsmo 145 MHz: J. Stanšk (A), J. Sobek 
(B), M. Aron (Cl); pšsmo 3,5 MHz: J. 
Pošustova (A)rJ. Sobek(B), P. MatouŠek 
(Cl) aJ:Koči(C2).' L.DvoraA 

Akademicky ptebor ČSR 

Desitky loveckych trofeji s daty z minu- 
leho stoleti na z£mkuv Cholticich u Par- 
dubic u kazuj i, že hon"byval kdysi jednou 
ž“vššni hrabŠte Thuna. Potom tento z&- 
mek s rozlehlym parkem čekal pfedlouhš 
Išta ha tu viče jak padesdtičiennou akade- 
mickou společnost, kterš sem v podvečer 
li. kvčtna 1984 prijeta, aby se v nšsleduji- 
cich dvou dnech mohlazučastnit jednoho 
zvelkych honu nališku, totiž vysokoškol- 
skeho preboru ČSR v ršdiovčm orientač- 
nim bčhu. 

/f . Prebor, jehož poradatelem byla ZO 
Svazarmu pFi Vysokč škole chemicko- 
technologickč Pardubice, zah&jil y sobo- 
tu 12. 5. predseda KV Svazarmu pik. 
Jaroslav Pauke rt. Slavnostniho zahajeni 
se zučastnil takč rektor VŠCHT Pardubice 
prof. Ing. Dr. Jiri Klikorka. Ke startu v pas- 
mu 80 m se pripravilo celkem 18 žerfa 25 
- mužu z 9 vysokych Škol z Prahy, Brna, 
Ostravy, Olomouce a Usti nad Labem. To 
ovšem již dšvno byla v plnč praci technic- 
kš skupina ze sportovni z4kladny talento- 
vanć mladeže ZO Svazarmu MčDPM 
v Pardubicfch v Ćele s vedoucim trate 
a sportovnim instruktorem Karlem Kou- 
delkou, ktera prebor provoznš zaj(što¬ 
vala. 

Soutšž byla situovana do terenu v okoti 
choltickčho z4mku, kde stdlil organizačni 
štšb, kde byl usporšdšn společensky ve¬ 
čer a kde nocovata mužskš čšst zavodni¬ 
ku a poradatetO. Krehči čast soutčžicich 
(co ma o jednu kontrolu v terenu mene) 
byla zvyhodnšna ubytov4nim v teplejši 
koleji v Pardubicich. V terenu, ktery byl 
mirne zvlnšny a ze70 % lesnaty, ovšem již 
zvyhodnčn nebyl nikdo, zejmčna ne pred 
vytrvalyrh, celš tFi dny trvajicim deštšm 
a teplotou kolem 7 °C. 

Druhy dan byla na programu soutež 
v pšsmu 145 MHz s časovym Iimitem130 
minut. 

Soutčžye strelbč ze vzduchoyky a hodu 
gran4tem v byla hodnocena samostatnč 



Kvestor. VŠCHT Pardubice JUDr. Beneš 
pieđavk ceny nejtepšim v kategorii žen 
v pismu 80 m. Zprava Z. Vondrškova, 
J. Krejčovš a J. Pourovš 

a zvftšzil Leopold'Čižek z Univerzity Pa- 
lackčho Olomouc. 

0 sportovni hodnoceni jsme požšdali 
vedouciho tratč a sportovniho instruktora 
Karla Koudelku: „Letos se na vyšokoškol- 
skem preboru ČSR sešla vysoce kvalitni 
konkurence. Kromš toho je potčšitelne, 
že se rady učastnfku preboru rozmnožily 
take o zšvodniky, kteri si prišli takovou 
špičkovou soutšž .ochutnat 1 poprve. PFe- 
bor byl schvšlen jako zšvod 1. kvalifikač- 
nihostupnŠ“. 

ZAvšrem patfi dik celemu kolektivu 
organizatoru a patronu za vytvorenf pod- 
minek pro tento v historii zatim nejvštši 
vysokoškolsky prebor ČSR v ršdiovem 
orientačnim bšhu. 

/ 

Stručnš vysledky 

Pšsmo 3,5 MHz: muzi: 1. J. Mareček, VUT 
Brno, 63.56 min.; 2. Z. Černik, VŠB Ostra¬ 
va, 66.13; 3. R. Teringl, ČVUT Praha, 
66.31; ženy: Z. Vondrškovš, VŠB Ostrava, 
66.41; 2. J. Krejčovš, VŠE Prahay84.12; 
3. J. Pourovš, UK Praha, 97.03. 

Pšsmo 145 MHz: muži: 1. Z. Černik, 61.21; 

2. M. Sukenik, ČVUT Praha, 62.39; 3. J. 
Mareček, 63.09; ženy.\ 1. Z. Vondrškova, 
68135; 2. D. Tylovš, ČVUT Praha, 94.00; 

3. J. Pourovš, 101.46. OK2WE 

i 

3.ročnik Jarmhopoharu mlčdeže 

Ve dnech 9. až 11. bfezna 1984 se 
v rekreačnim stFedisku k. p. Elitex konal 
3. ročnik Jarniho pohšru mlšdeže ROB 
v Brnš ve spolupršci s Krajskym domem 
pionyru a mlšdeže v Brnš. 

Startovalo se v obou pšsmech, a to 
v sobotu v pšsmu 145 MHz, v nedšli 
v pšsmu 3,5 MHz. Teršn sice nebyl priliš 
nšročny, bšh však ztšžovala souvislš, 
misty až 1 m silnš snšhovš vrstva. 

Po organizačni stršnce byla soutšž 
dobre zajištšn^ prestože z 92 učastnikCi 
soutšže byto pouze 7 členu realižačniho 
tymu (z toho pšt v teršnu jako obsluha 
vysilaču). 

' Vitšzovš: 

Pšsmo 145 MHz: kat A: R. Teringl, 
M. Zachovš; kat. B: D. Francu, L. Musilo- 
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vA; kat Cl: P. SedlAček, G. BartoftovA; 
kat C2: K. Zejfart, J. KozAkovA. 

Pismo 3,5 MHz: kat A: R. Teringl, 
M. ZachovA; kat. B: J. Zach. L Musitova; 
kat Cl: J. Blažek, J. GarančovskA; kat. 

C2: J. StanAk, V. SmrčkovA. * OL6BFP 

\ 

- - vm/ - . 

Podzimmsoutčž na VKV 
k Mdsici ĆSSP1984 

. Soutšž začinA v 00.01 UTC 1.9.1984 a 
konči 15.11.1984 ve 24.00 UTC. SoutAži 
se v kategorii 1. - pAsmo 145 MHz a kate- 
gorii H. - pAsma UHF/SHF, všemi drohy 
provozu pođte povotovacich pođminek 
a to z libovo!nych GTH. Do soutšže se 
nepočitaji spojeni navAzanA pfes pozem- 
m či kosmickA prevAdAČe. Dalši podrobnA 
podminky tAto soutAže najdete v časopise 
AmatArskA radio A8 z roku 1982 na stranš 
31 6~ HIAšenf ze soutAže je tFeba zastat 
nejpozdšji do 25. listopadu 1984 na adre- 
f su vyhodnocovatele OKI MG: Antonin 
Križ, Okrsek 0 č. 2205, 272 01 Kladno 2. 
Použijte k tomu formu iAFu, kterA pro tuto 
soutAž vydal 0RK ČSSR, nebo jejich kopii, 
anebo korespondenčniho listku, * kde 
všechna potrebnA data uvedete. K učasti 
zveme všechny AeskoslovenskA stanice 
pracujici v pAsmech VKV. 

Vysledky I ARU Region I. 

VHF, UHF/SHF contestu 1982 

- Po delšt dobA došly do ČSSR vysledky 
tohoto mezinArodniho zAvodu, ktery hođ- 
. notila polskA organ izacePZK. - 

V kategorii i: - pAsmo 145 MHz zvitAzi- 
la stanice GJ4ICD s počtem bodu 257 490. 
DruhA misto ziskala čs. stanice OKIOA/p 
,s 244 890 body. Dale nAsleduji OE3LFA, 
* ČE5KE, 5. OK1AlY/pana9. mistA dalši čs. 
stanice OK2BDS/p. Celkem bylo hođno- 
ceno 604 stanic. V kategorii II. -145 MHz 
zvitAzila stanice F6CTT/p $e^ 479 106 
body. Až na* 12. mistA je prvni čs. stanice 
OKIKRA/p s 286 170 bodv. Hodnoceno 
493 stanic. V kategorii III. - pasmo 
433 MHz zvftAzil DL7QY s 82 700 bođy. Na 
6. mistA je čs. stanice OKICA/p s 56 858 
body. Hodnoceno byio 324 stanic. V kate¬ 
gorii IV. - 433 MHz je prvni DK8VR/a se 
. 156 288 bođy. Na 7. mistA je OKIKIR/p se 
107 804 body. Bylo hodnoceno 174 sta~ 
nic. V kategorii V. - 1,3 GHz je prvni 
DJ3ZU s 26 609 body. Na 15. mistA je 
OKICA/p sli 597 body.' Hodnoceno 131 
stanic. V kategorii VI. - 1,3 GHz je prvni 
DLOHC/p s 32 0B3 body. Treti misto obsa- 
dita stanice OKIKIR/p s 21 704 body. Đylo 
hodnoceno 74 stanic. V kategorii Vli. - 
2,3 GHz zvitAzi! PA0EZ s 5074 body. Nali. 
mistA je OK1AIY/p s 1956 body a bylo 
hodnoceno 39 stanic. V kategorii VIII. - 
2,3 GHz je DK0NA se 4321 bođy. Na 12. 
mistA je OKIKIR/p s 659 body a bylo 
hodnoceno 20 stanic. VitAzi dalšich kate- 
gorii jsou: IX. - 3,4 GHz - DK1UV - 918 
bodu. X. - 3,4 GHz - PAOJRS/a - 464 
bodu. XI. - 5,7 GHz - FOGOH/p - 356 bo¬ 
du. XII. - 5,7 GHz - DK0NA - 77 bodO. 

XIII. - 10 GHz - I4CHV/4 - 3312 bodu 
(!)"a hodnoceno bylo v teto kategorii 60 
stanic! Z toho bylo 15 stanic z Italie. 

XIV. - 10 GHz - IN3TZL/3 - 2464 body 
a hodnoceno 20 stanic. XV..- 24 GHz - 
OE2GKM/2 - 320 bodč a hodnoceno 9 
stanic. XVI.-24 GHz-DK0BC-147 bodu 
- 3 stanice. Kategorii A - multiband 
vyhrAla stanice OElERC/p a OKICA/p 
obsadil 7. misto. V kategorii B - multi¬ 
band - miilti op. je prvni stanice DKOIK/p. 

OKI MG 


356 


_KV 


Kalendćr zavodu a soutčži 
na žiri 1984 


1.9.1984 

DARC Cororva 10 m, RTTY 

"11.00-17.00 

1.-2.9. 

Field 0ay, fone 

15.00-15.00 

1.-3.9. 

Four Land Party*) 

18.00-01.00 

2.9. 

L2 DX contest 

* 00.00-24.00 

3.9. 

TEST 160m 

19.00-20.00 

8.-9.9. 

EU DX {WAEDC), tone 

00.00-24.00' 

8.-9.9. . 

IARC/CHC, CW*) 

00.00-24.00 

15.-16.9. 

IARC/CHC, fone*) 

00.00-24.00 

15.-16.9. 

SAC,CW 

■ 15.00-18.00 

15.-16.9. 

Hew Mexico Party*) 

18.00-21.00 

15.-17.9. 

Kansas, Wash. Party*) 

01.00-01.00 

21.9. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

22.-23.9. 

SAG-fone- ^ 

15.00-1000 

29.-30L9. 

Zavod trrdyC 

23.00-01.00 


Pro zavody označene *j nezajištuje 
URK odesilAni deniku. Podmtnky zAvodu 
LZ-DX contest viz AR 8/83, EU DX 
(WAEDC) viz AR 7/83 r SAC viz AR 8/82, 
ZAvod tridy C viz AR 8/81 a „Metodika 
radi oamatArskAho provozu* \ 

StručnA podmirtky IARC/CHC zAvodu. 

KaždoročnA druhy a treti vikend v bfez- 
nu a zAri (2. vikend CW, 3. vikend fone) je 
tento zAvod porAdAn. pouze pro stanice 
s jednim operAtorem. ČlenovA CHC pfe- 
"d Avaj i RST a členskA čisto, nečIenovA 
predAvaji RST a prislušnost k radioklubu 
- (u nAs napr. 579 CRC). KaždA spojeni se 
hodnoti jednim bodem, nAsobiči jsou 
zemA DXCC r a spojeni se Členy IARC 
a CHC. Celkovy počet bodu se vynAsobi 
počtem zemi, vysledek se vvnAsobi poč-, 
tem členu CHC nebo IARC. Stanice -Čle¬ 
novA CHC i IARC plati za dva nAsobiČe. 
Denfky se odesflaji do ČtrnActi dnu po zš- 
vodA na: P. O. Box IARC, Glendale, 
Ca 91206-70)9 USA. ; 0 K20X 

Radioamatćrskv KV zšvod 

hanAcky pohAr 

’ Pro zvyšeni brannA provozni aktivity~ 
našičh radioamateru vyhfašujeme ke Dni 
čs. Udove armAdy .a pri pnležitosti vyročt 
založeni Svazarmu již 9. ročnik KV zAvodu 
o „HanAckJ pohAr“. 

Termin: prvni nedAle v ?ijnu (ietos tedy 7. 
rijna1984)/ 

Doba zAvodu: od 05.00 do-06-30 UTC 
(tedy 90 minut). 


PAsmo: 80 m, v usecich provnitrostAtni 
zAvody (3540 až 3600, 3650 až 
3750 kHz), provoz CW a SSB: 

Vyzva CW: test OK, SSB: vyzva HanAcky 
pohar. 

K6d: RST nebo RS a dvojčisli udavajici 
počet roku členstvi operatora ve 
Svazarmu. 

Kategorie: MIX (CW i SSB), CW a RP s tim, 
že za kolektivni stanici muže praco- 
vat jen jeden operAtor.^ 

Bodovani: za 1 QSO 1 bod, za QSO 
s OK2KYJ (pofadatei) 3 body. S kaž- 
dou stanici Ize bAhem zAvodu pra- 
covat pouze jednou! Vysledek je 
dAn prostym součtem bodu..V pfi- 
padA rovnosti bodu rozhodne o po- 
.. radi počet spojeni v prvnich 20 
minutach, pripadnA 40 nebo 60 min. 
Stanice poradatele nemuže byt 
vitAzem. " 

Spojeni se nehodnoti: je-1 i chybne za- 
chycena značka nebo kod protista- 
nice, čas QSO se rozchAzi s Odajem 
protistanice o 3 min.; dale se nehod¬ 
noti opakovanA QSO a v pripade, že 
^ stanice bude mit v deniku 5 a viče 
opakovanych a neOznačenych QSO, 

. nebude tato stanice hodnocena. 
Neni-li vyše uvedeno jihak, plati pro 
zAvod „Všeobecne podminky“ platnA 
v prislušnem roče. Každy učastnik, ktery 
v deniku ze zAvodu uvede svoji pfesnou 
adresu, obdrži od poradatele v^sledkovou 
listinu. Poradi prvnich bude zverejnšno 
v RZ (pripadnA v AR). 

Porađate!A žAdaji o zaslani deniku ze . 
zavodu do 10 dnu po zAvodA na adresu: 
Rada radioamatArstvi OV Svazarmu, Na 
Šibeniku 1. 771 93 Olomouc. 

Ceny: Prvnich deset stanic v každA kate¬ 
gorii ziskAvA diplomy, prvni stanice 
v jednotlivych kategoriich vAcnou 
cenu (pripadne i stanice na 2. a 3. 
mistA podle možnosti poradatele). 
Stanice vysilaci, kterA ziskA nejvyšši 
počet bodu, ziskAvA zAroveč putov- 
ni trofej „HanAcky pohAr*'. Do trva- 
teho drže ni jej muže zlskat stanice, 
kterA zvitezi trikrAt za sebou nebo 
pAtkrAt celkovA. 

Rozhodnuti poradatele o vysledcich je 
konečnA. 

Zveme k učasti co nejvštši počet OK 
stanic a tAšime se na slyšenou. 

- Rada radioamatArstvi OV Svazarmu 
Radiokiub ZO Svazarmu Strojobal 
Olomouc - OK2KYJ 


Osobnosti radioamaterskeho sveta 


Na našem snimku 
vidite poputimi 
manžefsky pir ze 
Sovštskšhosvazu: 
Tofja Laimitainen, 
UA3AEL, a Jeho 
manžefka UA3AEN 
(z alba OK2JS) 




Počet ootvrzen^ch žemi 
podle'seznamu DXCC 
československ^cti stanic 
k 10.3.1984 


(značka stanice, počet potvrzehych zemiplat- 
nych v dobe hiššeni, počet potvrzenych zemi 
celkem) 


CW + FONE 

OK1FF 

OK1ADM 

OK3MM 

OKI MP 

OK2RZ 

OK1TA 

OKI MG 

OK2SFS 

OK3JW 

OK2JS 

CW 

OK3JW 

OK1TA 

OK1MP 

OKI MG 

OK3EY 

OK3YX 


315/359 

315/346 

314/354 

314/345 

313/333 

312/332 

310/337 

310/329 

310/322 

310/321 


294/298 

290/296 

289/292 

287/291 

280/284 

272/276 


OK2BSG 

264/267 

OK1DH 

263/267 

OK1ABB 

262/266 

OK1IQ 

262/264 

FONE 

- 

OK1ADM 

314/340 

OKI MP 

311/337 

OK1TA 

309/324 

OK2RZ 

307/323 

OK2JS 

306/316 

OK1AWZ 

305/318 

OK3MM 

300/312 

OK3EY 

299/309 

OKI MSN , 

299/304 

OK3JW ~ 

296/302 


RTTY 

OKI MP 

OK1JKM 

OK1KPU 

OK3KFF 

OK1DR 

SSTV 


150/152 
150/151 
82/82 
. 76/77 
71/71 


RP 

OKI-11861'294/308 
OKI-19973 283/286 
OKI -7417 280/292 
OKI-6701 277/288 

OK3-26569 264/265 

Pasmo 1,8 MHz 
OK3DG 57 

OK1DVK 53 

OK1KPU 53 

OKI MG 51 

OL3AXS 49 

Pšsmo 3,5 MHz 
OK1ADM 237 

OK3EY 221 

OK1AWZ 207 

OK3CGP 205 

OKI MSN ' 196 

Pšsmo 7 MHz __ 

OK1ADM 250 

OK3EY 239 

OKI MP . 211 

OK1AWZ 203 

OK3CGP 201 

Pasmo 14 MHz 
OK1ADM 314 

OK3HZ 308- 

OK1TA 307 

OK3JW 303 

OKI TD 295 

Pasmo 21 MHz 
OK1ADM 305 

OK1TA 303 

OKI MP 289 

OK3JW 282 

OK2RZ / 278 

Pšsmo 28 MHz 


OK3ZAS v 

55/55 

OK1ADM 

278 

OK3TDH 

35/35 

OK1TA 

275 

OKUSU 

30/30 

OK3EY 

253 

OK3CTI 

18/18 

OKI MP 

252 

OK3KFF 

13/13 . 

OK1IQ 

252 


Nezapomente, že dne 11. listopadu 
1984 se uskutečni již XXVIII. ročnfk zAvo- 
du OK DX CONTEST 1984. Preji Vam 
dobre podmlnkv ve všech pAsmech. 

K 7 OKllQ 


Zpršvy ze svćHa ■ . 

W4DR spojenim s^CTICO na 10 MHz 
splnil podminky diplomu DXCC na sedmi 
pAsmech! Ještš pod značkou W4QCW byl 
jednim z prvnich majitelu 5BDXCC, y roče 
1977 dokončil DXCC na 160 m. S kolika 
zemčmi mA dnes spojeni na jednotlivych 
pAsmech (1,8až21 MHz): 129 - 284 - 324 
- 102 - 357 - 318; počet z pAsma 28 MHz 
nebyl uveden. 


VysIedCqf zavodu 
-l&Mi Ctoampioffnsfaap 1983 


a) Všecbny druhy provozu 
1.0K2FD 

1957 spojeni, 128 nas. 

2.0K2RU 

3.0K3CFP 

b) Provoz jen CW 
1.0K2BHV 

1684 spojeni, 116 nAs. 

2.0K1AVD 

3.0K1ZP 


1081 600 b., 

557*535 b., 
183.750 b. 

696 348 b., 

456 120b., 
152 252b. 


c) Provoz jen fone 
1.0K3CFA 

1137 spojeni, 102 nas. 
2. OKI MSN 
3.0K2B0L 

d) Kolektivni stanice 
1.0K1KRG 

3753 spojeni, 131 nas. 
2.0K1KSO 

3058 spojeni, 140 nas. 
3.0K3KJF 


447 780 b., 

228 965 b., 
100456b. 

2136217 b-, 

1993 460 b., 

229 284b. 


OK2FD se umistil na 7. mistč tabulky_ ,\TOP 
WORLD“ mezi stanicemi, pracujtcimi obAma 
druhy provozu. OK2QX 

Predpovčđ podminek šireni KV 
na mšsic Njen 1984 

Uvođem indexy siunečni aktivity, jež vyjadruji 
prispčvek siunečni energie, spot?ebovany na udrze- 
nt ionizace v ionostere: podle sdčleni SIDC čekame 
v mčsicich zari až listopadu vyhiazene dvanActimč- 
sični prumčry relativniho čisla siunečnich skvrn/?i 2 
41,39 a 38, ve siejnych mčsicichroku 1983 to bylo 
67,9,68,1 a 66,6. Mfcičnf prumčr slunećniho radio- 
veho šumu na kmitočtu 2800 MHz za kvčten 1984 byl 
128,5, predpovČđCCIR pro zAri 1984 až kvčten 1985 
zni: 98, 99,99,95,89,84,81,81 a 83, což početne 
odpovidA hodnotšm/?i 2 50,51,51,47,40,34,30,30 
a 32. K vtivu postupneho poklesu siunečni radiace se 
-ještč pričte negativni đusledek vetši geomagneticke 
aktivity, jež nas provAzi po včtši čAst současnč 
probihajiciho jedenActiletčho cyklu, ale o tom treba 
neco pHšte. Vliv sestupnč časti khvky budeznatelnš 
zmimčn kladnou fAzi pčtimčsičniho kolisAni, v jehož 
ramci očekAvAme sice mimy, teč preče jen vzestup. 
Alespoft tato informace je tedy potčšitelnAatak nAm 
nezbyvA než doufat, žeseiv ramci kvaziperiodicke- 
ho dvacetisedmidenniho kolisAni načasuji vzestup- 
ne useky aktivity na vyznamnčjši zavody a expedtce 
DX letošniho podzimu. ' 

Letni charakter podminek šireni KV již v rijnu 
definitivni (pro letošek ovšem) opouštime a pro 
podminky DX v homich pAsmech KV v blizkosti 
minima cyklu musime počitat s jednou markantni 
zmčnou, uplatnujici se pro spojeni na velkA vzdale- 
nosti, nejsilnčjši pri spojeni s oblasti Ticheho oceA- 
nu: Šireni signAlu dlouhoucestou prevažujenad 
kratkou cestou a bude tomu tak i v prištich mčsicich 
až do bfezna pfištiho roku. Jen v ietech maxima 
cyklu je použitelnA krAtkA. cesta, dodAvajici navic 
i silnčjši sign Aly. K vysvČtleni mužeme nabfdnout dva 
faktory - na jižni polokouli je lAto, jeji atmosfera je 
dAle ozarovana a tedy i ionizovAna a kratici se noc 
nedovotuje včtši rekombinaci, jeji parametry jsou 
tedy po teto strAnce stAiejŠJ.Zadruhč: na'denni časti 
jižni polokoute se ionosfericfca oblast Fdčli na dvč- 
F1 a F2, a mezi nimi muže vznikat a často vznikA 
dobre použitelny vlnovod, kterym se širi naše signAly 
bez odrazu od povrchu Zeme a teđy s podstatnč 
menšimi ztrAtami. A když k tomu pripočteme nižši 
hladinu atmosfčriku a nižši utlum v dolni čAsti 
ionosfery, čili včtši rozdity mezi'maximAJnimi amini- 
malnimi použitelnymi kmitočty, je jasne, proč byvaji 
podzimni podminky šfifem ve včtšinč pasem KV 
nejlepšizcelehoroku. - 

Na Top Bandu budou pritom pfibyvat Šance na 
spojeni DX se sevemi polokouli a ubudou co se tyče 
polokouie jižni. 1 intervju 1650 až 05.15, kdy je 
^ utlum nizke ionosfery minimalni, tze doporučit smč- 
ry a časy: VK6 21.15-22.50 JA 20.36-21.10, obč 
Ameriky 00.30-01.00, Sevemi dokonće i až 04.00-' 
07.00 UTC. 

^ Ma osmdesAtce se muže vyskytnout krAtke pAs- 
mo ticha okolo 05.00 UTC, dennt dosah se postupnč 
zkrAti asi na 600 až 750 km. 

. NejlepŠt pasmo DX v nočni dobč, jlntžje čtyftcit- 
ka (z hlediska šPreni) bude uprAzdnČno pAsmem 
ticha až 1600 km okolo 04.30 (nad 1300 km po 
včtšinu noći), jež zmizi mezi 07.00 až 18.00 UTC. 

• Menši utlum oproti čtyficitce mA tficftka, kterA 
bude otevrena po celou noc i den postupnč do všech 
smeru, pasmo ticha zde bude kolisat mezi 700- 
3000 km. 

1 dvacitka muže byt v lepšfch nocich otevrena 
nepretržite, leč nebude to pravidlem, pujde spiše 
o denni pAsmo DX s pasmem ticha minimAlnč 
1300 km, na pstnActce to už budou dva až tri tisice 
km, desitka bude k použiti jen na jih. OKIHH 



Areitdfii, C3.; Ručba, M.: ZAUMlcOAVĆ 
ELEKTROEđICKŽ KOMŠTRUKC1E. AMa: 
BrcMitra1934. DmkčvydAni.2£38tr&A, 
172 obr., 5 telNildk. C®na v& a. 21 Kčs. 

Druhe vydAni knižky autorske dvojice, znAmč 
i odbčratelum AR, vyšio po trech Ietech opčt, a to 
v nakladu 6000 vrisku. Svčdči to o amatčrskem 
zAjmu o elektroniku a všeobecnč i o „hladu" po 
literature, umožčujici a podporujtci zAjmovou tech- 
' nickou činnost. 

V knižce najdou zAjemci kromč uvodni kapito!y 
o metodice mčreni polovodičovych součAstek (diod, 
tranzistoru a Zenerovych diod), pri čemž autori 
vychAzeji z platnych Českosfovenskych stAtnich no- 
rem, a jež obsahuje i informace o zasadach označo- 
vAni čs. součAstek, asi šedesAt pfevAžnč jednodu- 
chych amatčrskych konstrukci elektronickychzafi- 
ženi nejruznčjšiho druhu. Jsou tčmaticky rozdČteny 
do tri čAsti: Radioamaterovadielna (kap. 2)' ZAbavnA 
elektronika (kap. 3), a Nizkofrekvenčna technika 
(kap. 4). Text uzavirA seznam sedmnActi titulu 
doporučene titeratury. 

• Popisy jednotlivych konstrukci obsahuji stručny 
vyklad o použiti pristroje, popis zAkiadni čmnosti 
zapo jen i a seznam použitych součAstek. Podrobnčj- 
ši popis mechanickč konstrukce nebo obrazce 
plo$nych spoju autori uvAdčji jen vyjimečnč; u nč- 
kterych konstrukci je patmo mechanicke uspofA- 
. dšnf z fotografu. 

Vybčr konstrukci neni systematicky, autori zrej* 
^ mč vychazeli ze souboru pnstroju, kterč v prubčhu 
let sami realizovAIi a ovčrili (radu z nich již čtenAri 
znaji. z AR). Kapitola o nf technice je doplnčna 
i značnč zjednodušenym vykladem nčkterych za- 
kladnich poznatku (zkresleni, kmitočtovA charakte- 
ristika, odstup apodjr ktery sice nemuže podat 
čtenAriucelenou pfedstavu o problematice nf tech- 
niky, ale muže alespoh trochu pfispčt k informova- 
nosti domAcich kutilu. 

Knihu mohou využit amateršti konstrukteri jako 
podklad ke stavbč nejriiznčjšich pfistroju z oblasti 
sveho zAjmu. Vzhtedem k pokroku, kterym prošla 
u nAs dostupnA součAstkovA zAktadna, jsou nčktere 
pasAže textu již neaktuAlni (hodnoceni nAkladu na 
součAstky s poukazem na v^okč ceny IO; použiti 10 
MA0403 aj.) nebo z dnešniho pohledu již neplati. 
Pfesto muže publikace, určenA širokčmu.okruhu 
čtenAfu a zejmena mlAdeži, kterA se zajfmA o elek- 
-troniku, prinest ČtenAfum zajimave podnčty pro 
jejich zAjmovou činnost • -JB- 


Egemyer, F.; Đohćč, Cl: STATISTIKA 
PAO TECHM1KV. SIHTL:-Plaho 1984.288 
stran, 51 obr., 55 tabuleh. Cena vćz. 
40 Kčs. 

Snaži-li se dosAhnout konstrukter co nejvčtši 
spolehlivosti zarizeni, vyrobce co nej|efektivnejši - 
seriove vyroby beze zmetku, vyzkumny pracovnik 
.co nejspravnejšiho a nejefektivnčjšiho vyhodnoceni 
rozsAhlčho experimentalniho programu apod., musi 
každy z nich drtve či pozdčji vzit na pomoć statistic- 
kč vyhodnocovani metody modemi matematiky. 
Publikace Statistika pro techniky ma posloužit 
k tomu, aby umožnila technickym pracovnikum 
osvojit si znaiost statistickych metod a tim co nejvice 
rozšint jejich praktickč využivAni. Spravnou aplikaci 
statistick^ch vyhodnocovacich metod Ize bez vel- 
kych investic ziepšit ekonom ickevysledky tčmčr ve 
všech oblastech nArodnfho hospodArstvl. Širokč 
pofe uplatneni mA statistickč hodnoceni i velektro- 
nice, zejmčna pokud jde o jakost vyrAbČnych sou¬ 
čAstek a jejich odolnost v nAročnych provoznich 




podmtnkach, spolehlivost složitych elektroničkih 
$ystimu apod. 

S vyznamem statistickych metod se čtenar po¬ 
drobni seznami v uvodu knihy, stejnž jako se 
z&klađnimi pnncipystatistickeho zkoumani. V deviti 
kapitotach knihy jsou pak postupneprobršny meto- 
dy popisne statistiky (kap., 1 ), pravdepodobnost 
n4hodnychJevQ (kap. 2 ), nihodna veličina (kap. 3 ), 
rozdeieni pravdipodobnosti nahodnych veljčin 
(kap. 4), nihodny yybšr (kap. 5), statisticky odhad 
(kap. 6 ), ovšfovšni statističkih hypotiz (kap. 7), 
neparametricke hodnoty (kap. 8 ), použiti statistič¬ 
kih postupu v technicke praxi (kap. 9). V zšviru, 
každe z kapitol jsou uvadiny ol 4 zky, pri jejichž 
zodpovidani si čtenar zopakuje probranou latku 
, a overi nabytć znalosti. Odpovčdi na všechny otazky 
jsou uvedeny souhrnne za Pfehtedem nejduležitej- 
šich vzorcu z kombinatoriky, ktery navazuje na 
deveto u kapitolu. Dalšich asi sedmnact stran knihy 
'zabir&cetkem 21 tabulek(taktorialy Čisel, distribućni 
funkce r koeficienty pro tolerančni meze apod). 
Zšvir tvori seznam literatury (40 knižntch titulu, 
normy;tabulky) a rejstfikr . 

Publikace je určena pracovnikum technickj/ch 
utvaru, všech vyrobnich podntku a nadpodnikovfch 
organu, ridictm pracovnikum ve vyrobŠ, hospodar- 
sk^m pracovnikum a studujicim na školšch technic- 
kehoaekonomickehosmeru. ba 


Radio (SSSR), č. 4/1984 

. Elektronika a biotechnoiogie - Novy zpusob 
vytvšfeni signšlu SSB - Funkčni čisti automaticke- 
ho vysflače- Imitator cttu pro radiolokštor - Fotorele 
využivajici infračerveniho svštla - Generator mriži 
s IO - Použiti 10 sirie Kl76 - Pantograf pro 
radioamatery - Rekordy a nejvyššt vykony SSSR 
v radioamaterskem sportu - Časove reli se zvuko- 
vou signalizaci - Stroboskop - Metronom - Zvukova 
signalizace k pripojeni na sif - Vypočet regulatoru 
barvy zvuku - Mifiče vrcholove urovne signalu -10 
KM551UD2 v nf stupnich - Elektronički hudebni 
nšstroje *84 - SURA, kombinovany merici pfistroj 
pro radioamatery - Operačni^zesifovače serie KP544 
- Omezovać rušivych signšlu imputsoveho prubehu. 


• Funkamateur (NDR), č. 4/1984 

Nova generace pristroju REMA - Amatersky 
počttač AC 1 (5) - Zkušebni a experimentšlni pristroj 
pro U880D - Elektroničke ochranni obvody pro 
reproduktorove skfifiky - Prepinač nf kanalu 
s U105D - ExpoziČni hodiny s C520 - Praktički 
provedeni sifovych pfivodu - Kontrola vypnuti svit- 
lometu u vozu Trabant 601 - Udaje standardnich 
pasmovych filtru - Jednoduchy čislicovy otščkomer 
a voltmetr do automobilu - Radiostanice pro FM 
v pismu 2 m s mf kmitočtem 600 kHz (5) - K nšvrhu 
koncovych stupfiu vysilače pro KV - Amatersky 
prijimač AFE12 - Evropska aktivita Es v roče 1983 - 
Modulovy stavebnicovy sy$tem s IO - Radioamater- 
ski diplomy: Black Sea Award. 

Funkamateur (NDR), č. 5/1984 

Elektronika v Palici pionyru - Amatersky počitač 
'AC' 1 (6) - Prestavba stereofonniho v kazetoveho 
pfistroje GC. 6030 - Budici doplndk k digitilnim 
hodinšm - Digitšlnr hodiny s velkym rozmšrem čislic 
■ z diod LED-Zapojeni multivibratoru jakodvojpolu- 
Časovać B555D a jeho všestranne využiti - Usporne 
zapojeni pfesnych odporu - K nšvrhu koncovych 
stupnu vy$tlaču pro KV (2) - Prijimač pro pismo 
144MHz -.Zapojeni k prelađovini stanice pro 
pasmo 2 m - Krysta!em fizeny oscilitor pro transcei- 
ver FM UKV - Stavebnicovy syst£m pro zapojeni s IO 
(2) - Fuko'3, viceučelovy pristroj pro vycvik - 
Radioamatersky diplom W28Z. 
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Radiitechnika (MLR), i. 6/1984 

\ 

Specialni IO (18), 8038- činnost a programovani 
mikroprocesoru a mikropočitaču (5/2) - Seznamte 
se s tectmikou dalnopisu (11) - Amaterska zapojeni: 
Vstupni obvodpro digitalni merič kmitočtu; Aktivni 
pismovy filtri k RTTY; Kompresor dynamiky s 10- 
Videotechnika (7) - TV servis: Junost C-401 - 
. Osciloskop OML-2M - Zdroj pro zajišteni trvaleho 
napijenf pamefovych obvodu - Elektroničke hubeni 
hmyzu - Slunečni energie - Zesilovač k autoridiu - 
Vykonovy nf zesilovač - Hybridni stabitizitory napeti 

- Katalog 10: Sovčtski IO CMOS K176 a EK561 - ‘ 
Kombinovany indikačni obvod pro motorovavozidla 

- Udaje sovštskjch osciloskopu. 

Radloelektronik (PLR), č. 4/1984 

Z domova a ze zahraničt - Problimy konstrukce 
amaterskych nf z^ifovaču - Tranzistorove oscilo- 
skopy - Jednoduchy prijimač pro pismo 2 m - 
Jednoducfiy univerzum mfefici pristroj-Univerzalni 
stabi!izovany zdroj - Technicke udaje polovodičo- 
vych součistek potske vyroby CEMI (3) - Dčliče 
kmitočtu - ,,Minisynton u - IO CMOS typu CO400T 
a jeho zapojeni - Zkoušečky napiti se svitivymi 
diodami - Ziklady čislicove techniky (9) - Univerzal¬ 
ni predzesilovač - Spouštini pridavniho elektronic- 
keho blesku - Plynula regulace otiček gramofonu 
Artur a Emanuel - Indikitor vyladeni tuneru-- 
Mezinarodni veletrh v Plovdivu. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 5/1984 

. Mezinirodni vyzkumnč stredisko Dubna a pro¬ 
gram Interkosmos - Synchronni vysilinf dvou signi- 
lu na jednom kmitočtu - Merenr vykonu v sousednim 
kanilu - Priprava na vysilani informaci Teletext - 
Dvoustupnovy stabilizator sifoviho napeti -:Syst6m. 
vysilini informaci pro motoristy ARI - Jakostni nf 
zesilovač s vykonem 10 W - Predzesilovač s IO 
1U0741 - Univerzalni tyristorovy regulator - Udaje 
polovodičovych součistek. i 


> ELO(NSRU 6/1984 

Technicke aktuality - Snimky z kosmickeho 
prostoru - Mšrici technika ve službich ochrany 
životniho prostredi - Mikropočitače: zaklady, soft- 
ware, prehled barevnych monitoru - Ooplnčk k ZX 
81, umožčujicr kontrolovat kmitočtovou zavislost 
sluchu - Využiti spektra radiofrekvenćnich kmitočtu 
(4) - IO TCA305 - Stmivač, ovlidany dalkove tnfra- 
Červenymi paprsky - Generator sinusoveho napeti 
10 Hz až 1 MHz - Echometer - Generator, napodo- 
bujici zvuk Dieselova motoru (pro modely todi)-Co 
je elektronika? (čtslicovi technika) - Hannoversky 
veletrh 1984 - Prehled prijimaću do auta - Stereo- 
fonni tuner Grundig T 7500 (test) - Tipy pro postu- 
chače rozhiasu. 

Elektronikschau (Rak.), £. 6/1984 j 

Aktuality v elektronice - Kodovaci spinače - 
Porovnani tri typu programovacich pristroju pro 
EPROM- Materii|y pro konektory - Z vystavy Ifabo 
'84 ve Vidni - Prumyslove využiti nepijenych spoju - 
Pristroj pro zaznam prubčhu prechodovych jevu - 
Osciloskop Sencor SC61 se širkou pasma 60 MHz,- 
Zajimava zapojeni - Novi pfistroje a součastky. 


Das Elektron Intemationai (Rak.), ć. 5/1984 

Technicke aktuality - Poloprofesionalni video- 
magnetofon sdvojnisobnou ryohlost* posuvu pasku 
- Mirici pristroj pro monitory barevniho obrazu - 
Novi jakostni pfistroje z oboru videotechniky pred- 
vedeny v Las Vegas - Elektroničke ochranne obvody 
pro reproduktory - Trojrozmirni znazornini na- 
stinitku osciloskopu - Nove IO pro rastrovaci pame- 
fovy systim Motorola - Technicki možnosti pro 
zlepšeni obrazu a zvuku - Autoridio Blaupunkt 
s čisltcovou indikaci naladeni a potlačenim šumu - 
Novi spojovaci prvky pro techniku montaže LLCC - 


*■ N 

Jetf noduchy nelineimi pfevodnik A/D s jednočipo- 
vym mikropočitačem SAB8051 - Počitačovi horeč- 
ka ve vychodni Asii - Hercules X-1 opet zifi - 
Automaticky smešovaci pult - Zau jima servis kličove 
postaveni? - Šireni vf v letech 1984 až'1986 - 
Kratkovlnne pfijimače svetovych vyrobcu. 
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. INZERCE 
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Inzerci pfijtmi osobni a poštou Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzertni oddileni (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka294. Uzivir- 
ka tohoto čisla byla dne 13. 6.1984, do kdy jsme 
. museli obdržet_uhradu za_inzerat._Neopomehte- 
uvest prodejni cenu, jinak inzerit neuverejnime. 
Text inzeritu pište čitelne, aby se pfedešlo chybim 
vznikajlcim z nečitelnosti pfedlohy. 

X* - ■ ■ "V 

Socialisticka organizace koupi pro- 1 

strednlctvim n. p. Klenoty i od soukro- 
miho majitele magnetofon NAGRA IV' 
nebo STEUAVOX SP 8. Ihned. Studio 
filmovi a televizni fakutty AMU, Kli- 
mentski 4, 11000 Praha. 1, tel. 
^2312000,2312 034. ^ 


PRODEJ 


’ SFE 10,7 (55) BF245 (50), BFR91 (140). L. Kryžovi, 

V jezirkach 1548,149 00 Praha 4. 

Tuner s dig. stupnici AM/FM KAN s SAA1057/. 
SAA1070 vstup AR 2/77, mf s CA3189E Stereodeko- 
der TCA4500 (4200); hiti Cassete deck Universum, 2 
motory, Dolby, 3 druhy pasku (4500). M. Sinkule, 
Baranova 13,130 00 Praha 3. 

. Vreckovv DRIM 160 x 90 x 45 s ICL + LCD prei/, 4 
R, C, °C so zabudovanym akum., = 100 MG 
(3200), všepšsmovy zosilovač osadeny 2 x BFR91 
so zlučovačom pre 3-TV+1 FM signil so ziskom 
22 dB na 50-800 MHz a s vlastnym zdrojom vhodny 
pre rodinni domky (800), oživene pl. spoje v chode. 
Zetawatt 1420 z AR 3/84 včetne chladiča (890), MFZ 
z AR 12/83 (800), stereodek. s MC1310P z AR 4/81 
(200) skušač tranzistorov z AR 2/84 (550), dual F. 
BF963 (80). lng. .L Doboš, Haškova 656, 73401 
Karvini. 

| Čas. AR-Aroč. 74-81 (a 45), AR-Broč. 78-80 (a 20) 
jednotlivi čisla fady A73/11,12;.79/5, 6 , 8 ; 80/8,12; 
83/1-7 a fady B 83/3, 4; 79/3 (a 3). J. Čibera, 
Mečovski 1667,250 96 Praha 9 - Horni Početnice,. 
tel. 82 60 03. 

Sinclair ZX81 + 16 k 8 RAM (8700), Z80ACPU (600), 
RAM 2716 (650). Jen pisemni. Ing. P. Kraus, Jin- 
dfišski 10 ,11000 Praha 1. 

* Stereo zesll. 2 x 65 W RMS Philips (6000). Ing. L. 
Hrdlička, Sel$kych baterii 311/3,163 00 Praha 6 . . 
TV hry s AY-3-8500 a sif. zdroj. (600). P. Hajek, 
Papimikova 611/21,14018 Praha 4. ' 

Osazenou desku zes. Texan (fyztol. regulace), vyk. 
tranzistory, potenciometry (600). Ing, J. Mucha, 
UdoTnf 9,602 00 Bmo. 

EL E88CC, ECC81, EF85, PY 88 , ECH84, ECLB4, 
EH81,6H31,6CC31, STR 150Ž60, STR 75Z60, patice, 
kryty (a 15), ant VKV CCIR (140), AVQ metr, panel. 

■ mšf. kul. 50 kQ/1 V (390), el. AK1 (30), RL15A (30), 
desky J509-510 (22), N23 (39). L Fouček, Bofivojova 
48,1^)00 Praha 3. 

H25-27-28(15),N24-28(32),Q27 (30), trafo 220/47 V, 
4 A (200). Jen pisemni. L. Fouček, Bofivojova 48, 
130 00 Praha 3. 

Radio Grundig Satelit 600 100 % stav. (19 000). B. 
v . Fanta, Na hfebenkich 67,150 00 Praha 5. 

KalkulačkuTI58C Program mable + manuš! (6000). 

' P. Kozlik, Košfalkova 1,105,182 00 Praha 8 . i 


j 


K 
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Pro skupinu pripravujici mikroprocesorovy system rizeni 

hledšme: 

mladćho pracovmka USO se zšjmem o: 

konstrukčm a vyvoJovou prdci 
programovćm automatu a mikropočitaču 

Tr. 10 +. osob. ohodn. + vykon. odmćny. Nastup možny ihned. 

' ^ 

Aeditelstvi pošt Praha, tf. polltlCkych vftzAu 6 , 11122 Praha 1 , 

, lng.Novšk 79 14 303. 


N 




(500), alebo vymenim za AY-3~$610. Ing. F. Miga, 
Pod Turičkou 35,974 00 Bariskš Bystrica. 

Potyfonni syntwuMorARPOmni-2 (47 000). J. Štefl, 
Gagarinova 508,674 01 Trebič. 

Oscitoskop BM370 (1500), mšridlo'DU20 (1500). 
F. Svoboda, SedliŠtA č. 4,507 23 p. LibAft. 

Kmtiy a časopis* z oblasti elektroniky 1/2 až 1/1 
z pdv. ceny. Ivan HAlik, MuškAtova 8,82101 Brati- 
. stava 

Mechanlku MGF B4, rychlosti 4-9-19 (600), ANP938 
s držAkem, nepoužito (160), komb. hlavu pro ZK246 
(80). D. Lital, Smakalova 4,784 01 Litovel. 

Civkovy magnetofon Sony 377TC Tape deck (9800). 
PAt mšsicu novi hlavy. M. Baloun, Fučikova 141/ 
379, Všeborice, 40010 Osti nad Labem. 

Mgf ZK246 novA hlava (4000), 2 ks 3pdsm < bedne 
osadene ARN66G4, ARZ4608, ARV3608 (a 1700). M. 
Lamoš, I. čsl. brigAđy 43/6, 03861 Vrutky, tel. 


831350. 

Stereo tunar Technfcs ST7300 (4800).. F. ZhAnAl, 

PAr ebčanskych radtostanfc (5000). J. Kamenlk, 0-380/300 VA (300), bodovA klešfovA svArečka AEG Husova 721,752 01 Kojetin. 

BAlčicka 2825/12, 14100 Sporilov-Praha 4, tel. 220 V/0-200 A (400), ktiž. naviječky 2 ks (50 a 150). Japonsky komunikačni RX, Kenwood R-300 a elek- 

- 76 52 955. Vladimir Kutflek, Revolučni 596,284 01 KutnA Hora. trickA hodiny HC (10 &K)), koupim nejnovejši kata- 

UrrfverzAfni čitač FU 7226B do 40 MHz (5500). Jan Kazat mgf. MK27, sif i baterie, novy motor, kombi- log fy. Grundig i jinA. M. Valo, Hochmanova7,628 00 

Pospišii, U UrAnie 8,170 00 Praha 7, tel. 37 77 952. novanA hlava, regulAtor otAček, hrajici, spiše na Brno. 

Stereo kaz. M531S, nova hlava (2000), TW40B $oučastky (900), B. Zahradnik, TyrŠova 405,51263 80 kusov novA, nepoužitA IO-MAS560A, 1 kus (10), 

(1900), TW120 (1600), Zetawatt 2x 15 W (1400^ Roarensko p. Troskami. nejradeji všetky odrazu, ale i po častiach. Zoltan 

2 x ARE689 (a30). J. VAvra, 54911 Dolni RadechovA Reg. zđro} do 30 V pfynule t do 50 V skokovA, V-A Oanko, Kupetna 27,050 01 Revuca. 

149. ' metry, proud. omezeni (500), ant. predzesilovač Mlkropočitač PC1211, intertace CE121 pro magne- 

KvaUtni antAnni zesitovač VKVCCtR, OIRT (350) • 30 : 200 MHz (150); FM prijimač OIRT-CClR6x pred- tofon, anglicky popis a nAvod, česky pfeklad, kniha 

osazen BFR91 pfizpusobeny k montaži do antćn. volba (800), sym. štab. zdroj. 2 x 17 V/2A + korek. programi), nAhr. baterie "(6950), Sinclair 

krabice vč. $ymet r. čtenu, zisk 16 dB, šum<2,5 dB; predzesilovač h!oubky, stredy, vyšky, prep. vstupu, ZX81 + zdroj, propoj. vodiče, nAvod a popis nAmec- 

2 reprobedny (a 500) čeme, drevAne, ŠpAsmove, konektory v šasi zesilovače (500), osaz. a oživena ' ky (5950), radiomagnetofoh Stem R4100 (3650),film. 

4 Q/20 W. K. StArba, Vactavske nAm. 3, 110 00 deska zesilovače 2 x 15 W (200), repro ARN 6604 kamera super 8 kazet.Lomo 215, zoom 2,8/9-27, el. 

Praha 1., (120), m§f. pffetroj TI x 11 cm, 2(M) pA (150). Pišem- pohon, automat (1350). Vše ve 100% stavu. Ing. M. 

Barevny televizor TESLA Cotor (1950). Jirl Červeny, nA. K. Klewar, OtavskA 3,37011 ČeskA BudAjovice. Konvalina, PezinskA 851,293 01 MladA Boleslav. 

Havlfčkova 206,270 51 LužnA v Cechach. BAS Box kop. H/H (550), 2 x boxy 3 pAsm. spev 1 ks đtoda 63 A/1200 V (300), časovA relA RTS-610,3 

Ht-fi zesitovač$ony TA-535 2 x 60 W, novy (8000). disco 2 x 90 W/8Q, kop. (3100 za obe) podr. inf. ^ 60 h, 220 V, 50 Hz, 5 A, novA (1500), 4 ks dioda 200 

L Svoboda, Jilemnickeho 3, 160 00 Praha 6, tel. zašiem. Lacno. M. Štulajter, 976 52 Č. Balog 124. A/1000 V, vhodnA na svAfečku, .(1200), časove 

32 78 446. ČAsteČnA osazenA đesky el. varhan dle AR-B 3/77 spinaci termostat Programatik PTR-3, vhodny pro 

Televlze Sony KV-2722ES stereo, PAL/SEĆAM, uhl. (850). Koupim reproduktory ARO 4608 (ARO 461). P. plynovy kote] ustf. topeni (500), koupim ant zesilo- 

68 cm (43 000), Video Sony SL-C44PS stereo, PAL/ Stipek, BlatenskA 7/307 02 Plzeft. vač nebo stav. navod na.1 kanAI., pfipadnA 1 .-5. k)., 

SECAM (33 000). Vše modely 84. V. BAhan, Schnir- HFA mgf. Sony TC 377 (10 000); ZK 246 (2500), 2 ks stav. nAvod. si mohu ofotit a vrAtit. J. Hroza, Drnovice 

chovalO, 17000Praha7. ~ reprosoustavy ARS 850 (a.1500), vfe 100 % stav. 51,679 76 Drnovice u Blanska 

DU10 Avomet IL (750). Jan Bfanč, Nad krAfovskou ZAkladni orgahizace Svazarmu Hifiklubu, počt schr. $oftware pre ZX81 hry 1 (40), systAmovA 1 (80), pro 

oborou 23,170 00 Praha 7. . 5 B, 686 01 Uherske Hradište. ^ Spectrum (50,90), pripadne spravim podla požiada- 

Tom as nAhr. eL (1200), EK10 (900) f .EL10 (900), Sfctcfeir ZX81 ROM 8 kĐ + vestavAnA RAM 32 kB, viek. Zoznam pošiem proti znAmke. Inyerzny modul 

Vielfachmesser VAOCDb, novy (1600), obraz, B7S1 zdroj, manual (13 000). B. Hutin, U smaltovny 22/C, pre ZX81, svetelnA pero pre Spectrum (50,520). ing. 

a vn. zdroj. v panelu (600), telev. Astra s nov. obraz;. 170 00 Praha 7, tel. 80 2132. V. Jariabka,TrnavskA 16,82108 Bratislava. 

(600), všetko v chode. R6zny radiomater. k tomu Program, kalk. TF58C, konst. pamet, modul s 25 NepoužitA BFR91 (125), 100 % stav. PouzepfeemnA. 

dam. Kupim HRO Nat., Korting, Pento SW3 AC. progr., napaječ, manuAl, phsluš., 50 dalšich progr. J. Jaroš. ČerchovskA 9,120 00 Praha 2. 

J. Meniar, nAm. SNP 26,97613 Slov. Lupča. (6800): P. Vepfek, BorskA 7,1S® 00 Praha 9-Kyje. 

PAr reproskfinr D402E 4/100 W (32001, BFR96 (90), ftHni&t mutt V, A, Q Sinclair PDM 35 (2200), 

A277D (90),-Dual Gate BF960 (90). J. Cejka, Lužicka 1,5% mer. prfst. Omega II (200), z prij. SoprAn vstup. 

8,777 00 Olomouc. VKV diel a dekoder (300,100)‘chodiaci oscitoskop 

Cievkovy Tape deck Grundig TS945 100 % stav z AR11 /76 + nAhradnA 7QR20 - nutnA mech/prero- 

(12000), hi-fi tuner T3KJ3A (2700), Tape deck bit (700), MF zosil.z AR 3/77 (500), UHF konv. plyn. 

M532SĐ.DNL(2000).Ing.LukovicsL.,930280koč prelad. (200), ZM1020 +objimka(a 15). Kupim KV 

79. adapter Grundig KWV1000 pre autorAdio. J. Leder- 

Z80-CPU (50)), Z80-PIO (500), LH2114-20 (100), leitnerjupolevova 17, Kl 01 Bratislava 
41162N (100), M5K4164NP (100). Ing. F. Večemik, Tov. VKV dosku, vstup 0,5 (iV/75 Q, 2 x FET + MF 

PizeftskA *1983,407 47 Vamsdorf. + stereodekodAr+fitter 19 kHz ‘+ ihdik. vylad. s LED 

. Icomet (480), reg. autotransformAtor 0-250 V, 10 + zdroj. napAj. a ladenia (2000). Ing. P/Stefanička, 

A (550), pfesny vottmetr Metra DL 0,2 % 9 rozsahu LetnA 42,92101 Piešfany. - 
1,5 -750 V(460),flZC most RFT 201 (900).K. Mach, RC 56S-LE Stereo radio cassette Recorder JVC OIRT 

SlovanskA 165,307 09 Plzeh. CCIR SV. DV, KV Biphonie (6200), otAčkomAr do 

SHictalr Spectrum s pristušenstvim, novy, RAM auta 16 ks LED s UAA170 (500), 16t6novy melod. 

48 kB (3)000). T. WronkovA, KomenskAho 390/3, zvonek dle AR 7/83 (500), širokopAs. ant. zes. 

739 61 Tfinec VI. &2 x BFR90 (500), OM335 (300). Jifi Soukup, 331 51 

TunerTesto 3606 Hi-fi (4tXX}),cas.mag. TESLA Kl0 KaznAjov520. ^ 

(1600), AR č. 82, 83 (A 50), mech. a elektronika Gramofon NC470 (2100). V. Morkovsky, PisečnA 
budiku Ouartz- Prim (140) pfep. PAL/SECAM, TVP 1159,757 00 ValašskA Mezinči. 

Cotor 110-deskač. 14018(80),stav 100%,stArf2 Sinctotr ZX81 +16kĐ RAM (7500). J. DostAl, Pod 
roky. F, RužiČka, PiseckA 11,37011 Češke Budejovi- ; strAni 22,100 00 Praha 10, tel. 78V 57- 22. . " 


Stredočeske 

enerjgetickA 

zAvody, 

koncernovypodnlk. 
Praha 1, Na prikopd 15 

pfijmou 

pro pracovIčtA v Praze 2, 
KataHnskA 9 

mechanika 
elektroničkih 
za rize ni 


ce* tel. 40424, ✓ 

Mgf B113 Hi-fi, rep rodu ktory ARS .9204, Maxefl 
pšsek 018 + mikro AMD 205M (6(KX>) všetko mAlo 
použivane ešte v zAruke, TVP Otympia (25CK)), pre- 
nosny TVP Minitesla (1950). M: Nemeć, 03214 
> Lubefa 163. ' 

Zesitovač 2 x 60 W - TW120 Q600), koupim serva, 
ruznA R, C, polovodiče atd. J. Sulc; Jiraskova 1018, 

. 763 61 Napajedla. 

Oscitoskop am. (800), el. voltmetr Orion (400), 
zkratomAr TESLA BM295 (400), RC mustek am. v 
(300), el. voltmetr RFT Typ 187 (800), zkoušeč el. 
Orion Typ 1813 (4OT), stabilizator napeti Kfižik 
190-240 V/23) V/2 kW (800). : Reg. transformAtor 


Oscitoskop N2013 (1000), koupim čist. multimetr.T. 
. Faintiš, Rybalkova 10,120 00 Praha 2. ^ < 

Komuidkačni pf^imač Lambda V. TESLA včetnA 
originAi repro, velmi dobry stav (1700). M. JirAskovA, 
Pod Terebkou 9,140 00 Praha 4, tel. 43 87 29. 

NovA HFfichassisTGI 20 AME bez skrinkv s prenos- 
kou audio technica + predzosilovač (1200). S. Šmel- 
ko, RybArska 15,04925 DobšinA. - ' V 

DU10 (80O), cuprex. (1 kg a 40). V. Polak, Pod lipami 
893,50601'JiČln. 

RAM 1 kB pro ZX81:4118{600),'2 x 2114(4TO), Intel 
PIC 82 59 (500), vše nove. P. DobiAš, T^nohlidkova 
10,613 00 Brno. ' 

Kalk. s hođinami ^rarpEL 8245E, odpojeny displ. 


pro udržbu 

vf pfenosovych zanzeni 
. energetiky. 

PoiađovanA vzdAlAni: vyučeni 
nebo USO + ridičsky prukaz. 
Informace na telef. Čiste 29 27 64. 
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kouipe- 

Kazat magnetofon Sony TC-D5 nebo TC-D5M. P. 
Rous, DolAkova 532,18100 Praha 8 . 

Knlhu: Tofavkni technfta - V. Vita. Roman Smejkat, 
ChvatArubskA 353,18100 Praha 8 , te!. 85 54 831. 

Tr. 3055/2955, iO GA3080. Kami! Pazdera, HMovni 
240,280 02 Sendražice u Kolina. 

SAA1058,_SAA1070, AY-3r81.14, DS8629.JDA1001, . 
BF910,981 a jinA IO,'tranz. fety, displeje LED spol. 
an., ker. kapac. trimry, X-taly, 4 MHz a 2,304 MHz, 
ant. rotAtor. A. ZApotbčky, BajkonurskA 736,149 00 
Praha 4. 

ZX-Spectrum + 16KB.Udejtecenu.J.Freisleben,S. 
K. Neumanna 9,695 03 Hodonin. 

7GR20. P. Frtz, 79813 Vrt>Atky 166. 

Kazeb stereof. mgf. M531S fungujfci nebo bez 
skfinA'Udejte cenu. J. šafek, UpovA 678/8,405 01 
Dščinll. ' “ 

ŠplćtL recelver cm. 1 pV, CCIR, OIRT, 2 x 50 W 
+ dokumentace + reprobedny, kvalitni antAnni, 
laditelny žesil. 62-108 MHz, diody na svAfečku 4x 
+ triak IO;A227D, UAA180, NE555,74121, MC1310P. 
Svob. L Haluza, VU 4598,460 00 Liberec. 

1 teBF 910 a2 kskerfilter SFW 10,7MAsčervenym 
farebnym* kddom, uverfte cenu: V. MlynčAr, Bielo- 
ruskA 48,82106 Bratislava. 

Vstupni dil VKV CCIR-OIRT pod 0,6 pV, ker. fittry 
Murata, SAA1058, SAA1070, SDA5690, SDA5650, 
SAS580, T1L701, 703, X-tal 4 MHz, 455 kHz. K. Gi- 
gal,78385Šumvald91. • 

ZX 81 + 16 kB RAM; Paro! Klimeš mt. L VtešskA14, 

118 00 Praha 1, te!. 53 76 683. 

IO-AY-3471Q a 2 kusy IO CO4011. Uveđte cenu. R. 
Drastik, KomenskAho 87,397 01 Pisek. 

ARA 12/1977 - 1, 6 ,7, 8/1982. L Doležal, VitAznA 
587,784 01 Utove! # * 

Univerzalni hlavudo Mgf UnitraZK140-T, novou.Š. 
Valenta, Zdabof 232,26105 Pfibram 5. 

Jakostni X-tal l0 MHz. V. Vlček. ĆeskA 6 , 04001 
Košiće. . ' * 

3pAamovou reprobednu RS 20P z levistenovAho 
vrisku. P. Trnka, ZAlesi 1128,14200 Praha 4, tel. 
4717,091. , - 

Kvalitni konvertor VKV z OtRT na CCIR. J. Krajina, 

U dvora 5,586 01 Jihlava. 

ZX Spoctmm. P. Kamensky, sidi. 1. maja B/1,093 01 
Vranov nad Toplou. 

OscOoekop,. uveđ popis, cenu. V. Halabuk, sidi. 
FebruArovAho vifazstva 1248,952 01 VrAble. 

AR A 81/1,2,4,6,9; 82/1,2,3,5,6,7; 83/17,10, 
prfpadnA celA ročniky : Z. DostAl, Kolarova 1928/12, 
031 01 Liptovsky 

IO ME35312, spAchA,'cenu respektuji. Jan Fajin, 
Bludovice, ul. 40. vyroči KSC 10/1253, 736 01 
Havfrov. 

DigKion ZE31081. Pavol Kiripolsky, VranovskA 67, 
851 02 Bratislava. - 

Tom. E. b. i vadny. V nabtdce cenu a stav. V. Kolarik, 

Dobrochov 64,798 07 Brodek u ProstAjova. 

OactL.obrazovtcu B10S3 nebo B10S6. Karei HAjek, 

Bellova 15,623 00 Bmo. - 

Oscflograf BE3370. J. Paseka, Leninova 33,602 00 

Bmo. 

Tetevfeni hry na kazety. NejradAji video Computer 
4000 firmy Grundig. NabidnAte kazety, popis, cena. 
Jaroslav Kosik, Pod brehy 46,69106 VelkAPavlo- 
vice. t .■ . / 

Kompl. roĆr f ky AR rada A a B roku 1980,1981,1982 
v dobrAm s;/'vu. Marek Grones, LidickA 78,67167 
Hrušovany nad Jevišovkou. 

KrokovA motory MEZ NAchod, typ Z22LĐ 104, Z22 
Q0108 nebo Z22LT105, MH 100. Ing. Ivan Novosad, 
ZAdušnl 2766,276 01 MAlnik. i 1 

ZahranlčnA TV hry. Juraj Slušniak, RadvanskA 10, 
974 01 BanskA Bystrica. ^ 

Knlhy: H. Meluzin, Radiotechnikaz roku 1962, cena 
vAz. 34 Kčs, RadioamatArsky provoz, tfetl dopInAnA 
vydAni. Vydavate! Naše vojsko r. 1973, cena vAz. 
23 Kčs. L. Dvoran, K hAjence 675/A, 39102 Sezimo- 
vo Ustill. - 

Koupime provozuschopny megafon. Nabidky na 
Dum kultury OKD, V. KopeckAho 675, 708 55 
Ostrava 4. 
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Za vŠeftttyAR od 1/1983 do dnes dAm 4 tranzistory 
BFR91, alebo predAm a kupim. J. Lopušek, TeplickA 
264,04916 Jelšava. .. . .. 

RuznA radk»ouAAstl[y (polovodiče, pasivni prvky 
a jine),.za pfijimač pro KV pAsma nebo prodam' 
a koupim. P. Kolomaznik, 671 66 Litobratfice 71.. 



HiedAme erfer. pracovniky, ktefi by ve svem byd- 
iišti a okoti provAdšli servis- elektronic. zaftzenl. 
Podminka - vlastni telefon. Nabidky zasilejte na 
J. Siavik, p. box, 81299 Bratislava. . 


Kdo zapujći dotmmentaci na vt oscilograf IM 1696 
TESLA Pardubice, r. v. 1956. V. Hoiy, Riegrova 9, 
370 01 ČeskA BudAjovice. 

Kdo prođA (zapujči) schema kazetoveho stereo- 
magnetofonu JVC RC-565LE. Pavel Staufčik, ŠtAp- 
nickA1079,68606Uh. HradištA. 

Krto zapujAi za uhradu schema autorAdia s prehra- 
vačem, značky Fulton. Koupim 2 ks I0CII56H (NEC). 
O. SkoAek, LidickA 9,55100 JaromA? II. 

Kdo odprodA nebo zapujči servisni nAvod na opravu 
a nastaveni stereofonniho tuneru zn. ST 100 3601 A. 
Bretislav JirAk, ŽitnA 145, VAkoše, 50341 Hradec 
KrAlovA. ; 

Kdo zapujči električki schAma radiomagnetofonu 
Sony CFISOLČestnevrAtim. J. MAcka, Volgograd- 
skA 90,080 01 Prešov. ' f - ^ 






